
Flexibilität
Die DVN/DVNI-Ventilatoren sind für die Abluft mit vertikalem
Ausblas bestimmt.
DVN/DVNI sind die intelligente Wahl, wenn die Anforderungen
überdurchschnittlich hoch sind, z. B. bei der Abluft von Küchen,
Prozessluftanlagen und Industrieöfen. Sie eignen sich für
kontinuierliche Luftstromtemperaturen bis zu 120°C.
Die Ventilatoren sind für hohe Volumenströme bei mittlerem Druck
ausgelegt, ohne übermässigen Lärm zu erzeugen.

Verlässlichkeit
Das Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium , das um
einen verzinkten Stahlrahmen gebaut ist, ist sehr widerstandsfähig.
Die Kombination aus Gehäuse- und Motorkonstruktion sorgt für einen
minimalen Wartungsbedarf der Ventilatoren und ermöglicht einen
langen Dauerbetrieb.

Leistung
Die Hochleistungslaufräder aus Aluminium mit modernster
Technologie und die hocheffizienten Motoren sorgen für hohe
Leistung bei minimalem Stromverbrauch und maximaler Effizienz.

Zubehör
DVN/DVNI-Ventilatoren können zusammen mit verschiedenen Arten
von Zubehör wie Dachsockeln, Klapprahmen, Dämpfern usw.
ausgewählt werden.

DVN Dachventilatoren
Hochleistungs-Dachventilatoren

Bis zu 120°C Fördermitteltemperatur im Dauerbetrieb
DVN ist die nicht isolierte Version
DVNI ist die isolierte Version mit Schall- und Wärmedämmung 50 mm
Umfangreiches Zubehör
Erhältlich mit AC- und EC-Motoren für 50 und 60 Hz
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Funktionsumfang

Konstruktion
Das Gehäuse ist aus
seewasserbeständigem Aluminium
gefertigt. Der Grundrahmen ist aus
verzinktem Stahl mit integrierter
Einlassdüse gefertigt. Integriertes
Vogelschutzgitter aus
pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl.
DVNI ist mit 50 mm Mineralwolle
akustisch und thermisch isoliert.

Laufrad
Die DVN/DVNI-Ventilatoren verwenden
Radiallaufräder mit
Rückwärtskrümmung. Diese sind aus
Aluminium, dynamisch ausgewuchtet und
mit einem entsprechenden IEC-Motor mit
Wirkungsgrad IE3 oder EC-Motor gepaart.

Motor
Je nach Modell werden die DVN/DVNI-
Ventilatoren mit AC- oder EC-Motor
geliefert. Die Motoren sind für 50Hz und
60Hz geeignet.

Motorschutz
AC-Motoren haben je nach Modell einen
integrierten Wärmeschutz mit manueller
(elektrischer) Rückstellung, einen
vorverdrahteten integrierten
Thermokontakt TK oder einen
Thermistor PTC mit ausgeführten
Leitungen zum Anschluss an ein
Motorschutzgerät.
Modelle mit EC-Motoren verfügen über
einen integrierten elektronischen
Wärmeschutz mit Rotorblockierschutz
und Sanftanlauf.

Steuerung
EC-Motoren mit eingebautem
Potentiometer zur Einstellung des
Arbeitspunktes können auch über ein
externes Signal 0-10V gesteuert werden .
EC-Motoren sind je nach Modell auch mit
ModBus-Kommunikation oder
Alarmsignal ausgestattet.
AC-Motoren können über 5-stufige,
stufenlose Drehzahlregler, D/Y-Schalter
oder Frequenzumrichter gesteuert
werden.

Einbau
Die DVN/DVNI sind für die
Außeninstallation bestimmt.
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