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1. Funksjonsbeskrivelse 

1.1 Temperaturstyring 
Romtemperatur 
Tilluftstemperaturen er variabel for å 
opprettholde konstant avtrekkstemperatur. 
Føleren er installert i avtrekk i aggregatet. For 
å unngå for kald luft er tilluftstemperaturen 
regulerbar kun mellom et fåtall grader mellom 
min. og maksverdi. 
Om romtemperaturen overskrider børverdien, 
aktiveres følgende sekvens: 1) ventilmotoren 
aktiveres for å stoppe vannstrømmen gjennom 
varmebatteriet. 2) Gjenvinning stanses. 
Roterende eller Bypass-spjeld reduseres eller 
stanses helt. 3) Dersom romtemperaturen 
fremdeles overskrider børverdien starter 
kjølingen, om installert, og øker 
kjølekapasiteten. Dersom romtemperaturen 
understiger børverdien aktiveres motsatt 
sekvens. 
 
1.2 Frostvakt * 
Dersom batteriets vanntemperatur synker til en 
verdi understigende “alarm frostvaktsgrense” 
(fabrikksinnstilling 7ºC), aktiveres motorventilen 
på batteriet for å øke vannmengden til nevnte 
vanntemperatur igjen overskrides. Dersom 
temperaturen fremdeles synker, aktiveres 
ventilen og åpner fullt. Dersom 
vanntemperaturen synker til en verdi under 
“alarm frostvaktgrense” (fabrikksinnstilling 
7°C), stoppes viftene og spjeldene stenges. 
Frostvakten aktiveres også i driftmodus Av, 
men frostvakten aktiveres ikke om aggregatet 
er stoppet ved nødstopp. Dersom aggregatet 
stoppes i modus – AV, kommer 
vanntemperaturen å holdes på “børverdi 
modus AV” (fabrikksinnstilling 20°C). 
*kun ved vannvarmebatteri. 
 
1.3 Viftestyring  

1.3.1 Aggregat med konstant luftmengde – 
CAV Viftene styres etter trykkverdiene fra 
trykkgiverne på viftene. Basert på målt trykk 
og en faktor for hver viftetype, beregnes 
luftmengden i m³/h. Børverdien for 
luftmengden – normal og redusert – Tastes 
inn på kontrollpanelet. 
 
1.3.2 Aggregat med konstant kanaltrykk – 
VAV 
Viftene styres med hjelp av kanaltrykkgivere i 
hovedkanalene. Det innebærer at når antallet 
aktive soner endres, endres også trykket i 

hovedkanalene fra børverdien. 
Viftehastigheten justeres for å opprettholde 
børverdi trykk i hovedkanaler. 
 
1.4 Brannalarm 

For å se alarm på kontrollpanelet, en lysdiode 
og tekst i displayet, må klemme 74 og +C (DI2 
til NC) tilkobles til et eksternt brannalarmsystem. 
Om tilkoblingen mellom klemme 74 og +C 
åpnes, (fabrikksinnstilling), stoppes viftene og 
spjeldene stenges. 
 
1.5 Filteralarm 
 
Ved aktivering av trykkvakten begynner 
alarmlysdioden på kontrollpanelet å blinke og 
det er informasjon i displayet. 
 
 
2. Service 

2.1 Service på aggregat 
For å sikre best mulig inneklima er det viktig at 
aggregatets uteffekter og spesifikasjoner ikke 
endres på grunn av manglende vedlikehold og 
service. Dette kan være årsak til 
driftsforstyrrelser og nedsatt effektivitet. Slike 
endringer kan ha stor betydning også for 
driftsøkonomi og driftssikkerhet. Derfor 
anbefales jevnlig service utført på anlegget. 
Nedenfor følger en gjennomgang av de service 
momenter som er nødvendige for å få best 
mulig driftstilstand fra ventilasjonsaggregatet. 
 
Under konstruksjonen av aggregatet har man 
lagt stor vekt på å minske servicearbeidet til 
minst mulig. Ettersom alle komponenter kan 
nåes gjennom store inspeksjonsdører, går det 
enkelt og raskt å utføre nødvendig service og 
vedlikehold. Følgende side gir en samlet 
oversikt som forenkler arbeidet med 
planlegging av tilsyn og service på aggregatet. 
Øvrige sider omhandler service og vedlikehold 
av aggregatets inngående komponenter. 
Angitte serviceintervaller skal ses på som en 
anbefaling ved normal luftkvalitet og 
komfortventilasjon. Ved spesielt støvete, 
fuktige driftsforhold eller aggressivt miljø kan 
kortere serviceintervaller være nødvendig. 
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2.1.1 Serviceintervaller

Inspeksjon og kontroll  

 

Servicearbeid utføres  

Utføres en gang i året 
Utføres når katalogverdien for anbefalt sluttrykkfall overskrides 
Utføres hver 5000 drifttime, minst en gang i året 

 Utføres 4 ganger i året 
 Aggregat 

Rengjøring  
 Kontroll av pakninger og låsebeslag 

 Spjeld 

 Kontroll av tetthet 
 Posefilter 

 Bytte filter og kontroll av pakninger 
 Roterende varmegjenvinner 

Kontroll av rotorens tilstand 
Kontroll av pakninger og børster 
Kontroll rotorstyringen 

 Juster om nødvendig reimen 
 Platevarmegjenvinner 

Kontroll varmeveksler 
Kontroll tetthet på bypass-spjeld 

 Rensing av kondenskar, avløp og vannlås 

 Varmebatteri 

Kontroll av batteriets tilstand 
Utlufting av batteri 

 Kontroll av sikkerhetstermostater (EL) 
 Kjølebatteri 

Kontroll av batteriets tilstand 
Utlufting av batteri 
Rensing av kondenskar, avløp og vannlås 

 Kontroll av dråpefanger 

 Vifte 

Kontroll av viftehjul 

 Kontroll av vibrasjonsdempere og fleksible anslutninger 
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2.2 Aggregathus 
Aggregathuset rengjøres en gang i året ved normale 
driftsforhold og normal luftkvalitet for 
komfortventilasjon uten spesielle hygienekrav. 
Rengjøringen utføres ved avtørking med en tørr klut 
eller med en løsning vann og ikke-korrosivt middel. 
Korrosjon, f.eks. ved filter, tas bort umiddelbart og 
overflaten behandles. 

I spesielle driftsforhold, der luften f.eks. er aggressiv, 
veldig fuktig eller der spesielle hygienekrav stilles, må 
aggregatet rengjøres oftere. Rengjøringsmiddel og 
metode tilpasses til rådende forhold. 

Korrosjon skal tas bort umiddelbart og overflaten behandles. Ytterveggsrist for luftinntak og avtrekk renses en gang i 
året for å forhindre tetting. Låsebeslag smøres en gang pr år. Hengsler i kunstmateriale er servicefrie. 
Dørpakningene rengjøres en gang i året og kontrolleres for lekkasje. Behandle gjerne med et fuktavvisende middel. 
Kontrollere tetthet ved anslutningsdelene mellom seksjonene, inklusive Disc-Lock minst en gang i året. Alle pakninger 
kontrolleres minst en gang i året og byttes ut ved behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Spjeld 
De enkelte spjeldbladene er opphengt og forbundet med 
nylonlager og tannhjul som ikke behøver å smøres.  
En gang i året gjøres det en visuell kontroll av spjeldet, 
dette skal være tett når spjeldmotoren går til stengt stilling. 
Juster spjeldmotoren eller evt. linking til motor om spjeldet 
ikke stenger riktig. 
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2.4 Filter 

Intervallet for filterbytte avhenger mye av 
støvkonsentrasjonen i den luften som passerer gjennom 
filteret. Filtervakter må stilles inn på anbefalt tykk før 
filterbytte. Når trykket overskrides, aktiveres en alarm som 
syns på håndterminalen – en rød diode og tekst i displayet. 
Tid for å bytte filter.  

 

2.4.1 Posefilter 

Posefiltrene løsnes ved å dra i håndtaket. Deretter dras 
filtrene ut av aggregatet. Rengjør rammeprofilene og 
kontroller at pakningene er hele og uskadde. Kontroller 
håndtak og skinner. For å sikre korrekt tetthet skal de nye 
filtrene skyves nøye inntil pakningene i aggregatet. De ulike 
filterstørrelsene skal plasseres i den rekkefølgen som 
tilsvarer aggregatets oppdeling og filtrene skal ha vertikale 
poser.  

2.5 Roterende varmegjenvinner 

2.5.1 Rotor 

Kontroller minst en gang per år at rotoren er lett å vri rundt. 
Dette kan gjøres ved å ta av reimen og vri hjuler rundt med 
en hånd på rotorhjulet. Kontroller samtidig at børstene er 
uskadde. Rotorens kulelager er fabrikksmurte og skal ikke 
ettersmøres. Forurensinger kan sette seg i rotoren. Den kan 
reingjøres med trykkluft. For å gjøre inspeksjon og service 
lettere kan rotoren dras ut av aggregathuset på mindre 
aggregater. Rengjøringen skal skje med forsiktighet slik at 
rotormaterialet ikke skades. 

2.5.2 Drivmotor og reim 
Drivmotoren er montert med fabrikksmurte lager som ikke skal 
ettersmøres. Kontroller 4 ganger per år at reimen er passe 
stram og at den uskadd. På DVMatic er rotoren utstyrt med 
en elastisk A profil reim. Om reimen ikke lenger er 
tilstrekkelig stram bør den kortes ned slik den blir passe 
stram. Om nye skruer settes i, kan disse ikke være lenger 
enn tykkelsen på reima og leddlåsen. Eventuelt overskudd 
tas bort med en fil. 

 

2.6 Platevarmegjenvinner 

2.6.1 Plateveksler 

En gang per år skal kantene på varmegjenvinnerens plater 
kontrolleres, disse skal være rene og uskadde. Hvis det er 
smuss på kantene kan det tas bort med en myk børste. Hvis 
det er fett eller lignende bør varmegjenvinnerens kanter 
vaskes med fettoppløsende middel. Varmegjenvinneren kan 
rengjøres med en høytrykkspyler med forstøverdyse. På 
vekslerens motsatte side kan vann og smuss suges opp 
med en vannstøvsuger. For å unngå skader på 
varmevekslerens overflate skal rengjøringen utføres med 
forsiktighet. Overflatene må aldri utsettes for harde objekter.  
Når varmeveksleren er montert i aggregatet som behandler 
fettholdig luft fra f.eks kjøkken, skal fettfilteret montert foran 
aggregatet rengjøres hver dag. Aggregatet skal stoppes når 
fettfiltrene er demontert.
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2.6.2 Bypass-spjeld 
 De enkelte spjeldbladene er opphengt og 

forbundet med nylonlager og tannhjul som ikke 
behøver å smøres.  
En gang i året gjøres det en visuell kontroll av 
spjeldet, dette skal være tett når spjeldmotoren 
går til stengt stilling. Juster spjeldmotoren eller 
evt linking til motor om spjeldet ikke stenger 
riktig. 

2.6.3 Kondensavløp 

Kondenskaret under varmegjenvinneren, samt 
avløp og vannlås fra kondenskaret, skal 
rengjøres i gang i året. 

2.7 Varme og kjølebatterier 

2.7.1 Vannvarmebatteri 

Etter lengre tid driftsperiode (normalt flere år) 
kan det sette seg støvpartikler på batteriets 
overflate. Dette kan redusere batteriets 
kapasitet. Batteriet kan rengjøres med en 
høytrykkspyler med forstøverdyse eller med 
trykkluft. Rengjøringen skal utføres forsiktig for å 
ikke skade batteriets lameller. En gang i året 
skal batteriets kretser utluftes ettersom luft i 
rørsystemet kan redusere batteriets kapasitet. 

2.7.2 Frostvakt 

Frostvakten skal testes minst en gang i året før 
vinteren. Kjøl ned føleren til alarmen sendes til 
regulatoren og alarmen vises på handterminalen. 
Kontroller at beskyttelsessekvensen fungerer 
korrekt - viftene stoppes, spjeld stenges og ventil 
åpner fullt. 

 2.7.3 Elvarmebatteri 

Etter lengre tids drift kan det bygges opp støv og 
smuss på varmestaver. Dette kan føre til lukt og i 
verste fall antenning. Dette kan rengjøres med 
trykkluft, støvsuger eller børste. 
Effekten måles (i tavle) før fyringsesong og ved 
stort avvik måles hver enkelt stav. 
Sikkerthetsautomatikk må funksjonstestes. 

2.7.4 Kjølebatteri 

Kondenskaret under batteriet, samt avløp og 
vannlås fra kondenskaret, skal rengjøres en 
gang per år. Om dråpefanger er montert skal 
den kontrolleres en gang per år og rengjøres ved 
behov.
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2.8 Vifter 

Vifter og motor i mindre aggregat er montert på skinner slik at de 
kan enkelt tas ut ved service og vedlikehold. På viftehjulet kan det 
feste seg støv og smuss som gir ubalanse og vibrasjoner i viftene. 
Derfor skal hjulene kontrolleres en gang per år og rengjøres ved 
behov. Kontroller samtidig vibrasjonsdemperne. Skadede 
vibrasjonsdempere skal byttes ut. 

2.8.1 Motor 

Motorene er monterte med fabrikksmurte kulelager som ikke kan 
ettersmøres. 

2.9 Brannalarm 

Brannalarmen skal testes minst en gang i året. Hvis 
branntermostater er installert skal disse varmes opp til alarmen 
sendes til regulatoren og alarmen vises på håndterminalen - en 
rød lampe og tekst i displayet. 
Tilbakestill termostatene manuelt. 
 

2.10 Batteribackup 

Ved alarm "lav batterikapasitet" må det interne batteriet i regulatoren byttes. Hvis batteribyttet skjer på 
mindre enn 10 min mistes ingen data takket være den innebygde backupkondensatoren. Forventet 
levetid for batteriet er ca 5år.  
Litiumbatteritype CR2032 
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