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Potrubný ventilátor 
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Popis 
Ventilátor pre priame napojenie na štvorhranné potrubie. Ventilátor má motor s vonkajším rotorom s diagonálnym 
obežným kolesom. Plášť ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. 
 
Bezpečnosť 
Všetky ventilátory sú určené na prenos vzduchu vo vzduchotechnických klimatizačných systémoch. Majú byť 
používané po ich zabudovaní do strojných zariadení alebo vzduchotechnických systémov, alebo až po nainštalovaní 
ochrannej mriežky pred dotykom. (SS-EN 294). Po inštalácii nesmú byť dosiahnuteľné žiadne pohyblivé časti. 
Ventilátory sa nesmú používať v nebezpečných výbušných prostrediach ani v napojení na odvod spalín. Ventilátory 
nesmú byť inštalované vo vonkajšom prostredí (s výnimkou strešných ventilátorov). Bezpečnostné príslušenstvo 
(napr. ochrana motora, bezpečnostná mriežka) nesmie byť rozoberané, obchádzané ani odpájané.  
UPOZORNENIE!  

 Pred údržbou vypnite napájanie (vypínač obvodu pre všetky póly) a presvedčte sa, či sa obežné koleso 
zastavilo. 

   Ventilátory môžu mať ostré hrany a rohy, ktoré môžu spôsobiť zranenia.   
  Buďte opatrný pri otváraní servisných dvierok (výklopných dvierok); ventilátor a motor, namontované na 

dvierkach, sú pomerne ťažké. 
  

Doprava a skladovanie 
Všetky ventilátory sú vo výrobnom závode balené tak, aby zniesli štandardnú manipuláciu počas dopravy. Pri  
manipulácii s tovarom používajte vhodné zdvíhacie zariadenie, aby sa predišlo poškodeniu ventilátorov a zraneniu 
osôb. Nezdvíhajte ventilátory za prípojné káble, za svorkovnicu, za obežné koleso, ani za sacie ústie. Nepripustite 
údery a otrasy. Skladujte ventilátory na suchom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi a nečistotami, 
pokým sa neuskutoční konečná montáž. 
 
Montáž 
Preštudujte si vyššie uvedené Bezpečnostné informácie.  
Inštaláciu, elektrické zapojenie a uvádzanie do prevádzky smie vykonávať iba oprávnený personál v súlade s 
požiadavkami a potrebami. Elektrické zapojenie vykonajte podľa schémy zapojenia vo svorkovnici, podľa označení na 
svorkách alebo na kábloch. Všetky 3-fázové ventilátory sú z výroby dodávané v prevedení pre zapojenie do 
trojfázovej siete s napätím 400 V.  
 
Dôležité upozornenie !!! 
Ventilátory s termokontaktmi s externými vývodmi (TK) musia byť vždy pripojené k externej ochrane motora.  
 
Ventilátor montujte v súlade so smerom prúdenia vzduchu (viď šípku na plášti). Ventilátor musí byť nainštalovaný tak, 
aby sa vibrácie neprenášali na potrubné systémy ani na konštrukciu budovy (vhodné príslušenstvo, ako napríklad 
pružné manžety sú k dispozícii ako príslušenstvo). Zaistite, aby ventilátory boli pevne a stabilne namontované. 
Ventilátor môže byť namontovaný v ľubovoľnom smere, pokiaľ nie je uvedené inak. Ventilátory sa musia montovať 
tak, aby bolo možné ľahko a bezpečne vykonávať servis a údržbu. Rušivý hluk možno eliminovať inštaláciou 
tlmičov hluku (dostupné príslušenstvo).  
Pre reguláciu frekvencie musí byť medzi motor a frekvenčný menič namontovaný sínusový filter pre všetky póly 
(verzia pre všetky póly: fáza voči fáze, fáza voči zemi). Ventilátory sú určené na nepretržité používanie v rámci 
rozsahu teplôt uvedeného v technickej dokumentácii.  
  
Prevádzka 
Pred prvým spustením skontrolujte nasledovné: 
- Elektrické zapojenie je správne a úplne vykonané. 
- Ochranný vodič je pripojený. 
- Ochrana motora je nainštalovaná. 
- Bezpečnostné zariadenia sú na svojom mieste (ochranná mriežka) 
- Zvyšky inštalačných materiálov a cudzie predmety a materiály sú z priestoru skrine ventilátora odstránené. 
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Pri uvedení do prevádzky skontrolujte nasledovné: 
- Údaje pre zapojenie zodpovedajú špecifikáciám na údajovom štítku: Maximálne napätie +6%, -10%, podľa IEC 38. 
Menovitý prúd nesmie byť prekročený o viac než 5% pri menovitom napätí. 
UPOZORNENIE! Pri regulácii rýchlosti znižovaním napätia môže prúd motora pri nižšom napätí prekročiť menovitý 
prúd. V tomto prípade je vinutie motora chránené termokontaktom. Je nutné dodržiavať minimálny statický pokles 
tlaku. 
- Skontrolujte, či ochrana motora je funkčná. Smer otáčania musí zodpovedať šípke smeru otáčania (3 fázy). 
- Skontrolujte, či motor beží hladko (bez neštandardných zvukov).  
  
Údržba 
Pred vykonávaním údržby, servisu alebo opráv zaistite nasledovné: 
- Napájací zdroj je vypnutý (vypínač obvodu pre všetky póly). 
- Obežné koleso ventilátora je úplne zastavené. 
- Dodržujte všetky bezpečnostné predpisy! 
Ventilátor treba čistiť podľa potreby, najmenej raz za rok, aby sa predišlo porušeniu vyváženosti a zbytočnému 
poškodeniu ložísk. Nainštalovaný filter predĺži časový interval medzi čistením ventilátora (niekedy sa odporúča 
nainštalovať tlakový snímač zanesenia filtra). Ložiská ventilátora sú bezúdržbové a v prípade poškodenia sa iba 
vymenia. Pri čistení ventilátora nepoužívajte tlakový čistič (s prúdom pary). Zaistite, aby sa vyvažovacie telieska 
obežného kolesa neposunuli a aby sa obežné koleso ventilátora nedeformovalo. Všímajte si, či nepočujete 
neštandardný prevádzkový hluk. 
 
Resetovanie tepelných ochrán do pôvodného stavu 
Automatická tepelná ochrana sa nastaví do pôvodného stavu po vychladnutí motora. (TW) 
Ručná tepelná ochrana (TB) sa resetuje do pôvodného stavu použitím zahroteného predmetu a stlačením tlačidla na 
motore (výstupná strana ventilátora) alebo cez otvor v kryte.  
Ručná tepelná ochrana (SP1) sa resetuje do pôvodného stavu odpojením zo siete na približne 10-60 minút. 
Ventilátory s externými vývodmi (tepelnými kontaktami) TK pre pripojenie na tepelné ochranné relé (TK) sa resetujú 
do pôvodného stavu z externej ochrany motora (ochranného relé).  
Uistite sa, či ventilátor nie je zablokovaný, alebo či sa ochrana motora nevypla. Spojte sa s dodávateľom, ak motor po 
kontrole a/alebo znovunastavení (resetovaní) ochrany motora nenaštartuje. 
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Schéma zapojenia  
 
 
 

                                    

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výrobca :  Predaj a servis : 
Systemair AB Systemair a.s.,  
Industrivägen 3 Odborárska 52 
SE-739 30 Skinnskatteberg 831 02 Bratislava 3 
Švédsko tel.: 02 / 49 205 311 
 fax: 02 / 49 205 322 
     

Platí pre KDRE (230V) Platí pre KDRD (400V) 


