
Materialeigenschaften: Physiologisch und toxikologisch unbedenkliches PP,  
 ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral, halogen-   
 und emissionsfrei, Rohrverbindung entspricht 
 Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237, trittsicher
Zusatzausstattung: Korpus mit antistatischer und antibakterieller 
 Ausstattung, normalentfl ammbar Baustoffklasse E, 
 DIN EN 13501-1

Rohrtyp:  Verbundrohr, glatte und strömungsgünstige Innenseite,  
 außen gewellt
Ringsteifi gkeit: ≥ 8 kN/m², nach EN ISO 9969
Lieferlänge: Flexibles Rohr, 20 m/Rolle
Rollendurchmesser: 125 cm
Luftvolumenstrom: 45 m³/h bei 3 m/s
Zulässiger Betriebsbereich: -20 bis +60 °C
Gewicht: 14 kg/Rolle
Farbe: Außenrohr grau, Innenrohr weiß
Verpackung: Verschlossen mit zwei Endstopfen, 
 im UV-geschützten Foliensack
Materialeigenschaften: Physiologisch und toxikologisch unbedenkliches PE,
 ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral,
 halogen- und emissionsfrei, entspricht 
 Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237
Zusatzausstattung: Innenrohr mit antistatischer und antibakterieller 
 Ausstattung; normalentfl ammbar Baustoffklasse E, 
 DIN EN 13501-1
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Technische Daten Systemair OVAL+ - Rohrsystem

Technische Daten Systemair OVAL+ - Verteiler und Umlenkstücke

Das OVAL+ - Kanalsystem bietet ideale Voraussetzungen für eine einwandfreie Lufthygiene.
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Lüftungsrohr
Nennweiten

Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Min. Biegeradius 
vertikal

Min. Biegeradius 
horizontal

S 130 133 52 r = 15 cm r = 30 cm


