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1 Waarschuwingen
De volgende waarschuwingen komen in de verschillende hoofdstukken van dit document aan bod.

Gevaar
• Controleer of de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, voordat onderhouds- of elektrische

werkzaamheden worden verricht!

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde installateur en volgens de lokale wet- en
regelgeving worden verricht.

Waarschuwing
• Houd de deuren vergrendeld tijdens het bedrijf om zeker te stellen dat het vereiste veiligheidsniveau

voor de unit blijft behouden.

• De unit dient op een kanaal aangesloten te zijn of op een andere manier te worden beschermd, zodat het
niet mogelijk is via de buisaansluitingen in contact te komen met de ventilatoren.

• Opgelet voor het hete oppervlak van de verwarmingsbatterij tijdens onderhoud.

• De unit is zwaar. Wees voorzichtig bij transporteren en monteren. Klemgevaar. Draag beschermende
kleding.

• Let bij de montage en het onderhoud op scherpe kanten. Zorg ervoor dat een geschikte hefinstallatie
wordt gebruikt. Draag beschermende kleding.

• De elektrische aansluiting van de unit op de netvoeding moet vooraf worden gegaan door een juiste
werkschakelaar met een minimale opening van 3 mm.

Pas op
• Als de unit op een koude plaats wordt geïnstalleerd, dienen alle verbindingen te worden geïsoleerd en

afgeplakt.

• Kanaalaansluitingen dienen tijdens opslag en installatie te worden afgedekt

• Sluit geen droogtrommel aan op het ventilatiesysteem

• Let op dat de waterbatterij niet wordt beschadigd als de waterleidingen op de aansluitingen worden
aangesloten. Gebruik een steeksleutel om de aansluiting vast te draaien.
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2 Productbeschrijving

2.1 Interne onderdelen

Fig. 1

Positie Beschrijving Symbool

A Aansluiting toevoerlucht

B Aansluiting afblaaslucht

C Aansluiting buitenlucht

D Aansluiting retourlucht

1 Ventilator toevoerlucht
2 Ventilator retourlucht
3 Filter toevoerlucht
4 Filter retourlucht
5 Warmtewisselaar
6 Elektrische schakelkast

7 Bypassklep buitenlucht

8 Druktransmitter ventilatoren (accessoire)

9 Drukbewaking filter

10 Naverwarmingsbatterij

11 Luchtstroombeveiliging (alleen EL-units)

12 Drukverschilsensor – ontdooiing
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2.2 Beschrijving van interne onderdelen

2.2.1 Toevoer- en uitblaasluchtventilatoren
De ventilatoren hebben externe rotormotoren van het type EC, die traploos en afzonderlijk kunnen worden geregeld
door het regelsignaal op een vaste waarde in te stellen. De snelheid kan in 2 stappen (normaal/gereduceerd) worden
geprogrammeerd, afhankelijk van de programmering van het weekschema. De motorlagers zijn voor de gehele levens-
duur gesmeerd en onderhoudsvrij. Voor het reinigen kunnen de ventilatoren worden verwijderd, zie hoofdstuk 5 voor
meer informatie.

2.2.2 Aanzuig- en retourluchtfilters
De filters zijn van het type zakkenfilter met filterkwaliteit F7 voor het toevoerluchtfilter en M5 voor het afvoerluchtfil-
ter. Verontreinigde filters moeten worden vervangen. Nieuwe filters zijn bij uw installateur en Systemair verkrijgbaar.

2.2.2.1 Drukbewaking voor filters
A pressure guard measures the differential pressure over the supply and extract air filters (pos. 9 Figuur 1. When the
pressure drop reaches the set value an alarm is triggered in the main regulator. The differential pressure can be set bet-
ween 40 and 300 Pa. The pressure switch is preset from factory to 240 Pa.

2.2.3 Warmtewisselaar
De Topvex SX/C, TX/C-modellen zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar en een bypassklep. De bypass-
klep kent een automatisch bedrijf dat afhangt van de ingestelde temperatuur of als de ontdooiingsfunctie actief is.

2.2.4 Temperatuursensor
In de unit zitten af fabriek 4 temperatuursensoren (PT1000). De sensoren zijn de volgende:

• Toevoerluchtsensor

• Temperatuursensor afvoerlucht

• Temperatuursensor buitenlucht

• Efficiëntietemperatuursensor

Voor Topvex TX/C worden alle temperatuursensoren in de unit gemonteerd en bedraad, voor Topvex SX/C moet de
toevoerluchtsensor die los wordt geleverd bij de unit in het toevoerluchtkanaal buiten de unit worden geïnstalleerd. Zie
Installatie-instructies voor meer informatie.
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2.2.5 Verwarmingsbatterij voor water
In units met een ingebouwde verwarmingsbatterij voor water zit de warmwaterbatterij naast de toevoerluchtaanslui-
ting. Het kan HWL (warmwaterbatterij, laag vermogen) of HWH (warmwaterbatterij, hoog vermogen) zijn. Het element
bestaat uit koperen pijpen met een gegalvaniseerd plaatstalen frame en aluminium ribben. Het element is uitgerust
met ontluchting en een dompelsensor voor vorstbeveiliging.

2.2.6 Elektrische verwarming
In units met een ingebouwde elektrische verwarming zitten de verwarmingselementen achter de toevoerluchtventila-
tor in de luchtstroomrichting. Het materiaal is roestvrij staal. De elektrische verwarmingsbatterij heeft zowel een auto-
matische als een handbediende oververhittingsbeveiliging. De handbediende oververhittingsbeveiliging wordt gereset
door de rode knop bovenop het frame van de elektrische verwarmer in te drukken (pos. 10 Figuur 2). De door de elek-
trische verwarmingsbatterij gevraagde voeding wordt geregeld door de hoofdregelaar die de warmte traploos regelt
met een TTC triac-regelaar op basis van de geselecteerde regelfunctie die in het bedieningspaneel is ingesteld.

Gevaar
• Controleer of de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, voordat onderhouds- of elektrische

werkzaamheden worden verricht!

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde installateur en volgens de lokale wet- en
regelgeving worden verricht.

• Opgelet voor het hete oppervlak van de verwarmingsbatterij tijdens onderhoud.
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2.3 Interne onderdelen elektrische schakelkast

Fig. 2

Positie Beschrijving

1 Regelaar E-283 WEB

2 Transformator 230/24V AC

3 Klemmen voor interne en externe onderdelen

4 Klemmen voor interne bedrading

5 Klemmen voor netvoeding naar de unit

6 Relais (K2) Aan/Uit pompregeling water (alleen HW-units, niet aanwezig in EL-units)

7 Automatische zekering

8 Automatische zekering voor verwarming (alleen EL-units)

9 Relais (K3) voor elektrische verwarming (alleen EL-units)

10 Reset handbediende oververhittingsbeveiliging (alleen EL-units)

11 TTC Regeling elektrische verwarming (alleen EL-units)

3 Beschrijving interface

3.1 Bedieningspaneel
Het SCP-bedieningspaneel wordt geleverd met een 10 m lange kabel (tot 100 m is mogelijk) die op het paneel is aan-
gesloten. De andere kant is voorzien van een RJ-stekker die met de Topvex-unit is verbonden. De snelkoppeling moet
worden aangesloten op de Corrigo-regelaar in de elektrische schakelkast. De kabel kan aan de achterkant van het be-
dieningspaneel worden losgedraaid (Figuur 3).
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3.1.1 Bedieningspaneel bedienen

Fig. 3 Bedieningspaneel

Positie Verklaring

1 Alarmknop: geeft toegang tot de lijst met alarmberichten.

2 Alarm-LED: duidt door rood te knipperen een alarmbericht aan.

3 Invoer-LED: duidt door geel te knipperen aan dat parameters kunnen worden ingesteld of gewijzigd.

4 OK-knop: druk deze knop in om parameters waar mogelijk te wijzigen of in te stellen. Wordt ook
gebruikt om te schakelen tussen in te stellen parameters in een dialoogvenster.

5 Annuleerknop: wordt gebruikt om een wijziging te annuleren en terug te keren naar de initiële instelling.

6 Pijlen links/rechts & omhoog/omlaag: worden gebruikt om omhoog, omlaag en links en rechts door de
menustructuur te lopen. De pijlen omhoog/omlaag worden ook gebruikt om waarden te verhogen/
verlagen bij het instellen of wijzigen van parameters.

7 Montagegaten.

8 Aansluitblok.
9 Aansluiting - bruine kabel.

10 Aansluiting - gele kabel.

11 Aansluiting - witte kabel.

12 Aansluiting - zwarte kabel.
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3.1.1.1 Menu's doorlopen
Het startscherm (scherm dat normaal wordt getoond) vormt het begin van de menustructuur. Met de pijl omlaag loopt
u vooruit door de menuopties. Met de pijl omhoog loopt u achteruit door de opties. Gebruik om een volgend menuni-
veau te openen de pijl omhoog of omlaag om de cursor op het gewenste menu te zetten en druk op de rechterpijl. Als
u over voldoende inlogrechten beschikt, toont het scherm het gekozen menu.

Ieder niveau kan vervolgens uit nieuwe menu's bestaan, waar u met de pijlen omhoog/omlaag doorheen loopt. Soms
heeft een menu of menu-item een submenu. Dit wordt aangegeven met een pijl rechts op het scherm. Druk om een
menu te openen nogmaals op de rechterpijl. Druk om terug te keren naar het vorige menuniveau op de linkerpijl.

4 In bedrijf stellen

4.1 Voorafgaand aan het opstarten van het systeem
Controleer na afloop van de installatie of:

• De unit volgens de installatie-instructies is geïnstalleerd

• De kabels van de unit correct zijn aangesloten

• Geluiddempers geïnstalleerd zijn en het kanaalsysteem correct op de unit is aangesloten

• De buitenluchtaanzuiging op voldoende afstand van vervuilende bronnen is geplaatst (afzuigkap, centraal vacuüm-
systeem e.d.) i.v.m. verdunningsfactor

• Alle externe apparatuur is aangesloten

• De volgende gegevens zijn beschikbaar:

• Bedoelde configuratie, zoals temperatuurregelfuncties, ventilatorregeling, externe regelfuncties enz.

• Hoe de unit moet werken in een weekschema (normale en gereduceerde snelheid)

4.2 Startinstelling van de unit
Bij de eerste keer opstarten, start de controller een speciaal programma voor het instellen van taal, instelpunt toevoer-
luchttemperatuur, tijd & datum en weekschema voor normale snelheid. Gebruik de knop “OK” om tussen in te stellen
parameters te schakelen en de pijlen omhoog/omlaag om de weergegeven opties te bekijken. Bevestig door nogmaals
op “OK” te drukken. Ga verder omlaag in de menustructuur door de pijlen omhoog/omlaag te gebruiken.

Het volgende wordt weergegeven:

Choose Language
English

1 Selecteer uw taal door op “OK” te drukken en vervol-
gens met de knoppen omhoog/omlaag door de opties
te lopen. Bevestig met een druk op “OK”. Ga naar het
volgende niveau door op de knop “OMLAAG” te
drukken.

Retourlucht temp
Actueel:.... ºC
Setp.: 18 ºC

2 Toont de actuele retourluchttemperatuur
Stel het instelpunt retourlucht in. Standaard is 18°C
(inloggen op serviceniveau is noodzakelijk, code
2222, om de standaard instelling te wijzigen)

Tijd: 12,46
Datum: 2010–03–12
Weekdag: Vrijdag

3 Controleer of de juiste tijd en datum worden weerge-
geven. Als dat niet het geval is, moet u de instellingen
wijzigen

4 Stel 00:00 24:00 in voor continu bedrijf. Instelling
00:00 - 00:00 inactiveert de periode (stopt de unit).
Normale snelheid heeft voorrang op Lage snelheid.
Dat wil zeggen: bij Normale snelheid 07:00 - 16:00 en
Lage snelheid 00:00 - 24:00 draait de unit van 07:00
- 16:00 op Normale snelheid en de rest van de dag op
Lage snelheid.

Normale snelheid
Maandag → Vrijdag
Per. 1: 07:00 – 16:00
Per. 2: 00:00 – 00:00

5 Stel het weekschema in voor hoe de unit op normale
snelheid van maandag tot vrijdag moet werken. Er
kunnen 2 perioden per dag worden ingesteld.
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Normale snelheid
Zaterdag → Vakantie
Per. 1: 0:00 – 0:00
Per. 2: 0:00 – 0:00

6 Stel het weekschema in voor hoe de unit op normale
snelheid tijdens vakanties moet werken. Er kunnen 2
perioden per dag worden ingesteld.

Lagere snelheid
Maandag → Vrijdag
Per. 1: 0:00 – 0:00
Per. 2: 0:00 – 0:00

7 Stel het weekschema in voor hoe de unit bij lagere
snelheid van maandag tot vrijdag moet werken. Er
kunnen 2 perioden per dag worden ingesteld.

Lagere snelheid
Zaterdag → Vakantie
Per. 1: 0:00 – 0:00
Per. 2: 0:00 – 0:00

8 Stel het weekschema in voor hoe de unit bij lagere
snelheid op zaterdagen en tijdens vakanties moet
werken. Er kunnen 2 perioden per dag worden
ingesteld.

Einde Wizard
Nee

9 Selecteer “Ja” of “Nee”

Na het instellen is het menusysteem voor “Operatorniveau” beschikbaar.

Zie de onderstaande menuoverzichten met de beschikbare menu's in het Operatorniveau, gevolgd door de handleiding
“Serviceniveau”.

Om het Serviceniveau te openen, gebruikt u code 2222 in het menu “Toegang”. Voor het Operatorniveau gebruikt u
code 1111.

4.3 Menuoverzicht
Het onderstaande menuoverzicht toont zowel het Operator-, Service- als Administratorniveau. Het overzicht van de on-
derdelen die uniek voor de niveaus zijn, worden in de onderstaande tabel met een andere achtergrond aangegeven.

Voor het inloggen op
het Operatorniveau
gebruikt u code 1111
onder Toegang.

Voor het inloggen op
het Serviceniveau
gebruikt u code 2222
onder Toegang.

Voor het inloggen op
het
Administratorniveau
gebruikt u code 3333
onder Toegang.

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Topvex SX/C04 EL
2015-11-11 14:26
Systeem:Normaal
bedrijf
Sp:22,0 Gem: ºC

Kop beginscherm
Kan op vijf verschillende lay-outs
worden ingesteld
(Te wijzigen op “systeemniveau”
onder het menu Configuratie).

→ Bedrijfsmodus → Bedrijfsmodus Bedrijfsmodus
Automatisch↓

Stel de bedrijfsmodus in op
Automatisch, Handm halve
toeren, Handm volle toeren
of Uit.

Draaiuren
TV: 0,0 uur
AV: 0,0 uur

De tijd in uren dat de motoren
hebben gedraaid
TV = toevoerluchtventilator
AV = afvoerluchtventilator

→ Geselecteerde
functies

Regelfunctie
Cascaderegeling
afvoerlucht
Ventilatorregeling
Stroom/Druk/
Handmatige
regeling↓

Het type luchttemperatuurregeling
waarvoor de unit is geconfigureerd.

Het type
ventilatorsnelheidsregeling
waarvoor de unit is geconfigureerd.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Verwarming: Water
Wisselaar: Plaat-/
Rot.-wisselaar
Koeling: Niet
aangesl ↓

Het geselecteerde type
verwarming.

Het geselecteerde type wisselaar.

Het geselecteerde type koeling.

ZNV actief:Nee ↓ Status van de functie vrij koelen.

Naregeling
Actief: Nee
CO2/VOC actief
Nooit↓

Status van de functie naregeling.

Status van de functie
vraaggestuurde ventilatie (CO2/
VOC).

Brandklepfunctie
Niet actief
Werking bij alarm
Gestopt↓

Status van de brandklepfunctie
wanneer het brandalarm actief is.

Vorstbeveiliging
Actief
Koudeterugwinning
Ja↓

Status van de functie
vorstbeveiliging.

Status van de functie
koudeterugwinning.

Extern instelpunt
Niet actief

De status van het externe
instelpunt.

→
Alarmgebeurte-
nissen

Alarmloglijst met het tijdstip en de
datum waarop ze optraden.
Ga in de lijst omlaag en omhoog
door te drukken op ↑↓

→Ingang/Uitgang →AI De status van de analoge
ingangen.

→AI uitbr3 De status van de analoge ingangen
voor de uitbreidingsunit.

Alleen zichtbaar voor tegen-/
kruisstroomunits met een
aangesloten drukmodule

→AI exp4

→DI De status van de digitale ingangen.

→UI De status van de universele
analoge ingangen of universele
digitale ingangen.

→UI uitbr3 De status van de universele
analoge ingangen voor de
uitbreidingsunit.

Alleen zichtbaar voor tegen-/
kruisstroomunits met een
aangesloten drukmodule

→UI exp4

→AO De status van de analoge
uitgangen.

→DO De status van de digitale
uitgangen.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

→Temperatuur Retourluchttemp
Gemeten: ºC
Instelpunt:
22,0ºC→↓

De geconfigureerde
temperatuurregeling (standaard is
Retourluchttemp).
De gemeten temperatuur in de
gekozen regelmodus.
Instelpunt van temperatuur voor de
gekozen regelmodus.

Als cascaderegeling
Max/min toev. setp.
Max: 30ºC
Min: 14,0ºC

Stel de maximaal en minimaal
toegestane
toevoerluchttemperatuur bij
cascaderegeling in.
Om de instellingen te wijzigen,
moet er op serviceniveau worden
ingelogd.

Buitentemp.: ºC
Toevoerluchttem-
peratuur
Gem.: ºC
Instelpunt:
18ºC→↓

Neutrale zone 0,0 °C Feitelijke temperatuur buitenlucht.
Feitelijke temperatuur
toevoerlucht.
Berekend instelpunt toevoerlucht.
Het uitgangssignaal voor de
retourlucht van de regelaar
genereert de instelpuntwaarde van
de toevoerlucht voor de regelaar.
Een neutrale zone kan worden
ingesteld rond de instelpuntwaarde

Let op:
Zie Corrigo-handleiding-
Ventilatietoepassing voor
meer informatie.

Vorstbeveiliging
Gemeten: ºC↓

Feitelijke watertemperatuur in de
verwarmingsbatterij voor water.
(Alleen zichtbaar voor HW-units).

Rendement
wiss.
Gemeten: %
Vermogen
wisselaar

Gemeten: 100%↓

De feitelijke efficiëntie van de
warmteterugwinning.
De functie berekent de
temperatuurefficiëntie van de
warmtewisselaar in % als het
uitgangssignaal naar de wisselaar
hoger dan 5% en de
buitentemperatuur lager dan 10°C
is.
De efficiëntie voor
tegenstroomunits wordt berekend
aan de hand van de
buitentemperatuur, de
afvoerluchttemperatuur en de
toevoerluchttemperatuur.
De efficiëntie van Topvex SR/TR
wordt berekend aan de hand van
de buitentemperatuur, de
afvoerluchttemperatuur en de
afblaasluchttemperatuur.

De status van de uitgang van de
wisselaar.

Extra unit
Feitelijk: NaN °C
Instelp: 18,0 °C↓

Instelpunt temperatuur voor extra
unit.
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Temp voor
berekening
efficiëntie
Act: NaN °C

De gepresenteerde temperatuur
voor de berekening van de
efficiëntie van de toevoerlucht.

→Luchtregeling Deze menuoptie wordt zichtbaar
als de unit is geconfigureerd voor
“Flowregeling”, "Handmatige
frequentie" of "Drukregeling".

Frequentierege-
ling handmatig TV
Uitgang: %→↓

Frequentieregeling handmatig.
Ventilatoren geregeld door het
instellen van een vast
uitgangssignaal.
Deze menuoptie wordt zichtbaar
als de unit is geconfigureerd voor
"Handmatige frequentie".

Frequentieregeling
handmatig TV
Uitgang 1/1: 75%
Uitgang 1/2: 50%↓

Compensatie Tbui
–20°C = 0 m³/h
0°C = 0 m³/h
Gem. Comp.: 0 m³/h

Frequentierege-
ling handmatig AV
Uitgang: %→↓

Frequentieregeling
handmatig AV
Uitgang 1/1: 75%
Uitgang 1/2: 50%↓

Compensatie Tbui
–20°C = 0 m³/h
0°C = 0 m³/h
Gem. Comp.: 0 m³/h

Flowregeling TV
Gemeten: m³/h
Instelp.: m³/h→↓

De luchtstroom voor de
toevoerluchtventilator (constante
volumeregeling).
Alleen zichtbaar als de unit is
geconfigureerd voor Flowregeling
(CAV)

Flowregeling TV
Instelpunt 1/1:
1100 m³/u
Instelpunt 1/2: 550
m³/h↓

Stel de normale (1/1) en
gereduceerde (1/2) luchtstroom
voor de toevoerluchtventilator in.

Compensatie Tbui
–20°C = 0 m³/h
0°C = 0 m³/h
Gem. Comp.: 0

Stel de TV luchtstroomcompensatie
voor de in te stellen
buitentemperatuur in. De
buitencompensatie is lineair en
wordt ingesteld met behulp van
twee parameterparen die de
waarde van de compensatie
bepalen bij twee verschillende
buitentemperaturen. De
compensatie kan positief of
negatief zijn.
Toont de feitelijke
luchtvolumecompensatie.
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Flowregeling AV
Gemeten: xxx m³/h
Instelp.:xxx m³/
h→↓

De luchtstroom voor de
retourluchtventilator (constant
volumeregeling).
Alleen zichtbaar als de unit is
geconfigureerd voor Flowregeling
(CAV)

Flow regeling AV
Setp 1/1: 1100 m³/u
Setp 1/2: 550 m³/u↓

Stel de normale (1/1) en
gereduceerde (1/2) luchtstroom
voor de afvoerluchtventilator in.

Compensatie Tbui
–20°C = 0 m³/h
0°C = 0 m³/h
Gem. Comp.: 0

Stel de AV
luchtstroomcompensatie voor de in
te stellen buitentemperatuur in. De
buitencompensatie is lineair en
wordt ingesteld met behulp van
twee parameterparen die de
waarde van de compensatie
bepalen bij twee verschillende
buitentemperaturen. De
compensatie kan positief of
negatief zijn.
Toont de feitelijke
luchtvolumecompensatie.

Drukregeling TV
Gemeten: Pa
Instelpunt: Pa→↓

De actuele externe druk en het
instelpunt voor de
toevoerluchtventilator.
Alleen zichtbaar als de unit is
geconfigureerd voor
"Drukregeling" (VAV)

Drukregeling TV
Instelpunt 1/1: 200
Pa
Instelpunt 1/2: 100
Pa↓

Stel het instelpunt externe druk
voor normale (1/1) en
gereduceerde snelheid (1/2) voor
de toevoerluchtventilator in.

Compensatie Tbui 1
—20°C = 0 Pa
10°C = 0 Pa
Act. Comp.: 0 Pa

Stel de TV drukcompensatie voor
de in te stellen buitentemperatuur
in. De buitencompensatie is lineair
en wordt ingesteld met behulp van
twee parameterparen die de
waarde van de compensatie
bepalen bij twee verschillende
buitentemperaturen. De
compensatie kan positief of
negatief zijn.
Toont de actuele drukcompensatie.

Drukregeling AV
Gemeten: Pa
Instelpunt: Pa→↓

De feitelijke externe druk en het
instelpunt voor de
retourluchtventilator.
Alleen zichtbaar als de unit is
geconfigureerd voor
"Drukregeling" (VAV).

Drukregeling AV
Instelpunt 1/1: 200
Pa
Instelpunt 1/2: 100
Pa↓

Stel het instelpunt externe druk
voor normale (1/1) en
gereduceerde snelheid (1/2) voor
de toevoerluchtventilator in.
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Compensatie Tbui 1
—20°C = 0 Pa
10°C = 0 Pa
Act. Comp.: 0 Pa

Stel de AV drukcompensatie voor
de in te stellen buitentemperatuur
in. De buitencompensatie is lineair
en wordt ingesteld met behulp van
twee parameterparen die de
waarde van de compensatie
bepalen bij twee verschillende
buitentemperaturen. De
compensatie kan positief of
negatief zijn.
Toont de actuele drukcompensatie.

Extra flow AV
Gemeten: m³/h

Toont de afvoerluchtstroom

→ Tijd instellingen → Tijd/Datum Stel de juiste tijd en datum in.
Stel 00:00 24:00 in voor continu
bedrijf. Instelling 00:00 - 00:00
inactiveert de periode (stopt de
unit). Normale snelheid heeft
voorrang op Lage snelheid. Dat wil
zeggen: bij Normale snelheid 07:00
- 16:00 en Lage snelheid 00:00 -
24:00 draait de unit van 07:00 -
16:00 op Normale snelheid en de
rest van de dag op Lage snelheid.

→ Timer normale
snelheid

Normale snelheid
Maandag
Per 1: 07:00–16:00
Per 2: 00:00–00:00→
Normale snelheid
Maandag-Vrijdag
Per 1: 07:00–16:00
Per 2: 00:00–00:00↓

Stel het weekschema Maandag tot
Zondag, Maandag-Vrijdag +
Vakantie voor normale snelheid in.
Er kunnen 2 perioden per dag
worden ingesteld.
Let op de instellingen in het
inbedrijfstellingsrapport.

→Timer lagere
snelheid

Lagere snelheid
Maandag
Per 1: 00:00–24:00
Per 2: 00:00–00:00→
Lagere snelheid
Maandag-Vrijdag
Per 1: 00:00–24:00
Per 2: 00:00–00:00↓

Stel het weekschema Maandag tot
Zondag, Maandag-Vrijdag +
Vakantie voor gereduceerde
snelheid in. Er kunnen 2 perioden
per dag worden ingesteld.
Let op de instellingen in het
inbedrijfstellingsrapport.

→ Extra
bedrijfstijd

Overwerktimer
60 min
Tijd in extra
bedrijfstijd
0 min↓

Stel de tijd voor extra bedrijfstijd in.
Gebruik digitale invoer om de unit
te dwingen de extra bedrijfstijd te
starten of te verhogen zelfs als de
werkelijke modus Uit of Laag is.
Als de bedrijfstijd is ingesteld op 0
dan loopt de unit alleen als de
digitale invoer is gesloten.
De tijd voor extra bedrijfstijd is
actief en wordt bewaakt in "Tijd in
Extra bedrijfstijd".
Hier kan ook een tijd worden
ingesteld om de initiële
instelperiode te verkorten.
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→ Vakanties Vakanties (mm:dd)
1:01–01 — 01–02
2:01–01 — 01–01
3:01–01 — 01–01↓

Stel maximaal 24 aparte
vakantieperioden voor een volledig
jaar in.
Een vakantieperiode kan elk aantal
op elkaar volgende dagen vanaf
één zijn.
De data staan in het formaat: MM:
DD.
Als de huidige datum binnen een
vakantieperiode valt, zal de
planner de instellingen voor de
weekdag “Vakantie” gebruiken.

→ Handbed/Auto In dit menu kunnen de
bedrijfsstand van alle
geconfigureerde uitgangssignalen
en een aantal regelfuncties
handbediend worden geregeld.
Het uitgangssignaal van de
toevoerlucht van de regelaar kan
handbediend op elke waarde
tussen 0 en 100% worden
ingesteld (Handbed/Auto). De
uitgangssignalen voor temperatuur
wijzigen ook als ze in de modus
Auto staan. De uitgangssignalen
voor temperatuur kunnen ook
apart handbediend worden
geregeld.
Aangezien het in handbediende
regeling laten staan van de
uitgangen de normale regeling
verstoort, wordt er een alarm
gegenereerd zodra een uitgang in
een handbediende modus wordt
ingesteld.

Toevoerluchtre-
geling.
Automatisch
Handmatig: 0,0↓

Stel de temperatuurregelaar voor
toevoerlucht in op Automatisch,
Handmatig of Uit.
Stel het uitgangssignaal in tussen
0-100%.
De uitgangen Y1, Y2 en Y3, indien
in de stand Automatisch, volgen
het signaal volgens de ingestelde
gesplitste waarden.

TV: Automatisch
Handmatig: 0,0↓

Stel het uitgangssignaal voor TV
(toevoerluchtventilator) in op:
Automatisch, Handmatig,
Halve snelheid of Volle
snelheid.

AV: Automatisch
Handmatig: 0,0↓

Stel het uitgangssignaal voor AV
(retourluchtventilator) in op:
Automatisch, Handmatig,
Halve snelheid of Volle
snelheid.

Verwarmen
Automatisch
Handmatig: 100,0↓

Stel de verwarming in op
Automatisch, Handmatig of
Uit.
Stel de handbediende uitgang in op
0-100%.
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Wisselaar
Automatisch
Handmatig: 0,0↓

Stel de rotorregeling van de
wisselaar in op Automatisch,
Handmatig of Uit
Stel de handbediende uitgang in op
0-100%

Koeling
Auto
Handbed.: 0,0

Stel de koeling in op Auto, Hand of
Uit
Stel de handbediende uitgang in op
0-100%

Let op:
Moet worden geactiveerd
om hier zichtbaar te zijn

P1 Warmte
Automatisch

Stel de pompregeling voor het
verwarmingselement in op
Automatisch, Aan of Uit

P1 Wisselaar
Automatisch

P1 koelen
Automatisch

Stel de pompregeling voor het
koelbatterij in op Automatisch,
Aan of Uit

Brandklep
Auto

Stel de brandklep in op Auto,
Geopend of Gesloten

Let op:
Moet worden geactiveerd
om hier zichtbaar te zijn
Brandklepfuncties worden
geconfigureerd op
Administratorniveau

Buitenluchtsen-
sor
Automatisch

Stel de buitenluchtklep in op
Automatisch, Geopend of
Gesloten

Afblaasluchtklep
Automatisch

Stel de afblaasluchtklep in op
Automatisch, Geopend of
Gesloten

Extra regelunit
Automatisch
Handmatig
ingesteld: 0,0

Stel de extra regelunit in op
Automatisch, Handmatig of
Uit.

Extra volgorde Y4
Automatisch
Handmatig: 0,0

Stel de Extra sequentie in op
Automatisch, Handmatig of
Uit
Alleen zichtbaar voor Topvex SC
units

Extra sequentie
Y5
Automatisch
Handmatig: 0,0

Stel de Extra sequentie in op
Automatisch, Handmatig of
Uit

Wordt niet gebruikt in de
standaardinstelling.

→ Instellingen In deze menugroep zijn de
instellingen voor de geactiveerde
functies beschikbaar. Afhankelijk
van de gemaakte keuzes in het
configuratiemenu is het mogelijk
dat sommige opties niet worden
weergegeven.
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→ Temp.
regelingen

Toevoerluchtrege-
ling
P-band: 33,0 °C
I-tijd: 100,0 sec

Stel P-band en I-tijd voor de functie
Toevoerluchtregeling in

Let op:
Zie Corrigo-handleiding-
Ventilatietoepassing voor
meer informatie.

Retourluchtrege-
ling
P-band: 100,0 °C
I-tijd: 300,0 s

Stel P-band en I-tijd voor de functie
retourluchtregeling in

Let op:
Zie Corrigo-handleiding-
Ventilatietoepassing voor
meer informatie.

Nachtbedrijfregel
P-band: 100,0 °C
I-tijd: 100,0 sec

Stel P-band en I-tijd voor de
uitschakelfunctie in

Let op:
Zie Corrigo-handleiding-
Ventilatietoepassing voor
meer informatie.

→ Vorstbeveiliging
Actief
Uitsch.setp: 25,0 °
C
P-band actief: 5,0 °
C

Status voor vorstbeveiliging.
Wanneer de bedrijfsmodus is
geschakeld naar “Uit”.
Bij afsluiten regelaar zal de regeling
van de verwarmingsuitgang een
constant instelbare temperatuur
behouden bij de
vorstbeveiligingssensor voor de
warmwaterbatterij.
Als de
vorstbeveiligingstemperatuur daalt
onder het Alarmniveau voor
vorstbeveiliging + instelbare
P-Band voor vorstbeveiliging, dan
activeert het interne signaal en
wordt de verwarmingsklep
gedwongen zich te openen om het
bevriezen van de
warmwaterbatterij te verhinderen.

Snelle stop bij
vorstbeveiliging
alarm
Ja

Stel de snelle stop van de unit bij
een vorstbeschermingsalarm in op
Ja of Nee.

Sequentie met
vorstbeveiliging
Y1 verwarmen

Vorstbeschermingsregeling.
Is beschikbaar voor Y1
verwarmen, Y4 extra
sequentie of op zowel Y1 als Y4.

→ Regeling volume
of Regeling druk

Wordt alleen getoond indien voor
Ventilatorregeling deze opties zijn
geselecteerd.

Flowregeling TV
P-band: 2160,0 m³/u
I-tijd: 40,0 s
Min. uitgang: 0%

Stel P-band, I-tijd en Min. uitgang
voor de toevoerluchtventilator in
als de unit is geconfigureerd als
Flowregeling vanuit fabriek. Of
Drukregeling als die
configuratie is gekozen
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Flowregeling AV
P-band: 2160,0 m³/u
I-tijd: 40,0 s
Min. uitgang: 0%

Stel P-band, I-tijd en Min. output
voor de Retourluchtventilator in als
de unit is geconfigureerd als
Flowregeling vanuit fabriek. Of
Drukregeling als die
configuratie is gekozen

Regeling extra
unit

Regeling: extra
unit
P-band: 33,0 °C
I-tijd: 100,0 s

Stel P-band en I-tijd voor de
regelfunctie Extra Unit in

Let op:
Zie Corrigo-handleiding-
Ventilatietoepassing voor
meer informatie.

→
Alarminstellin-
gen

→ Alarmlimieten Stel de alarmlimieten en de
toegestane afwijkingen voor de
verschillende functies in

→
Alarmvertragingen

Stel de alarmvertragingen en de
toegestane afwijkingsvertragingen
voor de verschillende functies in

→ Reset alarm Resetten van het servicealarm
(filteralarm).

Herstel fabrieks
instellingen: Nee
Herstel
gebruikers
instellingen: Nee

In dit menu kunnen alle parameters
worden hersteld naar de
fabrieksinstellingen of de
gebruikersinstellingen zoals ze
eerder waren opgeslagen.
Selecteer Ja of Nee

Bewaar gebruikers
Nee

De huidige configuratie kan in een
apart geheugengebied worden
opgeslagen en later worden
hersteld met behulp van het vorige
menu, Herstel gebruikers.
Selecteer Ja of Nee

Donkergrijs gebied,
inloggen op
“Administratorniveau”
code 3333
→ Configuratie →

In/uitgangen
Set-up voor ingangen en
uitgangen.

→
Instellingen
sensor

Installatie van sensortypes en
regelbereik.

13167813 | A003



18 | In bedrijf stellen

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

→
Regelfunctie

Regelfunctie
Stand:
Cascaderegeling
afvoerlucht

Stel het type
temperatuurregelfunctie in
waarmee de unit moet werken.
Kies uit
Ruimteregeling,
Cascaderegeling
afvoerlucht, Buitencomp.
ruimte, Buitencomp.
afvoerlucht,
Toevoerluchtregeling,
Buitencomp. toevoer
Afv./toev.lucht→(mogelijk
om tussen deze twee te wisselen,
afhankelijk van buitentemp.),
Ruimte/toev.lucht→(mogelijk
om tussen deze twee te wisselen,
afhankelijk van buitentemp.),

Ventilator
regeling

Extra regelunit

Mode extra unit
Aan als units = aan

De extra regelunit kan worden
geconfigureerd om constant actief
te zijn, alleen wanneer het gewone
regelcircuit actief is,
plafondventilator, verzadiging of
om te lopen bij ontdooien.
Verwarmen of koelen voor extra
unit is ook te wijzigen.

→ Extra sequentie
Y4

Topvex SC:
Mode extra
sequentie Y4
Actief +
koudeterugw

Alleen actief voor Topvex SC
Kan worden geconfigureerd tot een
van de volgende alternatieven:
Actief, Actief met
koudeterugwinning, Actief
met enthalpieregelaar en
Actief met zowel
koudeterugwinning als
enthalpieregelaar.

→ Extra sequentie
Y5

Extra sequentie Y5 kan worden
geconfigureerd tot Actief of
Niet actief.

→
Pomp regeling

P1–Verwarmer
P1–Koeler

Stel de parameters in voor de
pompregeling.
Als voor een van de regelcircuits
geen uitgang voor de
pompregeling is geconfigureerd,
worden deze instellingen
genegeerd.

→ Z/N-ventilatie Z/N-ventilatie
actief: Nee
T buiten groter als
22°C

Stel Z/N-ventilatie actief in op Ja
of Nee.
Stel de ondergrens voor de
buitentemperatuur overdag voor
de activering van de functie Z/N-
ventilatie in. De temperatuur van
de vorige dag moet hoger dan de
ingestelde temperatuur liggen om
de functie Z/N-ventilatie te
activeren.
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T buiten nacht
Hoog: 15,0°C
Laag: 5,0 °C
Min.
kamertemperatuur 18
°C

Stel de bovengrens voor de
buitentemperatuur 's nachts voor
de activering van de functie Z/N-
ventilatie in.
Stel de ondergrens voor de
buitentemperatuur 's nachts voor
de activering van de functie Z/N-
ventilatie in.
Stel de ondergrens voor de
ruimtetemperatuur in. De
temperatuur moet boven deze
waarde liggen om de functie Z/N-
ventilatie actief te laten zijn.
Als er geen ruimtesensor is
aangesloten, is de retourlucht
geldig.

Uur voor start/stop
Z/N-ventilatie
Start: 0
Stop: 7

Stel de start- en stoptijd voor de
functie Z/N-ventilatie in
Bijvoorbeeld Start: 0 en
Stop: 6
betekent dat de sequentie Z/N-
ventilatie actief is tussen 00.00 en
06.00 uur.

Tijd om
warmteafgifte na Z/
N-ventilatie te
blokkeren
60 min

Stel de vertraging in minuten in
vanaf het tijdstip waarop de
sequentie Z/N-ventilatie is gestopt
totdat een mogelijke
verwarmingssequentie wordt
geïnitieerd, d.w.z. hoelang een
koelere ruimtetemperatuur dan de
ingestelde temperatuur kan
worden geaccepteerd

Offset van
instelpunt
ventilator bij Z/N-
ventilatie
TV: 0 %
AV: 0 %

Stel de ventilatorstand voor elke
ventilator apart op een percentage
van de normale snelheid in tijdens
de sequentie Z/N-ventilatie

Buitentemperatuur-
sensor geplaatst in
aanzuigkanaal
(aanzuigbuis)
Nee

Stel in of de buitensensor wel of
niet in het aanzuigkanaal is
geplaatst.
Kies uit Nee en Ja
Vooraf ingesteld is Nee.

→ Naregeling Naregeling
Actief: Nee
AV draait gedurende
Naregeling: Ja

Bij gebruik van de regelfunctie
ruimteregeling of
retourluchttemperatuurregeling
kan naverwarming en/of nakoeling
worden gebruikt. De minimale
looptijd kan worden ingesteld
tussen 0 en 720 minuten
(fabrieksinstelling is 60 minuten).
Kies uit “Actief: Ja of Nee”.
(Voor start- en stoptemperaturen,
zie het menu "Temperatuur")

Min looptijd voor
supportregeling: 60
min

Stel de minimale looptijd in
minuten in voor supportregeling

13167813 | A003



20 | In bedrijf stellen

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

→ CO2/VOC-
regeling

CO2/VOC actief
Nooit
Type: Ventilator
Min. tijd: 60 min

In toepassingen met een
variërende bezetting kunnen de
ventilatorstanden worden geregeld
door de luchtkwaliteit die door een
CO2/VOC-sensor gemeten wordt.
Zie Corrigo-handleiding voor extra
uitleg.
Stel actief in op Nooit, Altijd of
Als tijdkanaal uit.
Stel in wat moet worden geregeld.
Selecteer het type Ventilator
Stel de min. tijd in die de unit wordt
geactiveerd door de CO2/VOC-
vraagfunctie

Activeringsniveau
1/2–snelh: 800 ppm
1/1–snelh: 1000 ppm
verschil: 160 ppm Stel het activeringsniveau in op 1/2

snelheid
Stel het activeringsniveau in op 1/1
snelheid
Stel de toegestane verschilwaarde
in

Volgorde met CO2-
regeling
Y2-wisselaar

CO2/VOC-regeling kan worden
gebruikt met mengluchtkleppen.
Selecteer voor gebruik op Y2, Y4 of
op beide uitgangen.

→
Brandfunctie

Brandklepfunctie
Niet actief
Werking bij alarm
Gestopt

De brandalarmingang kan worden
geconfigureerd als Niet actief,
Normaal gesloten of Normaal
open.
Kies de werking wanneer het alarm
actief is Gestopt, Continue
werking, Normale werking,
Uitsluitend TV of
Uitsluitend AV

Ingang brandalarm
Normaal open
Testen brandklep

Nee

De brandalarmingang kan worden
geconfigureerd als normaal open of
normaal gesloten.
De brandalarmingang kan ook
vanaf digitale ingangen worden
geconfigureerd.
Merk het risico op dat een signaal
tweemaal wijzigen een
ongewenste functie kan creëren.
Activeer de brandklepoefening,
kies uit Nee, Ja unit werkend of
Ja unit gestopt.
Stel de parameters voor het testen
van de luchtklep in het submenu in.

→ Wisselaar-
ontdooiing

Wisselaar-
ontdooiing

Ja

Deze sectie is voor units met
tegenstroom- en
kruisstroomwisselaars.
Stel in of wisselaarontdooiing
wordt gebruikt, Ja/Nee
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Bypass: Aan

Ontdooien stoppen:
Aan

Activatietemp: 0,0°
C

Stop temp TV: -8,0°
C

Deze sectie is voor units met
tegenstroom- en
kruisstroomwisselaars.
Wisselaarontdooiing toegestaan
met bypass, Aan/Uit.
Wisselaarontdooiing toegestaan
met stop van de
toevoerluchtventilator (TV), Aan/
Uit
Buitentemperatuurgrens voor het
toestaan van ontdooifunctie.
Buitentemperatuurgrens van
geforceerde stop voor ontdooien,
vergrendeling van ontdooien via
bypass.

Instelpunt
drukafw.: 50%

Stop hyst: 60%

Huidig instelpunt:
xxx Pa

Handmatige kalib:
Uit

Deze sectie is voor units met
tegenstroom- en
kruisstroomwisselaars.
Instelpunt als percentage van de
drukafwijking voor het starten van
ontdooiing.
Reductie van de drukafwijking in
procenten voor het annuleren van
ontdooiing.
Huidig instelpunt voor ontdooiing
gepresenteerd.
Let op! De waarde kan variëren,
afhankelijk van de luchtstroom.
Handmatige kalibratie Aan/Uit
om handmatig een nieuwe
kalibratie uit te voeren.
Let op! Aanbevolen wordt om deze
handeling uit te voeren met een
droge wisselaar en een normale
luchtstroom.

→
Koudeterugwin-
ning

Koudeterugwinning
Ja
Koelgrens: 2,0 °C

Stel de koudeterugwinning in op
Ja of Nee.
Stel de koelgrens in (het verschil in
temperatuur tussen de retourlucht
en de buitenlucht dat de
koudeterugwinning activeert).

→
Extern instelpunt

Extern instelpunt
Niet actief
Min. instelpunt:
12,0 °C
Max. instelpunt:
30,0 °C

Er kan een extern apparaat voor
het instelpunt worden aangesloten.
Het apparaat voor het instelpunt
moet de PT1000-weerstandscurve
volgen. Het instelbereik kan
worden beperkt.

→
Alarminstellin-
gen

Alarm nr. (1-125): 1
Bedrijfsfout
toevoerlucht

→
Communicatie

Functiepoort1
Slave

Kies uit verschillende
communicaties Slave,
Uitbreidingsunit,
Frequentieomvormer/Druk
trans, Extern display, Exp
en freq omv. of Exp en ext
display.

→ Functie poort2
Exp en ext display

TCP/IP
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

→ Toegangsrechten → Inloggen Inloggen
Voer wachtwoord
xxxx in
Huidig niveau: Geen

Inloggen op serviceniveau door
een 4-cijferige code in te voeren.
Als u het gewenste niveau bereikt
heeft, kunt u teruggaan met de
linkerpijl (2 keer drukken) op het
bedieningspaneel.
De standaard af fabriek ingestelde
code voor het openen van het
serviceniveau is 2222. Terug naar
operatorniveau: 1111. Om de code
voor administratorniveau in te
voeren: 3333.

→ Uitloggen Uitloggen?
Nee
Huidig niveau:Geen

Uitloggen van het systeemniveau
door Nee te wijzigen in Jamet de
knoppen "OK" en "OMHOOG/
OMLAAG"
Automatisch uitloggen na 6
minuten inactiviteit.

→Wijzig
wachtwoord

Wijzig wachtwoord
van
niveau:Geen
Nieuw wachtwoord
xxxx

Stel een nieuw wachtwoord in voor
het niveau van uw keuze.
Is alleen mogelijk als er op
serviceniveau is ingelogd.

4.4 Beschrijving zomernachtventilatie
Deze functie wordt tijdens de warme periode gebruikt om energie te besparen door de koude buitenlucht te gebruiken
(bv. 's nachts) om het gebouw af te koelen. Daardoor is er overdag minder energie nodig voor koeling.

Let op:
Het volgende geldt alleen als de functie zomernachtventilatie is ingesteld op Actief in het
programmamenu.

Zomernachtventilatie is alleen geactiveerd als aan de volgende startvoorwaarden is voldaan.

Startvoorwaarden:

• Er zijn minder dan 4 dagen verstreken sinds de unit voor het laatst in bedrijf was

• De buitentemperatuur tijdens de vorige bedrijfsperiode was hoger dan een ingestelde grens (+22°C)

• Het is tussen 00:00 en 07:00:00 uur (in te stellen)

• De timeruitgangen voor normale snelheid, verlengde looptijd normaal en externe stop zijn uit

• Tijdens de recent gestarte 24 uur is een tijdkanaal aan.

De unit controleert de nachttemperatuur (binnen- en buitentemperatuur) gedurende 3 minuten op het ingestelde star-
tuur als de ventilatoren zijn gestart, zodat de sensoren een temperatuurmeting kunnen doen. Als aan bovenstaande
voorwaarden is voldaan, wordt de functie zomernachtventilatie gestart. Zo niet, dan gaat de unit terug in de UIT-stand.

Als de buitensensor niet in het buitenluchtinlaatkanaal zit en er een ruimtesensor is geselecteerd, start de unit zomer-
ventilatie niet zolang alle temperaturen niet binnen de start- en stoptemperatuurintervallen liggen.

Stopvoorwaarden:

• Buitentemp. boven de ingestelde max. waarde (+18°C) of onder de ingestelde min. waarde (kans op condensatie,
+10°C)

• De ruimtetemp./uitblaasluchtemp. ligt onder de ingestelde stopwaarde (+18°C)

• Een van de timeruitgangen voor normale snelheid, externe stop of verlengde looptijd normaal is aan

• De tijd is 07:00:00 gepasseerd.

Als na drie minuten wordt voldaan aan één of meer stopvoorwaarden, zal de unit weer stoppen. Als dat niet het geval
is, blijft de unit doorwerken tot er aan een stopvoorwaarde wordt voldaan.

Als zomernachtventilatie actief is, draaien de ventilatoren op normale snelheid of de ingestelde waarde voor druk-/vo-
lumeregeling en de digitale uitgang Zomernachtventilatie is actief. De uitgangen Y1-verwarmer, Y2-
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warmtewisselaar en Y3-koeler zijn uitgeschakeld. Nadat zomernachtventilatie is geactiveerd, wordt de verwar-
mings uitgang 60 minuten geblokkeerd (te configureren tijd). Bij het gebruik van zomernachtventilatie kan een offset-
waarde voor het instelpunt van de normale ventilatorregeling worden ingesteld.

4.5 Ontdooifunctie
Door de druk te meten over de wisselaar kan de behoefte aan het ontdooien van de wisselaar worden bepaald. De dif-
ferentieeldruktransmitter wordt automatisch gekalibreerd door het systeem om de correcte druk in verhouding tot de
luchtstroom te verkrijgen. Handmatige kalibratie is mogelijk, vb. na het schoonmaken van de wisselaar.

De omloopklep gaat open om de stroom aan koude buitenlucht via de warmtewisselaar te beperken. Wanneer begon-
nen is met bypass ontdooien, dan mag de temperatuur van de toevoerlucht 4 K dalen vanaf het instelpunt. Wanneer de
werkelijke toevoerluchttemperatuur met meer dan -4K wordt verlaagd, wordt een ontdooien stoppen sequentie ge-
start. Als het ontdooien stoppen niet is toegelaten, stopt het toestel en wordt het alarm Analoog ontdooien op het
scherm weergegeven.

Tabel 1

Wisselaarontdooiing
Ja

Stel in of wisselaarontdooiing wordt gebruikt, Ja/Nee

Bypass
Aan

Wisselaarontdooiing toegestaan met bypass, Aan/Uit.

Ontdooien stoppen
Aan

Wisselaarontdooiing toegestaan met stop van de toevoerluchtventilator (TV),
Aan/Uit

Activeringstemp.
0,0

Buitentemperatuurgrens voor het toestaan van ontdooifunctie

Stoptemp. SAF
-8

Buitentemperatuurgrens van geforceerde stop voor ontdooien, vergrendeling
van ontdooien via bypass

Instelpunt drukafw.
50%

Instelpunt als percentage van de drukafwijking voor het starten van ontdooiing

Stop hyst.
60%

Reductie van de drukafwijking in procenten voor het annuleren van ontdooiing.
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5 Onderhoud

5.1 Belangrijk

Gevaar
• Controleer of de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, voordat onderhouds- of elektrische

werkzaamheden worden verricht!

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde installateur en volgens de lokale wet- en
regelgeving worden verricht.

Waarschuwing
• Ook als de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, bestaat nog steeds kans op letsel door draaiende

onderdelen die nog niet geheel tot stilstand zijn gekomen.

• Let bij de montage en het onderhoud op scherpe kanten. Draag beschermende kleding.

• Opgelet voor het hete oppervlak van de verwarmingsbatterij tijdens onderhoud.

5.2 Onderhoudsintervallen
De tabel hieronder toont de aangeraden onderhoudsintervallen voor de unit en de installatie. Om een lange bedrijfstijd
voor de unit te garanderen, is het van belang de unit te onderhouden volgens de aanbevelingen hieronder en hierbij de
bedrijfs- en onderhoudsinstructies te volgen. Grondig en regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor een geldige
garantie.

Type onderhoud Eenmaal per jaar Indien nodig

Warmtewisselaar schoonmaken. X

Ventilatoren schoonmaken. X

Roosters voor de afvoerlucht en
openingen voor toevoerlucht
schoonmaken.

X

Buitenluchtinlaat schoonmaken. X

Kanaalsysteem schoonmaken. X1

1 Of overeenkomstig lokale wet- en regelgeving
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5.3 Onderhoudsinstructies

5.3.1 Toevoer-/uitblaasluchtfilter vervangen
Het zakkenfilter kan niet worden schoongemaakt en moet indien nodig worden vervangen. Nieuwe filters zijn te be-
stellen bij Systemair. De tijd tussen het vervangen van filters is afhankelijk van de luchtvervuiling op de installatieplaats.
Een verschildrukschakelaar geeft aan wanneer het tijd is om de filters te vervangen. Dit activeert een alarm in het
bedieningspaneel.

Als dit gebeurt, moet u het volgende doen:

1. De filters door nieuwe vervangen, zoals hieronder beschreven.

2. Het alarm bevestigen door de rode knop op het bedieningspaneel in te drukken (pos. 1 Figuur 3) gevolgd door OK
(pos. 4 Figuur 3).

3. Kies →Bevestigen door op OK te drukken.

Open de voorste deuren van de unit en trek de filters naar buiten.

5.3.2 Warmtewisselaar controleren
Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in de wisselaar. Dit kan de luchtstroom blokkeren. Het is belangrijk om de wis-
selaar regelmatig (eenmaal per jaar) schoon te maken om een goede efficiëntie te behouden. Wassen in heet water
met zeep of perslucht gebruiken. Gebruik geen ammoniakhoudende schoonmaakmiddelen.

Pas op
• De warmtewisselaar is kwetsbaar. Ga er voorzichtig mee om om schade te voorkomen.
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5.3.3 Ventilatoren controleren
Ook als al het vereiste onderhoud wordt verricht, zoals het vervangen van filters, kunnen stof en vet zich langzaam op-
hopen in de ventilatoren. Dit verslechtert de efficiëntie.

De ventilatoren kunnen eenvoudig uit de unit worden verwijderd door de 2 schroeven (pos 1) op de rail (pos 2) los te
draaien en de snelkoppelingen van de elektrische bedrading los te koppelen. Verwijder, afhankelijk van de geïnstal-
leerde accessoires, de slangetjes naast de snelkoppelingen voor de afvoerluchtventilator of zowel de afvoerluchtventi-
lator als de toevoerluchtventilator.

Reinig de ventilatoren met een doek of zachte borstel. Doe dit bij voorkeur eenmaal per jaar. Gebruik geen water. Ge-
bruik terpentine voor het verwijderen van hardnekkige afzettingen. Laat de ventilatoren goed drogen voordat ze weer
worden gemonteerd.

5.3.4 Verwarmingsbatterij voor warm water controleren
Na een lange bedrijfsduur (gewoonlijk enkele jaren) kan er stof op het oppervlak van de batterij zijn afgezet. Hierdoor
kan de capaciteit van de batterij afnemen. De batterij kan met een hogedrukreiniger met nevelstralen of met perslucht
worden schoongemaakt. Voer het schoonmaken voorzichtig uit, zodat de aluminium ribben van de batterij niet bescha-
digd raken. Het watercircuit van de batterij moet elk jaar worden ontlucht om de capaciteit van de batterij te
handhaven.

5.3.5 Elektrische verwarmingsbatterij controleren
Na verloop van tijd kunnen zich stof en verontreinigingen ophopen op de verwarmingsbuizen. Dit kan tot onprettige
geuren en in het ergste geval tot brand leiden. Maak ze met perslucht, vacuüm of een borstel schoon. De automatische
veiligheidsfunctie moet worden getest en gecontroleerd.

5.3.6 De roosters en ventielen voor de afvoerlucht en toevoerlucht schoonmaken
Het systeem levert behandelde buitenlucht aan het pand en onttrekt de gebruikte binnenlucht weer via roosters/ven-
tielen en het kanaalsysteem Ventielen en roosters zijn in plafonds/wanden gemonteerd in slaapkamer, woonkamer,
natte ruimtes, wc, enz. Verwijder de ventielen/roosters en was ze indien nodig in heet zeepsop. De ventielen/roosters
moeten op hun oorspronkelijke plaats worden teruggezet om de systeembalans niet te verstoren.

Het schoonmaken van deze onderdelen wordt uitgevoerd wanneer dat nodig is.

5.3.7 Buitenluchtinlaat controleren
Blad en verontreinigingen kunnen het luchtinlaatrooster verstoppen en de capaciteit van de unit verminderen. Contro-
leer het luchtinlaatrooster minimaal twee keer per jaar en maak het indien nodig schoon.
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5.3.8 Kanaalsysteem controleren
Na verloop van tijd kunnen zich stof en vet afzetten in het kanaalsysteem, zelfs als de filters regelmatig worden ver-
vangen. Hierdoor vermindert de efficiëntie van de installatie. De kanalen moeten om die reden indien nodig worden
schoongemaakt/vervangen. Stalen kanalen kunnen worden schoongemaakt door een in warm zeepwater gedompelde
borstel door het kanaal te trekken via openingen/roosters of speciale inspectieluiken in het kanaalsysteem (indien
aanwezig).

5.3.9 Interne batterij vervangen

Let op:
Deze procedure vraagt om kennis over geschikte ESD-bescherming. U moet een geaarde enkelband
gebruiken!

Als het alarmbericht “Interne batterij” wordt geactiveerd en de LED van de batterij rood gaat branden, is de batterij voor
de back-up van het programmageheugen en de real-timeklok te zwak geworden. De batterij wordt als hieronder be-
schreven vervangen. Een back-upcondensator slaat het geheugen op en laat de klok minimaal 10 minuten doorwerken
na het verwijderen van de stroombron. Als het vervangen dus minder dan 10 minuten duurt, hoeft het programma niet
opnieuw te worden geladen en werkt de klok normaal.

De vervangende batterij moet van het type CR2032 zijn.

1 Verwijder de kap door de vergrendelingen aan de zij-
kant van de kap met een kleine schroevendraaier in
te drukken en de kanten tegelijkertijd naar buiten te
trekken.

2 Pak de batterij stevig met uw vingers vast en til deze
omhoog totdat de batterij loskomt uit de houder.
Druk de nieuwe batterij stevig op zijn plaats. Let erop
dat de polen correct worden geplaatst. De batterij kan
alleen maar op de “juiste” manier worden geplaatst.
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6 Storingen verhelpen
Controleer of verhelp bij problemen a.u.b. de volgende zaken voordat u contact opneemt met uw servicevertegen-
woordiger. Controleer altijd eerst op actieve alarmberichten op het bedieningspaneel.

1.Ventilator(en) start(en) niet

• Controleer op alarmberichten

• Controleer of de zekeringen niet defect zijn (Figuur 2).

• Controleer de instellingen van het bedieningspaneel (tijden, weekschema, automatisch/handbediend bedrijf enz.)

2.Verminderde luchtstroom

• Controleer de instellingen voor de Vent stand midden en Vent stand laag

• Controleer of de buitenlucht-/afvoerluchtklep (indien gebruikt) opent

• Controleer of de filters moeten worden vervangen

• Controleer of openingen en roosters moeten worden schoongemaakt

• Controleer de openingen/roosters

• Controleer of de ventilatoren en het wisselaarblok moeten worden schoongemaakt

• Controleer of de dakdoorvoer of de luchtinlaat verstopt is

• Controleer kanalen op zichtbare schade en/of het opbouwen van stof/vervuiling

3.Koude toevoerlucht

• Controleer de regeltemperatuur op het bedieningspaneel

• Controleer of de oververhittingsthermostaat is geactiveerd. Druk indien nodig op de rode knop van de elektrische
verwarmer (Figuur 2).

• Controleer of het uitblaasfilter moet worden vervangen

• Controleer of de ventilatoren zijn gestopt vanwege oververhitting. In dat geval is de thermische schakelaar moge-
lijk geactiveerd (zichtbaar als Ventalarm in het bedieningspaneel).

4.Geluid/trillingen

• Controleer of de unit volledig waterpas staat

• Maak de ventilatorwaaiers schoon

• Controleer of de schroeven van de ventilatoren goed vastzitten

6.1 Alarmberichten
De alarmknop (pos. 1, Figuur 3) opent de alarmlijst. Na het indrukken van deze knop worden actieve en niet-beves-
tigde alarmberichten in het menuvenster getoond. De alarm-LED (pos. 2, Figuur 3) knippert als er niet-bevestigde
alarmberichten zijn en brandt continu als de alarmberichten nog steeds actief zijn, maar wel zijn bevestigd. Gebruik bij
meerdere alarmberichten de pijlen omhoog/omlaag om door de berichten te lopen. Een alarm kan worden bevestigd of
geblokkeerd met OK en OMHOOG/OMLAAG. Druk om te annuleren en terug te gaan naar het startmenu op wissen en
daarna op de linkerpijl.

Zie het inbedrijfstellingsrapport voor een overzicht van mogelijke alarmberichten.
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7 Service
Voordat u uw servicevertegenwoordiger belt, moet u de specificatie en het productienummer van het typeplaatje note-
ren (Figuur 4)

230/400V 25 A 50Hz 

Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-73930 Skinnskatteberg
Sweden

4016 W IP23 225kg

Ver. A

Serial. no: 1234/567891-0001/140214

Topvex XXXX

16kW 16kW

www.systemair.com

2 3 4

5

Fig. 4 Typeplaatje

Positie Beschrijving

1 Artikelnummer
2 Productie ordernummer
3 Volgnummer

4 Productiedatum
5 Productcode (productspecificatie)
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Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Phone +46 222 440 00
Fax +46 222 440 99

www.systemair.com
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