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Общие сведения
Модуль расширения Corrigo CEM15 предназначен для использования в тех случаях, когда входные или выходные сигналы невозможно подать
на главный контроллер установки подготовки воздуха.
Модуль Corrigo CLM15 LON — это модуль расширения для подключения в системе LON при наличии дополнительных входных и выходных
сигналов.
CEM15/CLM15 LON —это полный набор, в который входят контроллер, стандартный корпус, кабели для подключения к установке подготовки
воздуха и руководство по установке. Дополнительные входные и выходные сигналы делятся на 4 аналоговых и 4 цифровых входных сигнала
и 3 аналоговых и 4 цифровых выходных сигнала.

Подключение
Напряжение питания

Кабель Клеммная колодка

Коричневый G

Синий G0

Подключение к P2 в шкафу автоматики с установками (Corrigo)

Синий B60

Оранжевый A61

Зеленый N62

Конфигурация Corrigo
Войдите на уровень администратора, указав пароль 3333.

Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

Температура
Управл. вентилятором
Таймеры
→ Права доступа

→ Вход
Выход
Сменить пароль

→ Вход
Введите пароль:3333
Фактический уровень:система

Конфигурация
Модуль расширения 1: выберите Corrigo E15.

Уровень меню 1 Уровень меню 2 Уровень меню 3

Ручное/Авто управл
Параметры регулиров
→ Конфигурация
Права доступа

Аварийные параметры
→ Параметры связи
Другие параметры
Система

Режим порта 2
Модуль и дисплей →

Блок расширения 1
→ Corrigo E15 LON
Блок расширения 2
Отсутствует
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