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1 Generelle oplysninger

1.1 Bemærk symbolerne

Fare
Direkte fare
Manglende overholdelse af denne advarsel vil
direkte medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Forsigtig
Fare med en lav risiko
Manglende overholdelse af denne advarsel kan
medføre moderate kvæstelser.

Advarsel
Potentiel fare
Manglende overholdelse af denne advarsel kan
medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Vigtigt
Fare med risiko for skade på genstande
Manglende overholdelse af denne advarsel vil
medføre skade på genstande.

Bemærk:
Nyttige oplysninger og vejledninger

1.1.1 Vejledningssymboler

Vejledning Vejledning om fast sekvens

♦ Udfør denne handling 1. Udfør denne handling 3. (hvis relevant, yderligere
handlinger)

♦ (hvis relevant, yderligere handlinger) 2. Udfør denne handling

2 Vigtig sikkerhedsinformation
De rådgivende ingeniører, bygherrerne for anlægget og operatørerne er ansvarlige for korrekt montering og påtænkt
anvendelse.

♦ Læs hele driftsvejledningen nøje.

♦ Opbevar driftsvejledningen og andre gyldige dokumenter, såsom kredsløbsdiagram eller motorvejledningen, sam-
men med ventilatoren. De skal altid være tilgængelige på brugsstedet.

♦ Overhold og respekter lokale forhold, regler og love.

♦ Brug kun ventilatoren i fejlfri stand.

♦ Anskaf almindeligt foreskrevne elektriske og mekaniske beskyttelsesanordninger.

♦ Under installation, elektrisk tilslutning, idriftsættelse, fejlfinding og vedligeholdelse skal stedet og lokalerne sikres
imod uautoriseret adgang.

♦ Sikkerhedskomponenterne må ikke omgås eller sættes ud af funktion.

♦ Hold alle advarselsskilte på ventilatoren intakte og i læselig stand.

♦ Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kendskab, medmindre de bliver overvåget eller oplært heri.

♦ Lad ikke børn lege med apparatet.

2.1 Personale
Ventilatoren må kun bruges af kvalificeret, instrueret og oplært personale. Personerne skal kende de relevante sikker-
hedsdirektiver, så de kan genkende og undgå risici. De individuelle aktiviteter og kvalifikationer kan findes under Tabel
1 Kvalifikationer, side 1.

Tabel 1 Kvalifikationer

Aktiviteter Kvalifikationer

Opbevaring, drift, transport, rengøring,
bortskaffelse

Uddannet personale (se følgende note)
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2 | Garanti

Kvalifikationer forts.

Elektrisk tilslutning, idriftsættelse, elektrisk
frakobling Elektrisk ekspert eller tilsvarende kvalifikation

Installation, afmontering Montør eller tilsvarende kvalifikation

Vedligehold Elektrisk ekspert eller
tilsvarende kvalifikation

Montør eller tilsvarende
kvalifikation

Reparation

Elektrisk ekspert eller
tilsvarende kvalifikation

Montør eller tilsvarende
kvalifikation

Røgudsugnings- og EX-ventilatorer kun efter aftale med
Systemair.

Bemærk:
Operatøren er ansvarlig for at sikre, at personalet bliver instrueret i og har forstået indholdet af
driftsvejledningen. Kontakt Systemair eller deres repræsentant, hvis noget er uklart.

2.2 Personligt beskyttelsesudstyr
Bær beskyttelsesudstyr under al arbejde i nærheden af ventilatoren.

• beskyttende arbejdstøj

• beskyttende arbejdsko

• beskyttende
arbejdshandsker

• hjelm

• briller

• høreværn

2.3 5 regler til elektrisk sikkerhed

1. Frakobl (frakobling af det
elektriske system fra
strømførende komponenter
ved alle klemmer)

2. Forebyg reaktivering

3. Test for fravær af spænding

4. Jordforbindelse og kortslutning

5. Dæk eller begræns tilstødende, strømførende
dele

3 Garanti
For påstand om garantikrav skal produkterne være korrekt tilsluttet samt betjenes og anvendes i overensstemmelse
med databladene. Yderligere forudsætninger er en gennemført vedligeholdelsesplan uden huller samt en driftsrapport.
Systemair vil kræve disse i tilfælde af et garantikrav. Idriftsættelsesrapporten er en del af dette dokument. Vedligehol-
delsesplanen skal oprettes af en operatør; se afsnit 12.3 Vedligeholdelse, side 14.

4 Levering, transport, opbevaring

4.1 Sikkerhed

Advarsel: Risiko fra roterende ventilatorvinger

♦ Forhindr uautoriserede personer adgang ved hjælp af sikkerhedspersonale eller adgangsbeskyttelse.

Advarsel: Ophængte materialer

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

♦ Gå ikke under ophængte materialer.

♦ Sørg for, at ingen befinder sig under ophængt materiale.

4.2 Levering
Hver ventilator forlader vores fabrik i elektrisk og mekanisk korrekt stand. Vi anbefaler at transportere ventilatoren til
installationsstedet i dens oprindelige emballage.
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Kontrol af leveringen

♦ Kontroller emballagen og ventilatoren for transportskader. Enhver konstatering bør noteres i fragtmanifestet.

♦ Kontroller, at leveringen er intakt.

Udpakning

Advarsel
Ved åbning af transportemballagen kan der være risiko for beskadigelse fra skarpe kanter, søm,
hæfteklemmer, splinter osv.
♦ Pak ventilatoren forsigtigt ud.

♦ Kontroller ventilatoren for tydelige transportskader.

♦ Tag kun emballagen af kort før monteringen.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2
Personligt beskyttelsesudstyr, side 2.

4.3 Transport

4.3.1 Sikkerhed

Advarsel: Elektriske eller mekaniske farer pga. brand, fugt, kortslutning eller tekniske fejl.

♦ Transporter aldrig ventilatoren ved hjælp af tilslutningskablet, klemmekassen, ventilatorhjulet, beskyttelsesgitteret,
indløbskonussen eller lyddæmperen.

♦ Sørg for ved åben transport, at der ikke trænger vand ind i motoren eller andre følsomme dele.

♦ Vi anbefaler at transportere ventilatoren til installationsstedet i dens oprindelige emballage.

Forsigtig: Hvis ventilatoren transporteres uden beskyttelse under af- og pålæsning, kan den blive beskadiget.

♦ Af- og pålæs ventilatoren forsigtigt.

♦ Brug hejseudstyr, som er egnet til den vægt, der skal hejses.

♦ Følg transportpilene på emballagen.

♦ Brug ventilatorens emballage udelukkende som transportbeskyttelse og ikke som løftehjælpemiddel.

4.4 Opbevaring
♦ Opbevar ventilatoren i den originale emballage, på et tørt, støvfrit område beskyttet mod vind og vejr.

♦ Undgå at udsætte den for ekstrem varme eller kulde.

Vigtigt
Fare som følge af manglende funktion af motorlejerne
♦ Undgå opbevaring i for lang tid (anbefaling: maks. 1 år).

♦ Kontroller, at motorlejet fungerer korrekt før installation.
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5 Beskrivelse
prioAir udstyret med EC-motor

Ventilatorerne drives af EC-motorer. Motorerne leveres med fortrådet potentiometer (0–10 V), så du lettere kan vælge
det nødvendige arbejdspunkt for ventilatoren. Alle motorer er egnet til 50/60 Hz. Indgangsspændingen for enkeltfa-
sede enheder varierer mellem 200 og 277 V. Alle modeller har potentialefri terminal til fejlbeskeder.

prioAir udstyret med AC-motor

Information om hastighedsregulering fremgår af 6 Navneplade og typenøgle, side 6.

Tabel 2 Dimensioner prioAir

[mm] A B C D E

A

ØD

C

ØB

EE

ØB

prioAir 150E2
prioAir 150EC 412 149 211 187 40

prioAir 160E2
prioAir 160EC 220 159 211 187 25

prioAir 200E2
prioAir 200EC 245 199 249 227 25

prioAir 250E2
prioAir 250EC 300 249 303 284 30

prioAir 250E2–L
prioAir 250EC-L 300 249 303 284 30

Tabel 3 Mål prioAir Silent

C

D

E E
A

B B

 F

 
G

[mm] A B C D E F G

prioAir Silent 150E2
prioAir Silent 150EC 708 150 234.5 229 74 140 10.5

prioAir Silent 160E2
prioAir Silent 160EC 716 160 234.5 229 78 140 10.5

prioAir Silent 200E2
prioAir Silent 200EC 720 200 266.5 255 80 140 10.5

prioAir Silent 250E2
prioAir Silent 250EC 704 250 325.2 320 72 140 10.5

prioAir Silent 250E2–L
prioAir Silent 250EC-L 704 250 325.2 320 72 140 10.5

prioAir Silent 315E2–L
prioAir Silent 315EC-L 704 315 - 357 72 150 10,5
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5.1 Ventilatordata
• Maks. temperatur af transporteret luft, maks. omgivende temperatur, lydtryk -> se datablad, fås i vores online

katalog.

• Spænding, strøm, kabinetklasse, vægt -> se mærkepladen

5.2 Påtænkt anvendelse
• Ventilatorer er beregnet til installation i ventilationssystemer. De kan installeres både i kanalsystemer og med ud-

sugning via beskyttelsesgitteret. Udledning via beskyttelsesgitter er muligt.

• Ventilatoren er egnet til transport af ren luft med en tæthed på 1,3 kg / m3 og en maks. luftfugtighed på 95 %.

• De maksimalt tilladte driftsværdier på mærkepladen gælder for en luftmassefylde på 1,2 kg/m³ (havniveau) og en
maks. luftfugtighed på 80 %.

5.3 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug refererer hovedsageligt til brug af ventilatoren på en anden måde end den beskrevne. Følgende
anvendelser er ukorrekte og farlige:

• Transport af eksplosive og brændbare medier

• Transport af aggressive medier

• Drift i eksplosive omgivelser

• Drift uden kanalsystemet eller beskyttelsesgitteret

• Drift med lukkede lufttilslutninger

• Installation udenfor uden beskyttelse mod vejr og
vind
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6 Navneplade og typenøgle

1

2

3
4

1 Typebetegnelse 3 Indgangsspænding/hastighed af ventilatorhjul

2 Spænding/frekvens/strøm 4 Certificeringer

Tabel 4 Typenøgle

prio 200 EC -L

- Normal motor-version
-L Stor motor-version

Motortype

EC Elektronisk strømfordeling/enkeltfaset

E2 2-polet/spændingsstyret/enkeltfaset

Størrelse

Ventilatortype

prioAir Cirkulær ventilator

prioAir Silent Cirkulær kanalventilator med dæmper
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7 Tilbehør

Bemærk:
Du kan finde detaljer om tilbehør i vores onlinekatalog eller ved at kontakte Systemair.

IGC

PrioAirIGK

FGR

FFR

SG

LDC

VBF

CB

VBC

CWK

RSK

IGK

IGC

VKK

VK

FK

FK

FK

prioAir ventilator LDC Lyddæmper VKK kontraspjæld

IGC Rund beskyttelsesgitter VBF Varmtvandsbatteri VK Louvre-lukker

IGK Væggitter CWK Kanalkølebatteri FK Hurtig klemme

FGR Filterkassette CB Kanalvarmer RSK kontraspjæld

FFR Filterkassette VBC Varmtvandsbatteri SG Beskyttelsesværn
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8 Installation

8.1 Sikkerhed

Generel sikkerhedsinformation

♦ Installationen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer, for nærmere oplysninger se Tabel 1 Kvalifikati-
oner, side 1.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

♦ Ret dig efter systemproducentens eller anlægsbygherrens systemrelaterede forhold og betingelser.

♦ Afmonter ikke og omgå ikke sikkerhedselementer, og sæt dem ikke ud af funktion.

♦ Sørg for kontakt- og indtagsbeskyttelse og sikring af sikkerhedsafstande i henhold til DIN EN ISO13857 og DIN
24167-1.

♦ Forhindr muligheden for, at fremmedlegemer bliver trukket ind.

♦ For at reducere spredning af vibration til kanalsystemet anbefaler vi hurtige klemmer fra vores sortiment, se kapitlet
Tilbehør.

8.2 Forudsætninger

♦ Sørg for, at ventilatoren og alle dens komponenter er
ubeskadigede.

♦ Sørg for, at der er nok plads til at installere
ventilatoren.

♦ Beskyt imod støv og fugt under installationen.

♦ Sørg for, at informationen på navnepladerne
(ventilator og motor) svarer til driftsforholdene.

♦ Monter ventilatorerne på sådan en måde, at der er
tilstrækkelig med plads til fejlfinding, vedligeholdelse
og reparation.

Advarsel: “Utilsigtet” start af ubeskyttet ventilatorhjul!

Er enheden tilsluttet og ventilatoren fjernet fra kanalsystemet eller beskyttelsesgitter ikke monteret
på ventilatoren, kan ventilstorhjulet starte og forårsage personskade.

♦ Afbryd straks enheden.

Vigtigt
Der kan forekomme skade på lejerne eller andre dele af ventilatoren.
♦ Anbring ikke en bøjning på kanalen lige før eller efter ventilatoren!

♦ Sørg for et problemfrit og konstant luftfremløb til apparatet. Sørg for fri udstødning. Se Fig. 1 Lige kanaler,
side 8.

• Rektangulært kanalsystem: D = hydraulisk diameter • Rundt kanalsystem: D = nominel diameter

Ø D

min.
2,5x Ø D

min.
2,5x Ø D

Fig. 1 Lige kanaler
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8.3 Installationsvariationer
Installation er mulig i enhver monteringsposition.

Installation med
monteringsbeslag

Bemærk:
Monteringsbe-
slaget fås som
tilbehør.

♦ Monter
monteringsbeslaget
på ventilatoren, jf.
tilstødende billede.

9 Elektrisk tilslutning

9.1 Sikkerhed

Advarsel: Fare for elektrisk spænding!

♦ Følg de 5 regler til elektrisk sikkerhed, se 2.3 5 regler til elektrisk sikkerhed, side 2.

♦ Forhindr indtrængning af vand i samledåsen.

♦ Den elektriske tilslutning må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplysninger se Tabel 1
Kvalifikationer, side 1.

♦ Overhold og respekter lokale forhold, regler og love.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

Advarsel: Fare på grund af elektrostatisk indflydelse på medicinske implantater (fx en pacemaker)!

♦ Personer med medicinske implantater (fx pacemakere) bør holde afstand til ventilatoren.

9.2 Forudsætninger
♦ Ret dig efter systemproducentens eller anlægsbygherrens systemrelaterede forhold og betingelser.

♦ Sikkerhedselementerne må ikke afmonteres, omgås eller deaktiveres.

♦ Installer en maksimal afbryder i den permanente elektriske installation, med en kontaktåbning på mindst 3 mm ved
hver pol.

9.3 Tilslutning

♦ Kontroller, om dataene på mærkepladen svarer til
tilslutningsdataene.

♦ Fuldfør den elektriske tilslutning efter
kredsløbsdiagrammet.

♦ Læg tilslutningskablerne i klemmekassen på en sådan
måde, at klemmekassens låg lukker uden modstand.

♦ Brug alle låseskruer.

♦ Indsæt skruerne i hånden for at undgå at beskadige
gevindet.

♦ Stram alle forskruninger for at garantere
beskyttelsesklassen IP.

♦ Skru låget helt stramt på klemmekassen/
inspektionsknappen.

♦ Tilslut kabelenden i tørre omgivelser.
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9.3.1 Ledningsdiagram prioAir E2

Farve Funktion/stiktildeling

Type L Strømforsyning 230 V AC, 50...60 Hz

Blå N Nulleder

Grøn/gul PE Beskyttelsesleder

9.3.1.1 Ledningsdiagram prioAir EC
Ventilatorerne leveres med forbundet potentiometer (0–10 V)

Kundeside

Maks. hastighed Justerbar hastighed

10V –> n = maks.
1V –> n = min.

<1V –> 0

Justerbar hastighed gennem PWM 1
... 10 KHz

100 % PWM –> n = maks.
10 % PWM –> n = min.

< 10 % –> 0

Fabriksindstilling
Justerbar hastighed ved hjælp af

potentiometer

Led-
ningsnr. Tilslutning Farve Funktion/opgave

CON10 L sort eller brun
Strømforsyning 230 V AC, 50...60 Hz, se mærkpladens
spændingsområde

CON11 N blå Nulleder

CON12 PE grøn/gul Beskyttelsesleder

1 JORD blå GND-tilslutning af controllerens brugergrænseflade

2 0...10 V PWM gul Kontrolindgang 0 ... 10 V eller PWM

3 10 V rød

Spændingsudgang 10 V / kortslutningssikker
strømforsyning til eksterne enheder (fx poti)
prioAir 150EC, prioAir 160EC –> I max=1.1mA
prioAir 200ECprioAir 250EC –> I max=10mA

4 Tacho hvid Udgangshastighed: Åben kollektor, 1 impuls pr. omdrejning,
elektrisk isoleret, Isink_max = 10 mA

9.4 Beskyttende jordforbindelseskabel
Den beskyttende jordforbindelse skal have et tværsnit lig eller større end faselederens.
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9.5 Reststrøm i den maksimale afbryder
Helt strømfølsomme reststrømsafbrydere er påkrævet til brug i vekselstrømssystemer med 50/60 Hz sammen med
elektriske apparater, såsom EC-motorer, frekvensomformere eller nødstrømsforsyninger.

9.6 Beskyttelse af motoren

Bemærk:
I ventilatorer, der er udstyret med en EC-motor, er ekstra motorbeskyttelse ikke nødvendig.
Motorbeskyttelse er integreret i motorens elektronik.

Vigtigt
Skader på motoren på grund af overstrøm, overbelastning eller kortslutning.
♦ Der skal integreres enheder til overvågning af udgangstemperatur i styrekredsløbet på en sådan måde, at

hvis der opstår fejl, så kan motoren ikke tænde igen automatisk, når den er kølet af.

♦ Ledninger til motor og ledninger til temperaturovervågning bør lægges separat.

♦ Uden termisk beskyttelse: Brug en motorbeskyttelseskontakt.

10 Opstart
Garantikrav kan kun foretages, hvis idriftsættelsesarbejde udføres korrekt, og der gives skriftlig dokumentation
herfor.

Det anbefales at udfylde idriftsættelsesrapporten 16 Idriftsættelsesrapport, side 16.

10.1 Sikkerhed
♦ Idriftsættelsen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplysninger se Tabel 1 Kvalifika-

tioner, side 1.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

10.2 Forudsætninger

♦ Installation og elektrisk tilslutning er korrekt udført.

♦ Restmaterialer fra installationen og fremmedlegemer
er blevet fjernet fra ventilatoren og kanalerne.

♦ Indtag og udtag er frie.

♦ Sikkerhedsanordninger er blevet påmonteret.

♦ Jordforbindelseskablet er tilsluttet.

♦ Kabelforskruningerne er tætte.

♦ Den nominelle strøm (fra navnepladen) overstiges
ikke.

♦ Dataene på mærkepladen svarer til
tilslutningsdataene.
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10.3 Test
♦ Inden ventilatoren tændes, skal den kontrolleres for synlig udvendig skade, og at beskyttelsesudstyret fungerer

korrekt.

Vekselstrømsmotor EC-motor

1. Tænd for ventilatoren.

2. Kontroller:

♦ Rotations-/kørselsretning. Rotationsretningen
beskrives fra perspektivet, når man kigger på
ventilatorhjulet.

• Rotationsretningen ses bedst, lige inden
ventilatoren standser.

♦ Problemfri drift (vibrationer og støj)

♦ Strømforbrug

♦ Sammenlign strømforbruget med det nominelle
forbrug på navnepladen.

♦ Alle tilslutninger er strammet

3. Sluk for ventilatoren.

Når strømmen tændes, starter motoren en initialisering
(nogle få sekunder). Efter initialisering er kontrolinputtet
aktivt.

1. Tænd ventilatoren via kontrolinputtet.

2. Kontroller:

♦ Rotations-/kørselsretning. Rotationsretningen
beskrives fra perspektivet, når man kigger på
ventilatorhjulet.

• Rotationsretningen ses bedst, lige inden
ventilatoren standser.

♦ Problemfri drift (vibrationer og støj)

♦ Strømforbrug

♦ Sammenlign strømforbruget med det nominelle
forbrug på navnepladen.

♦ Alle tilslutninger er strammet

3. Sluk for ventilatoren via kontrolinputtet.

11 Betjening

11.1 Sikkerhed

Advarsel: Fare fra elektrisk spænding eller bevægende komponenter.

♦ Enheden må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplysninger, se Tabel 1 Kvalifikatio-
ner, side 1.

♦ Ret dig efter systemproducentens eller anlægsbygherrens systemrelaterede forhold og betingelser.

11.2 Forudsætninger
♦ Sørg for, at kun personer, som sikkert kan håndtere apparatet, har adgang.

♦ Brug kun ventilatoren ifølge driftsvejledningen og brugsanvisningen for motoren.

♦ Afmonter ikke og omgå ikke sikkerhedselementer, og sæt dem ikke ud af funktion.

12 Fejlfinding/vedligeholdelse/reparation

12.1 Sikkerhed
♦ Fejlfinding/vedligeholdelse/reparation må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplys-

ninger se Tabel 1 Kvalifikationer, side 1.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

♦ Følg de 5 regler til elektrisk sikkerhed, se 2.3 5 regler til elektrisk sikkerhed, side 2.

♦ Ret dig efter systemproducentens eller anlægsbygherrens systemrelaterede forhold og betingelser.

♦ Ventilatorhjulet skal stå stille.

| 006



Fejlfinding/vedligeholdelse/reparation | 13

12.2 Fejlfinding

Tabel 5 Fejlfinding

Problem Mulige årsager Løsning

Ventilatoren kører
ikke problemfrit

Tilsmudsning af ventilatorhjulet Rengøres omhyggeligt

Materialeopløsning på ventilatorhjulet pga.
transporteret aggressivt materiale. Kontakt Systemair

Ventilatorhjulet roterer i den forkerte retning. Kontakt Systemair

Deformation af ventilatorhjulet pga. for høj
temperatur.

Sørg for temperaturen ikke overstiger den
certificerede værdi/installation af ny
ventilator

Vibrationer, svingninger Kontroller installation af ventilator/kontroller
kanalsystem, jf. 8 Installation, side 8

Ventilatorens
luftudtag er for lavt

Ventilatorhjulet roterer i den forkerte retning. Kontakt Systemair

Forkert ledningskonfiguration Kontroller og om muligt ret
ledningskonfigurationen

For stort tryktab Optimer linjeretningen.

Strømregulering ikke eller kun delvis åben Kontroller åbningsposition på stedet.

Indgangs- eller trykkanaler spærret Fjern blokeringen.

Der lyder slibelyde,
når du starter eller
betjener
ventilatoren

Kontroller om kanalforbindelser til
ventilatoreren er påvirket Løsn kanalforbindelserne, og juster dem.

Termiske kontakter/
modstande er
blevet udløst

Ventilatorhjulet roterer i den forkerte retning. Kontakt Systemair

Motoren er overophedet Kontakt Systemair

Kondensator (hvis brugt), ikke forbundet eller
ikke korrekt forbundet.

Forbind kondensatoren rigtigt.

Motoren er blokeret Kontakt Systemair

Ventilatoren kan
ikke nå den
nominelle hastighed

Defekt motorvikling Kontakt Systemair

Kontrolenheder (hvis brugt) såsom
frekvensomformer eller transformer er
indstillet forkert.

Korriger indstillingerne på kontrolenhederne.

Mekanisk blokering Fjern blokeringen.

Motoren roterer
ikke

Forkert forsyningsspænding Kontroller forsyningsspændingen, genopret
spændingsforsyningen.

Forkert forbindelse
Kobl fra strømforsyningen, og korriger
tilslutningen; se kredsløbsdiagrammet.

Temperaturmonitoren har svaret Lad motoren køle ned; find og løs årsagen til
fejlen.

Elektronik/motoren
er overophedet

Utilstrækkelig afkøling Forbedr cooling.

Overbelastet motor
Kontroller, om den korrekte ventilator bruges
på din applikation.

Omgivende temperatur for høj Kontroller, om den korrekte ventilator bruges
på din applikation.

Bemærk:
Kontakt Systemair ved alle andre skader/defekter. Defekte sikkerhedsrelevante ventilatorer (til Ex- og
røgudsugningsanvendelse) skal udskiftes helt.
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12.3 Vedligeholdelse
Garantikrav kan kun foretages, hvis vedligeholdelsesarbejde udføres korrekt, og der gives skriftlig dokumentation
herfor.

Vi anbefaler regelmæssige vedligeholdelsesintervaller for at sikre kontinuerlig ventilatordrift. Disse vedligeholdelsesin-
tervaller specificeres i tabellen "Aktiviteter" herunder. Derudover skal operatøren udføre opfølgningsaktiviteter som fx
rengøring, udskiftning af defekte komponenter eller andre korrigerende foranstaltninger. Af sporbarhedsmæssige grun-
de skal der oprettes en vedligeholdelsesplan, der dokumenterer det udførte arbejde. Denne skal oprettes af operatøren.
Hvis driftsbetingelserne er "ekstreme", skal vedligeholdelsesintervallerne reduceres, så vedligeholdelsen udføres hyp-
pigere. Eksempler på ekstreme driftsforhold:

• Omgivelsestemperatur > 40 ºC eller < 0 ºC, eller temperaturudsving > 20 K

Tabel 6 Aktiviteter

Normale driftsforhold Ekstreme driftsforhold

Aktivitet Hver 6.
måned

Årligt Hvert kvartal Hver 6.
måned

Kontroller ventilatoren og dens komponenter for synlig
skade, korrosion og kontaminering. X X

Kontroller ventilatorhjulet for skade og ubalance. X X

Rengør ventilatoren/ventilatorsystemet (se 13
Rengøring, side 14). X X

Kontroller de skruede forbindelser for skader/defekter, og
kontroller, at de sidder godt fast. X Se normale driftsforhold

Kontroller, at ventilatorindtaget er fri for kontaminering. X X

Kontroller, at ventilatoren og dens komponenter
anvendes korrekt. X Se normale driftsforhold

Kontroller strømforbruget, og sammenlign det med de
nominelle data. X X

Kontroller, at det elektriske og mekaniske
beskyttelsesudstyr fungerer korrekt. X Se normale driftsforhold

Kontroller, at ventilatorens ydelsesskilt kan læses. X X

Kontroller tilslutningsstikholdere og de skruede
kabelforbindelser for skader/defekter, og kontroller, at de
sidder godt fast.

X Se normale driftsforhold

Bemærk:
Kontakt Systemair ved alle andre skader/defekter. Defekte sikkerhedsrelevante ventilatorer (til Ex- og
røgudsugningsanvendelse) skal udskiftes helt.

12.4 Reservedele
♦ Brug kun originale reservedele fra Systemair.

♦ Angiv ved bestilling af reservedele ventilatorens serienummer. Det findes på navnepladen.

13 Rengøring

13.1 Sikkerhed
♦ Rengøringen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificerede personer; for nærmere oplysninger se Tabel 1 Kvalifikati-

oner, side 1.

♦ Bær beskyttelsesudstyr under alt arbejde i nærheden af ventilatoren; for nærmere oplysninger se 2.2 Personligt be-
skyttelsesudstyr, side 2.

♦ Følg de 5 regler til elektrisk sikkerhed, se 2.3 5 regler til elektrisk sikkerhed, side 2.

♦ Ventilatorhjulet skal stå stille.
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13.2 Fremgangsmåde

Vigtigt
Holdes ventilatoren ren, forlænges dens levetid.
♦ Installer en filtermonitor.

♦ Brug ikke metalbørster eller genstande med skarpe kanter.

♦ Brug under ingen omstændigheder en højtryksrenser (dampstrålerenser).

♦ Bøj ikke ventilatorvingerne under rengøring.

♦ Under rengøring af ventilatorhjulet skal man være opmærksom på at afbalancere vægtene, som er
blevet placeret

♦ Hold ventilatorens luftveje rene, og rengør dem om nødvendigt med en børste.

14 Afinstallation/afmontering
Afinstaller og afmonter ventilatoren i omvendt rækkefølge af installationen og den elektriske tilslutning.

15 Bortskaffelse
♦ Sørg for, at materialet genanvendes. Følg den nationale lovgivning.

♦ Enheden og emballagen er overvejende fremstillet af genanvendelige råmaterialer.

♦ Skil ventilatoren ad til sine komponenter.

♦ Opdel delene i henhold til:

• genanvendeligt materiale

• materialegrupper, der skal bortskaffes (metal, plast, elektriske dele osv.)

| 006
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16 Idriftsættelsesrapport
Garantikrav kan kun foretages, hvis idriftsættelsesarbejde udføres korrekt, og der gives skriftlig dokumentation
herfor.

Ventilator

Beskrivelse:

Artikelnr.: Fremstillingsordrenr.:

Installatør

Virksomhed: Kontaktperson:

Firmaadresse:

Tlf. nr.: E-mail:

Operatør (Installationssted)

Virksomhed: Kontaktperson:

Firmaadresse:

Tlf. nr.: E-mail:

Tilslutningsart Ja No

Direkte til el-nettet □ □
0-10 V signal (EC-motor) □ □

via entreprenørens kontrol □ □

Omformer □ □
Frekvensomformer □ □

Sinusfilter □ □
Beskyttede kabler □ □

Motorbeskyttelse Ja No

Motorbeskyttelsesafbryder eller motorbeskyttelserelæ □ □

PTC-modstand □ □
Modstandsværdi [Ω]:

Termisk kontakt □ □
Elektrisk motorbeskyttelse □ □

Øvrigt:

Funktionel kontrol Ja Nej

Ventilatorhjulet kan let roteres (i hånden) □ □

Rotationsretning ifølge retningspilen □ □

Nominel data – Ventilator (navneplade på ventilatorens
kabinet)

Spænding [V]: Strøm [A]:

Udgangsfrekvens [Hz]: Effekt [kW]:

Hastighed på ventilatorhjulet
[omdrejningstal]:

Målt data ved idriftsættelsen

Spænding [V]: Temp. af transporteret luft [°C]:
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Strøm L1 [A]*: Hastighed på ventilatorhjulet [omdrejningstal]:

Strøm L2 [A]: Luftmængde [m3/sek.]:

Strøm L3 [A]: Differenstryk [Pa]*:
*For enkelt fase-ventilatorer, udfyld linjen “Strøm L1 [A]” *Δ- Trykket mellem ventilators indsugningsside og afkastluft

Hvis en måling af luftfremløbet ikke er mulig, kan denne værdi udregnes ved hjælp af følgende formel:

X =

Kanalens tværsnit [m²] Fremløbshastighed [m/sek.]
Gittermåling i henhold til VDI 2044

Luftmængde [m³/sek.]:

Ja Nej

Lykkedes idriftsættelsen af ventilatoren? □ □

Dato, installatørs underskrift

Dato, operatørs underskrift

17 EU-overensstemmelseserklæring

Producenten: Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
97944 Boxberg
Tyskland

Produktbetegnelse: Circular duct fans

Typebetegnelse: prioAir, prioAir Silent

Siden fremstillingsåret: 2016

Fabrikanten erklærer, at ovennævnte produkter i deres design og konstruktion og den version, som markedsføres af
os, er i overensstemmelse med harmoniseringslovgivningen angivet nedenfor:

EU-direktiver: 2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

2011/65/EU RoHS-direktivet

2009/125/EF ErP-retningslinjer

Forordninger: 327/2011 kun for ventilatorer over 125 W; CE-mærkede
ventilatorer, som bruges som komponenter, er CE-
mærket af andre producenter.
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Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
97944 Boxberg
Germany

Tel.: +49 (0)7930/9272-0
Fax: +49 (0)7930/9273-92

info@systemair.de
www.systemair.de
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