
Lüftungs- und Überströmgitter - NOVA-Serie
Die beste Lösung für Ihre Lüftung

Produkte für die Luftverteilung
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NOVA-A
Lüftungsgitter aus Aluminium für eckige Kanäle

Bestellcode Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-A - 2 - 2 - 400 × 200 - R1 - UR - H - RAL9010

Aluminiumgitter für rechteckige Kanäle mit zwei Lamellenreihen und
Befestigung mit Klemmfedern, mit den Abmessungen 400 × 200 mm,
Drossel Typ „1“, inkl. Montagerahmen, erste Reihe der Lamellen
horizontal ausgerichtet, die Oberfläche ist mit Pulverlack RAL 9010
behandelt. 

1. Bei den Montagearten „1“ und „2“ muss der Montagerahmen „UR“ bei 
Bedarf im Bestellcode angegeben werden. 
Bei der Montageart „3“ ist der Montagerahmen standardmäßig 
enthalten. Der Zusatz „UR“ muss nicht im Bestellcode eingegeben 
werden 

2. Wenn die Lamellenausrichtung - horizontal (H) oder vertikal (V) - nicht 
im Bestellcode angegeben wird, wird das Lüftungsgitter standardmäßig 
mit horizontaler (H) Lamellenausrichtung geliefert 

3. Wenn die Oberflächenbeschichtung nicht in der Bestellnummer 
angegeben ist, wird das Produkt standardmäßig mit eloxierter 
Oberfläche geliefert. Wenn eine andere RAL-Farbe als RAL9010 Glanz 
30 gewünscht wird, muss „RAL“ im Bestellcode angegeben werden. Die 
genaue Farbdefinition - die RAL-Nummer - ist in den Anmerkungen zum 
Auftrag anzugeben

NOVA-A - 
Einreihig
Zweireihig

Montage 1

1
2

Abmessungen L × H

1
2
3

Drossel Typ

R1
R2
R3

Montagerahmen 1 UR

Lamellen
H
V

horizontal

vertikal 2

Oberflächen-
beschichtung 3

AN
W

RAL

eloxiert

RAL9010/30

andere RAL Farbe

Schrauben

Klemmfedern

Sicherheits-Befestigungsmechanismus

N
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Beschreibung 
NOVA-A ist ein rechteckiges Aluminium-Lüftungsgitter
mit einer oder zwei Reihen verstellbarer Lamellen. Die
Gitter können im privaten, öffentlichen und industriellen
Bereich eingesetzt werden. Das Gitter leitet die Luft
in horizontaler und vertikaler Luftrichtung. Es ist für
Zu- und Abluft geeignet und kann in Wänden, Decken
und in Kanälen eingebaut werden. Die optionale
Drosseleinrichtung ermöglicht eine gleichbleibende
Luftmengenverteilung über den gesamten
Gitterquerschnitt. 

Informationen zum Zubehör für die NOVA-A Gitter

finden Sie ab Seite 31.

• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 - Drosseln

• NOVA-UR - Montagerahmen

• ODEN - Anschlusskasten

• PB-NOVA - Anschlusskasten

Montage
Das NOVA-A Gitter kann mit Senkschrauben direkt
in einen eckigen Kanal (Typ „1“) oder mit dem
Montagerahmen und den Klemmfedern an einer Wand
(Typ „2“ + „UR“) montiert werden. Des Weiteren ist es
möglich das Gitter unter Verwendung des Sicherheit-
Befestigungsmechanismuses und des Montagerahmens
an der Wand und der Decke zu installieren (Typ „3“).
Die Sicherheitsbefestigung vom Typ „3” besteht
aus einer Kombination aus Ratsche und Feder, die
die Befestigung des Gitters ohne Werkzeug durch
Einschieben in den Montagerahmen ermöglicht. Um das
Gitter vom Rahmen zu lösen, werden die Ratschenfedern
nacheinander mit einem flachen Schraubenzieher gegen
den Gitterkörper gedrückt, wobei das Gitter aus dem
Rahmen gezogen wird.

WICHTIG: Für die Befestigungsart „3“ muss die Größe der
Montageöffnung für den Montagerahmen genau den Vorgaben in
diesem Dokument entsprechen (H x L Dimension in der Maßtabelle).
Der Montagerahmen muss spannungsfrei eingebaut werden um ein
verformen zu verhindern. Für zusätzliche Sicherheit sind die Gitter mit
mehr als 4 Ratschenfedern vom Typ „3“ mit 2 Ketten ausgestattet. Diese
müssen an der angrenzenden starren Gebäudestruktur befestigt werden.

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“
um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der
richtigen Position.

Design
Verwendete Materialien:

Das Lüftungsgitter NOVA-A wird aus eloxierten
Aluminiumprofilen oder gegebenenfalls mit einer
pulverlackierten (RAL 9010 - weiß) Oberfläche
hergestellt; andere RAL-Typen sind auf Anfrage
erhältlich. 

Lamellentyp:

Die vordere Lamellenreihe kann sowohl horizontal als
auch vertikal angeordnet werden. Die zweite Reihe der
Lamellen ist immer um 90° verdreht. Der axiale Abstand
der Lamellen beträgt 20 mm.
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NOVA-A-1-1-L×H-H NOVA-A-1-2-L×H-H-UR NOVA-A-1-3-L×H-H NOVA-A-2-1-L×H-H

NOVA-A-2-2-L×H-H-UR NOVA-A-2-3-L×H-H

NOVA-A-1-3-L×H-V NOVA-A-2-1-L×H-V

NOVA-A-1-1-L×H-V NOVA-A-1-2-L×H-V-UR

NOVA-A-2-2-L×H-V-UR NOVA-A-2-3-L×H-V
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Abb. 1: Abmessungen und Typ der NOVA-A Gitter
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Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V1 A V2 m1 m2

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,012 0,009 0,20 0,30
150 0,019 0,016 0,25 0,40
200 0,026 0,021 0,32 0,52

300

100 0,018 0,015 0,27 0,42
150 0,030 0,024 0,34 0,57
200 0,041 0,033 0,44 0,73
300 0,064 0,051 0,60 1,04

400

100 0,025 0,020 0,34 0,54
150 0,041 0,033 0,43 0,73
200 0,055 0,045 0,55 0,95
300 0,086 0,070 0,77 1,35
400 0,117 0,095 0,98 1,75

500

100 0,031 0,025 0,41 0,67
150 0,051 0,042 0,52 0,89
200 0,070 0,057 0,67 1,16
300 0,109 0,088 0,93 1,66
400 0,148 0,120 1,19 2,16
500 0,187 0,151 1,45 2,65

600

100 0,038 0,030 0,48 0,79
150 0,062 0,050 0,61 1,05
200 0,085 0,068 0,79 1,38
300 0,132 0,107 1,10 1,97
400 0,179 0,145 1,40 2,56
500 0,226 0,183 1,71 3,15

800

100 0,051 0,041 0,63 1,03
150 0,084 0,068 0,79 1,38
200 0,114 0,092 1,03 1,81
300 0,177 0,143 1,43 2,58
400 0,240 0,194 1,83 3,36
500 0,303 0,246 2,23 4,14

1000

100 0,064 0,051 0,77 1,27
150 0,105 0,085 0,97 1,71
200 0,143 0,116 1,26 2,23
300 0,222 0,180 1,76 3,20
400 0,302 0,244 2,25 4,17
500 0,381 0,309 2,74 5,13

1200

100 0,076 0,062 0,91 1,51
150 0,126 0,102 1,15 2,03
200 0,172 0,139 1,50 2,66
300 0,268 0,217 2,09 3,82
400 0,363 0,294 2,67 4,97
500 0,459 0,372 3,26 6,13

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V1 A V2 m1 m2

(mm) (m2) (kg)

225
75 0,010 0,008 0,17 0,26

125 0,018 0,014 0,25 0,39
225 0,034 0,028 0,38 0,62

325

75 0,014 0,012 0,22 0,35
125 0,026 0,021 0,33 0,53
225 0,051 0,041 0,50 0,86
325 0,076 0,062 0,68 1,19

425

75 0,019 0,016 0,28 0,44
125 0,035 0,028 0,41 0,67
225 0,068 0,055 0,63 1,09
325 0,100 0,082 0,85 1,52
425 0,133 0,108 1,08 1,94

525

75 0,024 0,019 0,33 0,53
125 0,043 0,035 0,49 0,81
225 0,084 0,068 0,76 1,33
325 0,125 0,102 1,03 1,85
425 0,166 0,135 1,30 2,36
525 0,207 0,168 1,57 2,88

625

75 0,029 0,023 0,38 0,62
125 0,052 0,042 0,57 0,95
225 0,101 0,082 0,88 1,56
325 0,150 0,122 1,20 2,18
425 0,199 0,162 1,52 2,79
525 0,248 0,201 1,84 3,40

825

75 0,038 0,031 0,48 0,80
125 0,069 0,056 0,73 1,24
225 0,134 0,109 1,14 2,04
325 0,200 0,162 1,55 2,84
425 0,265 0,215 1,96 3,64
525 0,330 0,268 2,37 4,44

1025

75 0,048 0,039 0,59 0,98
125 0,086 0,070 0,89 1,52
225 0,168 0,136 1,39 2,51
325 0,249 0,202 1,90 3,50
425 0,331 0,268 2,41 4,48
525 0,412 0,334 2,91 5,47

1225

75 0,057 0,046 0,69 1,16
125 0,104 0,084 1,05 1,80
225 0,201 0,163 1,65 2,98
325 0,299 0,242 2,25 4,15
425 0,396 0,321 2,85 5,33
525 0,494 0,401 3,45 6,51

AV1, m1, ...NOVA-A-1 - einreihig
AV2, m2, ...NOVA-A-2 - zweireihig

Tab. 1: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-A Lüftungsgitter

Technische Details
Abmessungen
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NOVA-B
Lüftungsgitter aus Stahl für eckige Kanäle

Bestellcode
Verzinkte Stahlgitter

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-B - 2 - 3 - 625 × 125 - RS2 - H - RAL9005

Ein Lüftungsgitter aus Stahl für rechteckige Kanäle mit zwei Lamellen
Reihen, mit einem Sicherheitsbefestigungsmechanismus (einschließlich
UR), mit den Abmessungen 625 × 125 mm, Drossel Typ „2“ (Schöpfzunge)
pulverbeschichtet (RS - RAL 9005), mit horizontaler Ausrichtung der ersten
Lamellenreihe und einer pulverbeschichteter Oberfläche in RAL 9005. 

1. Bei den Montagearten „1“ und „2“ muss der Montagerahmen „UR“ bei 
Bedarf im Bestellcode angegeben werden. 
Bei der Montageart „3“ ist der Montagerahmen standardmäßig 
enthalten. Der Zusatz „UR“ muss nicht im Bestellcode angegeben 
werden 

2.  Wenn die Lamellenausrichtung - horizontal (H) oder vertikal (V) - nicht 
im Bestellcode angegeben wird, wird das Lüftungsgitter standardmäßig 
mit horizontaler (H) Lamellenausrichtung geliefert.

3. Wenn die Oberflächenbeschichtung nicht in der Bestellnummer 
angegeben ist, wird das Produkt standardmäßig mit verzinkter Oberfläche 
geliefert. Wenn eine andere RAL-Farbe als RAL9010 Glanz 30 gewünscht 
wird, muss „RAL“ im Bestellcode angegeben werden. Die genaue 
Farbdefinition - die RAL-Nummer - ist in den Anmerkungen zum Auftrag 
anzugeben

 
Edelstahlgitter

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-BN - 1 - 625 × 125 - RN1 - H - A2

Lüftungsgitter aus Edelstahl A304 für rechteckige Kanäle mit einer
horizontal ausgerichteten Lamellenreihe. Mit den Abmessungen
625x125mm und einer Edelstahl-Drosselklappe Typ „RN1“.

NOVA-BN- 
einreihig
zweireihig

Abmessungen

1
2

L × H

Drossel Typ

RN1
RN2
RN3

horizontal 2

vertikal

H
VLamellen

Edelstahlart
A2
A4

A304

A316

NOVA-B- 
einreihig
zweireihig

Montage

1
2
3

Abmessung

1
2

L × H

Drossel Typ

R1
R2
R3

Montagerahmen 1 UR

horizontal 2

vertikal

H
V

Schrauben 1

Klemmfedern 1

Sicherheits-Befestigungsmechanismus 

Lamellen

Oberflächen-
beschichtung 3

ZN
W

RAL

verzinkt

RAL9010/30

andere RAL Farbe

N
OVA-B
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Beschreibung
NOVA-B ist ein rechteckiges Stahl-Lüftungsgitter
mit einer oder zwei Reihen verstellbarer Lamellen.
Die Gitter können im gewerblichen und industriellen
Bereich eingesetzt werden. Das Gitter leitet die Luft in
horizontaler und vertikaler Luftrichtung. Es ist für Zu und
Abluft geeignet. Die optionale Drosseleinrichtung
ermöglicht eine gleichbleibende Luftmengenverteilung
über den gesamten Gitterquerschnitt. 

Informationen zum Zubehör für die NOVA-B Gitter

finden Sie ab Seite 31.

• NOVA-R1, -R2, -R3 – Drosseln

• NOVA-UR – Montagerahmen

• ODEN – Anschlusskasten

• PB-NOVA – Anschlusskasten

Montage
Das NOVA-B Gitter kann mit Senkschrauben direkt
in einen eckigen Kanal (Typ „1“) oder mit dem
Montagerahmen und den Klemmfedern an einer Wand
(Typ „2“ + „UR“) montiert werden. Des Weiteren ist es
möglich das Gitter unter Verwendung des Sicherheit-
Befestigungsmechanismuses und des Montagerahmens
an der Wand und der Decke zu installieren (Typ „3“).
Die Sicherheitsbefestigung vom Typ „3” besteht
aus einer Kombination aus Ratsche und Feder, die
die Befestigung des Gitters ohne Werkzeug durch
Einschieben in den Montagerahmen ermöglicht. Um das
Gitter vom Rahmen zu lösen, werden die Ratschenfedern
nacheinander mit einem flachen Schraubenzieher gegen
den Gitterkörper gedrückt, wobei das Gitter aus dem
Rahmen gezogen wird.

WICHTIG: Für die Befestigungsart „3“ muss die Größe der
Montageöffnung für den Montagerahmen genau den Vorgaben in
diesem Dokument entsprechen (H x L Dimension in der Maßtabelle).
Der Montagerahmen muss spannungsfrei eingebaut werden um ein
verformen zu verhindern. Für zusätzliche Sicherheit sind die Gitter mit
mehr als 4 Ratschenfedern vom Typ „3“ mit 2 Ketten ausgestattet. Diese
müssen an der angrenzenden starren Gebäudestruktur befestigt werden.

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“
um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der
richtigen Position.

Design
Verwendete Materialien:

Das Lüftungsgitter NOVA-B wird aus verzinkten
Stahlprofilen gegebenenfalls mit einer pulverlackierten
(RAL 9010 - weiß) Oberfläche hergestellt; andere RAL- 
Farben sind auf Anfrage erhältlich. Ebenso können die
Gitter auch in Edelstahl A-304 (A2) oder A-316 (A4)
hergestellt werden. 

Lamellentyp:

Die vordere Lamellenreihe kann sowohl horizontal als
auch vertikal angeordnet werden. Die zweite Reihe der
Lamellen ist immer um 90° verdreht. Der axiale Abstand
der Lamellen beträgt 20 mm. 

N
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NOVA-B-1-1-L×H-H NOVA-B-1-2-L×H-H-UR NOVA-B-1-3-L×H-H NOVA-B-2-1-L×H-H

NOVA-B-2-2-L×H-H-UR NOVA-B-2-3-L×H-H

NOVA-B-1-3-L×H-V NOVA-B-2-1-L×H-V

NOVA-B-1-1-L×H-V NOVA-B-1-2-L×H-V-UR

NOVA-B-2-2-L×H-V-UR NOVA-B-2-3-L×H-V
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Abb. 2: Abmessungen und Typen der NOVA-B Gitter
* WICHTIG: Installations- und Sicherheitsinformationen zum Sicherheits-Befestigungsmechanismus „3“ finden Sie im Abschnitt „Montage“.
HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen
Position.
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Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V1 A V2 m1 m2

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,012 0,009 0,32 0,54
150 0,019 0,016 0,45 0,77
200 0,026 0,021 0,54 0,97

300

100 0,018 0,015 0,45 0,78
150 0,030 0,024 0,64 1,11
200 0,041 0,033 0,77 1,39
300 0,064 0,051 1,08 2,00

400

100 0,025 0,020 0,58 1,02
150 0,041 0,033 0,82 1,45
200 0,055 0,045 0,99 1,82
300 0,086 0,070 1,40 2,61
400 0,117 0,095 1,80 3,40

500

100 0,031 0,025 0,72 1,26
150 0,051 0,042 1,01 1,79
200 0,070 0,057 1,21 2,24
300 0,109 0,088 1,71 3,22
400 0,148 0,120 2,21 4,20
500 0,187 0,151 2,71 5,17

600

100 0,038 0,030 0,85 1,50
150 0,062 0,050 1,20 2,13
200 0,085 0,068 1,44 2,66
300 0,132 0,107 2,03 3,83
400 0,179 0,145 2,62 4,99
500 0,226 0,183 3,21 6,15

800

100 0,051 0,041 1,11 1,98
150 0,084 0,068 1,57 2,82
200 0,114 0,092 1,89 3,51
300 0,177 0,143 2,66 5,04
400 0,240 0,194 3,44 6,58
500 0,303 0,246 4,22 8,11

1000

100 0,064 0,051 1,37 2,46
150 0,105 0,085 1,94 3,50
200 0,143 0,116 2,33 4,36
300 0,222 0,180 3,29 6,26
400 0,302 0,244 4,26 8,16
500 0,381 0,309 5,22 10,06

1200

100 0,076 0,062 1,64 2,93
150 0,126 0,102 2,32 4,18
200 0,172 0,139 2,78 5,21
300 0,268 0,217 3,93 7,48
400 0,363 0,294 5,07 9,75
500 0,459 0,372 6,22 12,02

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V1 A V2 m1 m2

(mm) (m2) (kg)

225
75 0,010 0,008 0,30 0,49

125 0,018 0,014 0,41 0,71
225 0,034 0,028 0,65 1,17

325

75 0,014 0,012 0,42 0,69
125 0,026 0,021 0,56 0,99
225 0,051 0,041 0,89 1,64
325 0,076 0,062 1,23 2,29

425

75 0,019 0,016 0,53 0,89
125 0,035 0,028 0,71 1,27
225 0,068 0,055 1,14 2,10
325 0,100 0,082 1,57 2,94
425 0,133 0,108 2,00 3,77

525

75 0,024 0,019 0,64 1,09
125 0,043 0,035 0,86 1,55
225 0,084 0,068 1,38 2,57
325 0,125 0,102 1,90 3,59
425 0,166 0,135 2,42 4,61
525 0,207 0,168 2,94 5,63

625

75 0,029 0,023 0,75 1,28
125 0,052 0,042 1,01 1,83
225 0,101 0,082 1,62 3,03
325 0,150 0,122 2,23 4,24
425 0,199 0,162 2,85 5,44
525 0,248 0,201 3,46 6,65

825

75 0,038 0,031 0,98 1,68
125 0,069 0,056 1,31 2,39
225 0,134 0,109 2,10 3,96
325 0,200 0,162 2,90 5,54
425 0,265 0,215 3,70 7,11
525 0,330 0,268 4,50 8,69

1025

75 0,048 0,039 1,21 2,07
125 0,086 0,070 1,61 2,95
225 0,168 0,136 2,59 4,90
325 0,249 0,202 3,57 6,84
425 0,331 0,268 4,56 8,78
525 0,412 0,334 5,54 10,73

1225

75 0,057 0,046 1,43 2,47
125 0,104 0,084 1,90 3,51
225 0,201 0,163 3,07 5,83
325 0,299 0,242 4,24 8,14
425 0,396 0,321 5,41 10,45
525 0,494 0,401 6,58 12,77

AV1, m1, ...NOVA-B-1 - einreihig
AV2, m2, ...NOVA-B-2 - zweireihig

Tab. 2: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-B Lüftungsgitter

Technische Details
Abmessungen

N
OV
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B
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NOVA-C
Lüftungsgitter aus Stahl für Rohreinbau

Beispiel für den Bestellcode:
NOVA - CA - 1 - 1025 x 75 - R3 - V - ZN

Verzinktes Lüftungsgitter für Rohreinbau mit zwei Biegungen (50° und
15°) einreihige, vertikale Lamellen mit den Abmessungen 1025x75 mm
und Schlitzschieber (R3)

1. Wenn die Lamellenausrichtung - horizontal (H) oder vertikal (V) - nicht 
im Bestellcode angegeben wird, wird das Lüftungsgitter standardmäßig 
mit vertikaler (V) Lamellenausrichtung geliefert. 

2. Wenn die Oberflächenbeschichtung nicht in der Bestellnummer 
angegeben ist, wird das Produkt standardmäßig mit verzinkter 
Oberfläche geliefert. Wenn eine andere RAL-Farbe als RAL9010 
Glanz 30 gewünscht wird, muss „RAL“ im Bestellcode angegeben 
werden. Die genaue Farbdefinition - die RAL-Nummer - ist in den 
Anmerkungen zum Auftrag anzugeben.

Bestellcode
Gitter aus verzinktem Stahl

 
Edelstahlgitter

Beispiel für den Bestellcode:
NOVA-CN - 1 - 1025 × 75 - RN3 - V - A2

Edelstahlgitter (A304) für Kanaleinbau, einreihige, vertikale Lamellen mit
den Abmessungen 1025x75 mm und Schlitzschieber (RN3)

NOVA-C 

einreihig
zweireihig

Abmessungen

1
2

L × H

Drossel ]Typ

R1
R2
R3
R4

horizontal

vertikal 1

H
VLamellen

Oberflächen-
beschichtung 2

ZN
W

RAL

Biegung

-
A
C

verzinkt

RAL9010/30

andere RAL Farbe

NOVA-CN- 

Abmessungen L × H

Drossel Typ

RN1
RN2
RN3
RN4

horizontal 1

vertikal

H
VLamellen

Edelstahlart
A2
A4

einreihig
zweireihig

1
2

A304

A316

1

1

N
OVA-C
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Beschreibung
NOVA-C ist ein rechteckiges Stahl-Lüftungsgitter 
mit einer oder zwei Reihen verstellbarer Lamellen. 
Die Gitter können im gewerblichen und industriellen 
Bereich eingesetzt werden. Das Gitter leitet die Luft in 
horizontaler und vertikaler Luftrichtung. Es ist für Zu- 
und Abluft geeignet. Die optionale Drosseleinrichtung 
ermöglicht eine gleichbleibende Luftmengenverteilung 
über den gesamten Gitterquerschnitt.

Informationen zum Zubehör für die NOVA-C Gitter

finden Sie ab Seite 31. 

• NOVA-R1, -R2, -R3, -R4 – Drosseln

Montage
Das NOVA-C Lüftungsgitter ist für die direkte Montage in 
runde Kanäle mit Senkschrauben vorgesehen. 

HINWEIS: Für den Montagetyp „1” wird empfohlen,
das Höhenmaß „H” um 10 mm zu reduzieren. Dies
vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen
Position.

Abb. 3: Abmessungen und Typen der NOVA-C Gitter

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der
richtigen Position.
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Design
Verwendete Materialien:

Das Lüftungsgitter NOVA-C wird aus verzinkten Stahlprofilen 
gegebenenfalls mit einer pulverlackierten (RAL 9010 - weiß)
Oberfläche hergestellt; andere RAL-Typen sind auf Anfrage 
erhältlich. Ebenso können die Gitter auch in Edelstahl A-304 
(A2) oder A-316 (A4) hergestellt werden. 

Das Lüftungsgitter kann mit drei verschiedenen Biegungen 
geliefert werden (siehe Abb.4 auf Seite 13).

• C, CN – 1 Biegung mit 71°

• CC – 1 Biegung mit 55°

• CA – 2 Biegungen, mit 50° und 15°

Lamellentyp:

Die vordere Lamellenreihe kann sowohl horizontal als
auch vertikal angeordnet werden. Die zweite Reihe der
Lamellen ist immer um 90° verdreht. Der axiale Abstand
der Lamellen beträgt 20 mm.

N
OV

A-
C
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Tab. 3: Empfohlene Rohrdurchmesser (mm)

Nenn-
größe

Einbautiefe Kanaldurchmesser

E
øD

H min max min max min max

NOVA- C-1 C-2 CC-1 CC-2 CA-1 CA-2 C CC CA
75 32 54 36 58 31 53 150 450 100 180 100 160

100 30 52 36 58 33 55 250 800 160 250 160 224
125 32 54 36 58 34 56 315 900 224 355 224 315
150 - - 36 58 34 56 - - 280 450 315 450
175 - - 36 58 34 56 - - 400 630 450 630
200 40 62 38 60 33 55 450 1000 500 800 500 710
225 45 67 - - - - 500 1000 - - - -
325 49 71 - - - - 900 1250 - - - -

Technische Details
Abmessungen

Abb. 4: Vergleich der Formen und Abmessungen von NOVA-C, CC und CA
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Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V1 A V2 A V1 A V2 m1 m2 m1 m2 m1 m2

(mm) (m2) (kg)

NOVA-C NOVA-CC, CA NOVA-C NOVA-CC NOVA-CA

200
100 0,012 0,009 0,012 0,009 0,33 0,53 0,33 0,57 0,33 0,58
150 - - 0,020 0,015 - - 0,43 0,78 0,43 0,78
200 0,026 0,021 0,027 0,019 0,57 0,98 0,58 1,02 0,57 1,02

300
100 0,018 0,015 0,019 0,014 0,45 0,75 0,45 0,81 0,46 0,81
150 - - 0,031 0,023 - - 0,59 1,09 0,60 1,10
200 0,041 0,033 0,042 0,031 0,75 1,32 0,79 1,43 0,79 1,44

400
100 0,025 0,020 0,026 0,019 0,59 0,99 0,58 1,04 0,58 1,05
150 - - 0,042 0,031 - - 0,75 1,41 0,76 1,42
200 0,055 0,045 0,057 0,042 0,98 1,75 1,00 1,85 1,01 1,85

500
100 0,031 0,025 0,033 0,025 0,73 1,22 0,70 1,28 0,71 1,29
150 - - 0,053 0,040 - - 0,91 1,73 0,92 1,74
200 0,070 0,057 0,072 0,053 1,21 2,18 1,22 2,26 1,22 2,27

600
100 0,038 0,030 0,040 0,030 0,86 1,48 0,82 1,52 0,84 1,53
150 - - 0,064 0,048 - - 1,07 2,04 1,08 2,06
200 0,085 0,068 0,086 0,064 1,44 2,65 1,43 2,68 1,44 2,69

800
100 0,051 0,041 0,054 0,040 1,13 1,95 1,02 1,91 1,03 1,93
150 - - 0,087 0,065 - - 1,34 2,60 1,35 2,62
200 0,114 0,092 0,116 0,087 1,90 3,50 1,81 3,43 1,81 3,45

1000
100 0,064 0,051 0,068 0,051 1,41 2,44 1,32 2,46 1,34 2,48
150 - - 0,109 0,082 - - 1,71 3,31 1,73 3,33
200 0,143 0,116 0,146 0,109 2,37 4,37 2,29 4,34 2,30 4,36

1200
100 0,076 0,062 0,081 0,061 1,69 2,91 1,57 2,93 1,59 2,96
150 - - 0,131 0,099 - - 2,03 3,94 2,06 3,97
200 0,172 0,139 0,176 0,131 2,84 5,22 2,71 5,17 2,73 5,19

225

75 0,010 0,008 0,010 0,007 0,28 0,42 0,30 0,51 0,31 0,52
125 0,018 0,014 0,018 0,014 0,40 0,66 0,42 0,74 0,42 0,74
175 - - 0,026 0,019 - - 0,57 1,00 0,57 1,00
225 0,034 0,028 - - 0,66 1,14 - - - -

325

75 0,014 0,012 0,015 0,011 0,39 0,59 0,41 0,71 0,41 0,72
125 0,026 0,021 0,027 0,020 0,56 0,93 0,56 1,01 0,56 1,02
175 - - 0,039 0,029 - - 0,77 1,38 0,77 1,38
225 0,051 0,041 - - 0,91 1,59 - - - -
325 0,076 0,062 - - 1,25 2,24 - - - -

425

75 0,019 0,016 0,019 0,014 0,51 0,76 0,51 0,91 0,52 0,92
125 0,035 0,028 0,036 0,027 0,72 1,20 0,70 1,29 0,71 1,30
175 - - 0,052 0,038 - - 0,96 1,75 0,97 1,76
225 0,068 0,055 - - 1,16 2,04 - - - -
325 0,100 0,082 - - 1,58 2,86 - - - -

525

75 0,024 0,019 0,024 0,018 0,62 0,93 0,62 1,10 0,63 1,11
125 0,043 0,035 0,045 0,034 0,87 1,48 0,84 1,57 0,85 1,58
175 - - 0,065 0,048 - - 1,16 2,12 1,17 2,13
225 0,084 0,068 - - 1,40 2,50 - - - -
325 0,125 0,102 - - 1,91 3,50 - - - -

625

75 0,029 0,023 0,029 0,022 0,73 1,11 0,73 1,30 0,74 1,31
125 0,052 0,042 0,054 0,041 1,03 1,77 0,98 1,84 1,00 1,86
175 - - 0,077 0,058 - - 1,35 2,50 1,36 2,51
225 0,101 0,082 - - 1,65 2,98 - - - -
325 0,150 0,122 - - 2,24 4,17 - - - -

825

75 0,038 0,031 0,039 0,029 0,95 1,46 0,94 1,69 0,96 1,71
125 0,069 0,056 0,072 0,054 1,34 2,31 1,27 2,39 1,28 2,41
175 - - 0,103 0,077 - - 1,74 3,25 1,76 3,27
225 0,134 0,109 - - 2,14 3,90 - - - -
325 0,200 0,162 - - 2,91 5,45 - - - -

1025

75 0,048 0,039 0,048 0,036 1,17 1,80 1,15 2,08 1,17 2,10
125 0,086 0,070 0,090 0,068 1,65 2,85 1,55 2,95 1,57 2,97
175 - - 0,129 0,096 - - 2,13 4,00 2,16 4,02
225 0,168 0,136 - - 2,63 4,80 - - - -
325 0,249 0,202 - - 3,57 6,70 - - - -

1225

75 0,057 0,046 0,058 0,043 1,40 2,14 1,36 2,47 1,39 2,50
125 0,104 0,084 0,108 0,082 1,97 3,39 1,83 3,50 1,86 3,53
175 - - 0,154 0,115 - - 2,53 4,75 2,55 4,78
225 0,201 0,163 - - 3,13 5,69 - - - -
325 0,299 0,242 - - 4,23 7,95 - - - -

Tab. 4: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-C, CC und CA LüftungsgittersAV1, m1, ...NOVA-C-1, CC-1, CA-1 - einreihig
AV2, m2, ...NOVA-C-2, CC-2, CA-2 - zweireihig
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NOVA-L
Lüftungsgitter aus Aluminium mit feststehenden Lamellen

Bestellcode
Gitter mit horizontal ausgerichteten Lamellen, einreihig

 
Gitter mit horizontal ausgerichteten Lamellen, zweireihig

Beispiele und Hinweise zum Bestellcode finden Sie auf der nächsten Seite.

NOVA-L1- 

Lamellenabstand (mm)

Montage

1
2
3

Abmessungen

12
17
20

L × H

Lamellenform

1
2
4

Regulierelement R1 (Standard) R

Einzelgitter

Endstück

Mittelstück

0
C

M

Schrauben 2

Klemmfedern 1

Sicherheits-Befestigungsmechanismus 1 

Produktvariante

Oberflächen-
beschichtung

AN
W

RAL

eloxiert

weiß (RAL9010/30)

Andere RAL Farbe

NOVA-L2- 

Lamellenabstand (mm)

Montage

1
2
3

Abmessungen

12
17
20

L × H

Lamellenform

1
2
4

Regulierelement R1 (Standard) R

Einzelgitter

Endstück

Mittelstück

0
C

M

Schrauben 2

Klemmfedern 1

Sicherheits-Befestigungsmechanismus 1 

Produktvariante

Oberflächen-
beschichtung

AN
W

RAL

eloxiert

weiß (RAL9010/30)

Andere RAL Farbe

N
OVA-L
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Beispiel für den Bestellcode:

NOVA - LV - 1 - 600 × 100 - R - 2 - 12 - 0 - AN

Aluminium-Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen, einreihig 
mit Regulierelement, Schraubenmontage durch einen Sichtrahmen, 
Abmessungen 600 × 100 mm, Lamellentyp 2, Lamellenabstand 12mm, 
Einzelgitter, mit eloxierter Oberfläche.

NOVA - L2 - 2 - 600 × 200 - 2 - 17 - C - RAL9016

Aluminium-Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen, zweireihig, 
Klemmfedernmontage, Abmessungen 600 × 200 mm, Lamellentyp 2 mit 
horizontaler Ausrichtung, Lamellenabstand 17mm, Endstück, Oberfläche in 
RAL9016 Pulverbeschichtet.

1. Wir standardmäßig mit Montagerahmen geliefert.
2. Wenn bei Montagetyp „1“ ein Montagerahmen benötigt wird, muss im 

Bestellcode „UR“ angegeben werden. 
3. Regulierelemente sind separat zu bestellen
4.  a) Es sind 3 Lamellenformen (1,2,4) verfügbar (siehe Abb.8). 

Standardmäßig wird Lamellenform „1“ mit horizontaler Ausrichtung 
(NOVA-L1) und einen Lamellenabstand von 12 mm geliefert. Bei den 
Endstücken (C) ist beim Lamellenform „2“ die Ausrichtung „Links“ oder 
„Rechts“ in der Bestellung anzugeben. Nur dadurch kann eine korrekte 
Ausrichtung im Gitterband gewährleistet werden. 
 b) Die zweite Lamellenreihe kann nur als Lamellentyp „4“ mit einem 
Abstand von 20 mm geliefert werden.

5. Wenn keine Produktvariante im Bestellcode angegeben wird, wird 
standardmäßig Variante „0“ geliefert.

6. Standardmäßig wird das Gitter eloxiert „AN“ geliefert. Bei der Wahl 
„RAL“ ist der genau Farbcode in der Bestellung anzugeben.

Gitter mit vertikal ausgerichteten Lamellen, einreihig

NOVA-LV- 

Lamellenabstand (mm)

Montage

1
2
3

Abmessungen

12
17
20

L × H

Lamellenform

1
2
4

Regulierelement R1 (Standard) R

Einzelgitter

Endstück

Mittelstück

0
C

M

Schrauben 2

Klemmfedern 1

Sicherheits-Befestigungsmechanismus 1 

Produktvariante

Oberflächen-
beschichtung

AN
W

RAL

eloxiert

weiß (RAL9010/30)

Andere RAL Farbe

N
OV

A-
L
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Beschreibung
Das NOVA-L ist ein rechteckiges Aluminiumgitter mit 
einer oder zwei Lamellenreihen. Die erste Lamellenreihe 
ist immer fest, die zweite ist einstellbar. Das NOVA-L-
Gitter ist für Zu- und Abluft geeignet. Bei Bedarf kann 
das Gitter in mehrere Teile geteilt und als Gitterband 
montiert werden. Für eine gleichmäßige Luftverteilung 
wird die Verwendung eines Regulierelements oder eines 
Anschlusskastens empfohlen.

Informationen zum Zubehör für die NOVA-L Gitter 
finden Sie ab Seite 34. 

• NOVA-UR – Montagerahmen 
(benötigt bei Montageart 2, 3)

• ODEN – Anschlusskasten

• PB-NOVA – Anschlusskasten

Montage
Das NOVA-L-Gitter kann mit Senkschrauben (Montagetyp 
“1”) direkt an einem Rechteckkanal, mit einem 
Montagerahmen und Klemmfedern (Montagetyp “2” + UR) 
an einer Wand oder ggf. auch mit einem Montagerahmen 
und einem Sicherheitsmontagemechanismus (Montagetyp 
“3”) an einer Wand oder Decke montiert werden.

Der Sicherheitsmontage-Mechanismus Typ “3” besteht 
aus einer Ratschen-Feder-Kombination, die es ermöglicht, 
das Gitter durch Einschieben in den Montagerahmen ohne 
Werkzeug zu fixieren. Um das Gitter vom Rahmen zu 
lösen, müssen die Ratschenfedern nacheinander mit einem 
flachen Schraubendreher gegen den Gitterkörper gedrückt 
werden.

WICHTIG: Bei der Befestigungsart „3“ muss die Größe 
der Einbauöffnung für den Montagerahmen exakt der 
Spezifikation in diesem Dokument entsprechen (Maß H 
x L in der Maßtabelle). Der Montagerahmen darf nach 
der Montage nicht durch äußere Kräfte verformt werden 
(z.B. durch Einbau in unsachgemäß geformte und 
bemessene Einbauöffnungen, etc.). Für ausreichende 
Sicherheit sorgen die 4  Ratschenfedern im Gitter. Die 
Ratschen sind mit 2 Ketten ausgestattet. Diese müssen 
an der Gebäudestruktur befestigt werden.

HINWEIS: Für die Montageart „1“ wird empfohlen, das 
Ausschnittmaß „H“ um 10 mm zu reduzieren. Dies 
erleichtert die Befestigung des Gitters in der richtigen 
Position.

L1: Modul Länge gemäß Tab. 9 
(L1 = (L - i × 2000 *) / 2)
* Gilt nur für den Lamellentyp „1“; für Lamellentyp „2“ und „4“ i × 1000; für zweireihig 

Lamellentyp „1“ mit einer Regulierelement i × 1225

Abb. 5: Gittertypen nach ihrer Länge

H
 +

 3
0

L + 30

L1 + 15i × 2000 *L1 + 15

H
 +

 3
0

L + 30

3

L1 + 15L1 + 15

H
 +

 3
0

L + 30

Version 0 (max. L = 1225)

Version C + C (max. L = 4000)

Version C + i x M + C (L > 4000)

Ausführung
Verwendete Materialien

Das NOVA-L-Gitter wird aus Aluminiumprofilen mit 
eloxierter Oberfläche oder ggf. Pulverbeschichtet in 
RAL9010 (Reinweiß) hergestellt; andere RAL-Typen sind 
auf Anfrage erhältlich. 

Lamellentypen:

Einreihige Gitter können sowohl horizontal (Typ L1) als auch 
vertikal (Typ LV) ausgerichtet sein. Bei zweireihige Nova-
Gitter (Typ L2) ist die erste Lamellenreihe immer horizontal 
ausgerichtet. Die zweite Reihe der Lamelle ist immer 
senkrecht zur ersten Reihe. Die Form und der Abstand der 
Frontlamellen ist optional, siehe Abb. 6 oder Bestellcode. 
Die zweiten Lamellenreihe ist immer Typ “4” mit einem 
Abstand von 20 mm. 

N
OVA-L
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Koeffizient KAv und Km

Korrekturfaktoren für den freien Querschnitt und dem 
Gewicht für die verschiedenen Lamellenformen und den 
verschiedenen Lamellenabständen.: AX = AV × KAv

  mX = m1 × Km

Anzahl der 
Reihen

Lamellen- 
abstand

Lamellen- 
form

Korrektur- 
faktor KAv

Korrektur- 
faktor Km

1

12
1

siehe Tab. 9
siehe Tab. 9

2 0,94
4 0,84

17
1 1,24 0,78
2 1,63 0,74
4 1,46 0,67

20
1 1,34 0,73
2 1,67 0,69
4 1,53 0,63

2

12
1 0,47 siehe Tab. 9
2 1,12 0,96
4 0,85 0,89

17
1 0,76 0,85
2 1,22 0,82
4 1,03 0,77

20
1 0,88 0,82
2 1,27 0,79
4 1,10 0,75

Tab. 8: Korrekturfaktoren für den freien Querschnitt und für das Gewicht

NOVA-L-1-1-L×H NOVA-L-1-2-L×H-UR

NOVA-L-1-3-L×H NOVA-L-2-1-L×H

NOVA-L-2-2-L×H-UR NOVA-L-2-3-L×H

Abb. 6: Lamellentypen

Abb. 7: Abmessungen und Typen der NOVA-L Gitter
* WICHTIG: Installations- und Sicherheitsinformationen zum Sicherheits-
Befestigungsmechanismus „3“ finden Sie im Abschnitt „Montage“..
HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ 
um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der 
richtigen Position.
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Lamellenabstand 12 mm

Lamellentyp 1 2 4 1

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V A V2 A V A V2 A V A V2 m m2

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,007 0,003 0,011 0,008 0,010 0,006 0,26 0,36
150 0,012 0,005 0,018 0,013 0,015 0,009 0,37 0,52
200 0,016 0,007 0,025 0,017 0,021 0,013 0,48 0,67

300

100 0,012 0,006 0,018 0,013 0,015 0,010 0,37 0,52
150 0,019 0,009 0,029 0,021 0,024 0,016 0,52 0,75
200 0,026 0,012 0,040 0,028 0,034 0,021 0,68 0,97
300 0,039 0,017 0,061 0,044 0,052 0,033 0,99 1,43

400

100 0,016 0,008 0,024 0,018 0,021 0,014 0,47 0,67
150 0,026 0,012 0,039 0,028 0,034 0,022 0,68 0,97
200 0,035 0,016 0,054 0,039 0,046 0,030 0,88 1,27
300 0,054 0,024 0,084 0,061 0,072 0,045 1,29 1,87
400 0,073 0,033 0,115 0,082 0,097 0,061 1,69 2,46

500

100 0,021 0,010 0,031 0,023 0,027 0,017 0,58 0,83
150 0,033 0,015 0,050 0,036 0,043 0,028 0,83 1,20
200 0,045 0,021 0,069 0,050 0,059 0,038 1,08 1,57
300 0,069 0,031 0,108 0,078 0,091 0,058 1,58 2,31
400 0,093 0,042 0,146 0,105 0,124 0,079 2,09 3,05
500 0,117 0,053 0,184 0,133 0,156 0,099 2,59 3,79

600

100 0,025 0,012 0,037 0,027 0,032 0,021 0,69 0,99
150 0,039 0,018 0,060 0,043 0,051 0,033 0,99 1,43
200 0,054 0,025 0,083 0,060 0,071 0,045 1,29 1,88
300 0,083 0,037 0,129 0,093 0,109 0,069 1,89 2,76
400 0,112 0,050 0,175 0,126 0,148 0,094 2,50 3,65
500 0,141 0,063 0,221 0,159 0,187 0,118 3,10 4,54

800

100 0,033 0,016 0,051 0,037 0,043 0,028 0,90 1,30
150 0,053 0,025 0,082 0,059 0,070 0,045 1,30 1,88
200 0,073 0,034 0,113 0,082 0,096 0,062 1,69 2,47
300 0,112 0,051 0,175 0,127 0,149 0,095 2,49 3,65
400 0,152 0,069 0,238 0,172 0,201 0,128 3,28 4,82
500 0,191 0,086 0,300 0,216 0,254 0,162 4,08 5,99

1000

100 0,042 0,020 0,064 0,046 0,054 0,035 1,11 1,61
150 0,067 0,031 0,103 0,074 0,087 0,056 1,61 2,34
200 0,091 0,042 0,142 0,102 0,120 0,077 2,11 3,08
300 0,141 0,064 0,220 0,159 0,187 0,119 3,10 4,54
400 0,190 0,086 0,298 0,215 0,253 0,161 4,09 6,01
500 0,240 0,108 0,376 0,271 0,319 0,202 5,08 7,47

1200

100 0,051 0,025 0,077 0,056 0,066 0,043 1,33 1,92
150 0,081 0,038 0,124 0,090 0,106 0,068 1,92 2,80
200 0,111 0,051 0,172 0,124 0,146 0,094 2,51 3,67
300 0,170 0,078 0,266 0,193 0,226 0,144 3,69 5,42
400 0,230 0,105 0,361 0,261 0,306 0,195 4,88 7,17
500 0,290 0,131 0,455 0,329 0,386 0,246 6,06 8,93

AV1, m1, ...NOVA-L1 (LV) - einreihig
AV2, m2, ...NOVA-L2 - zweireihig

Tab. 9 / 1: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-L Gitter

Technische Details
Abmessungen
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AV1, m1, ...NOVA-L1 (LV) - einreihig
AV2, m2, ...NOVA-L2 - zweireihig

Tab. 9 / 2: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-L Gitter

Lamellenabstand 12 mm

Lamellentyp 1 2 4 1

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V A V2 A V A V2 A V A V2 m m2

(mm) (m2) (kg)

225
75 0,006 0,003 0,009 0,006 0,008 0,005 0,23 0,31

125 0,011 0,005 0,017 0,012 0,014 0,009 0,35 0,49
225 0,021 0,009 0,032 0,023 0,027 0,017 0,59 0,83

325

75 0,009 0,005 0,013 0,010 0,012 0,008 0,31 0,43
125 0,017 0,008 0,025 0,018 0,022 0,014 0,48 0,68
225 0,032 0,015 0,049 0,036 0,042 0,027 0,81 1,16
325 0,047 0,021 0,073 0,053 0,062 0,039 1,15 1,65

425

75 0,012 0,006 0,018 0,013 0,016 0,01 0,39 0,55
125 0,022 0,011 0,034 0,025 0,029 0,019 0,61 0,87
225 0,043 0,02 0,066 0,048 0,056 0,036 1,04 1,50
325 0,063 0,029 0,098 0,071 0,083 0,053 1,47 2,13
425 0,083 0,038 0,13 0,094 0,111 0,071 1,90 2,76

525

75 0,015 0,008 0,023 0,017 0,020 0,013 0,47 0,67
125 0,028 0,014 0,043 0,031 0,037 0,024 0,74 1,06
225 0,054 0,025 0,083 0,060 0,071 0,045 1,26 1,83
325 0,079 0,036 0,124 0,090 0,105 0,067 1,79 2,61
425 0,105 0,048 0,164 0,119 0,139 0,089 2,32 3,38
525 0,130 0,059 0,204 0,148 0,173 0,111 2,84 4,15

625

75 0,018 0,009 0,027 0,02 0,023 0,015 0,56 0,79
125 0,033 0,016 0,051 0,037 0,044 0,028 0,87 1,26
225 0,064 0,029 0,099 0,071 0,084 0,054 1,50 2,18
325 0,094 0,043 0,147 0,106 0,125 0,079 2,13 3,10
425 0,124 0,056 0,195 0,14 0,165 0,105 2,75 4,02
525 0,155 0,07 0,243 0,175 0,206 0,131 3,38 4,94

825

75 0,024 0,012 0,036 0,027 0,031 0,021 0,72 1,03
125 0,045 0,021 0,068 0,050 0,058 0,038 1,13 1,64
225 0,085 0,040 0,133 0,096 0,113 0,072 1,95 2,84
325 0,126 0,058 0,197 0,143 0,167 0,107 2,77 4,05
425 0,167 0,076 0,262 0,189 0,222 0,142 3,59 5,26
525 0,208 0,094 0,326 0,236 0,276 0,176 4,41 6,47

1025

75 0,03 0,015 0,045 0,033 0,039 0,026 0,89 1,27
125 0,056 0,027 0,085 0,062 0,073 0,047 1,39 2,02
225 0,106 0,049 0,165 0,12 0,141 0,09 2,41 3,52
325 0,157 0,072 0,246 0,178 0,208 0,133 3,43 5,02
425 0,208 0,094 0,326 0,236 0,276 0,176 4,44 6,52
525 0,258 0,117 0,406 0,293 0,344 0,219 5,46 8,02

1225

75 0,037 0,019 0,054 0,040 0,047 0,031 1,05 1,51
125 0,067 0,032 0,103 0,075 0,088 0,057 1,65 2,41
225 0,128 0,060 0,199 0,145 0,169 0,109 2,86 4,19
325 0,189 0,087 0,296 0,215 0,251 0,161 4,07 5,97
425 0,250 0,114 0,393 0,284 0,333 0,213 5,28 7,76
525 0,311 0,142 0,489 0,354 0,415 0,265 6,49 9,54

N
OV

A-
L



 systemair 21

Beschreibung
Das NOVA-S ist ein rechteckiges Aluminiumgitter mit 
einer Reihe feststehender Lamellen. Es kann für Zu- und 
Abluft verwendet werden.

Zubehör:

• NOVA-UR3 - Stützrahmen 

Bestellcode

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-S - 500 × 100 - UR3 - 1 - 17

Aluminiumgitter für den Einbau in Fensterbänken, mit den Abmessungen 
500x100, mit Stützrahmen, Lamellenform 1 mit einem Lamellenabstand von 
17mm.

1. Das NOVA-S Gitter ist nicht am UR3 befestigt, sondern wird durch 
Schwerkraft in horizontaler Position gehalten.

2. Es sind 3 Lamellenformen erhältlich (siehe Abb. 8).
3. Wenn die Lamellenform und der Lamellenabstand nicht im Bestellcode 

angegeben wird, wird standardmäßig Lamellenform „1“ mit einen 
Lamellenabstand von 12mm geliefert. 

4. Wenn im Bestellcode keine Oberflächenbeschaffenheit angegeben wird, 
wird das Gitter standardmäßig mit eloxierter Oberfläche geliefert. Wenn 
eine andere RAL-Farbe als 9010/30 geliefert werden ist im Bestellcode 
„RAL“ plus die entsprechende Nummer anzugeben.

NOVA-S
Aluminiumgitter für den Einbau in Fensterbänken 

max. 5

16

Korrekturfaktoren KAv und Km

Korrekturfaktoren für Freifläche und Gewicht für die 
verschiedenen Lamellenformen und Achsabstände:  
AX = AV × KAv

mX = m1 × Km

Lamellen-
abstand Lamellen- 

typ
Korrekturfaktor Korrekturfaktor

s KAv Km

12
1

* siehe Tabelle 11
* siehe Tabelle 11

2 0,94
4 0,84

17
1 1,24 0,78
2 1,63 0,74
4 1,46 0,67

20
1 1,34 0,73
2 1,67 0,69
4 1,53 0,63

Tab. 10: Korrekturfaktoren für Lamellentypen und Achsabstände

Montage
Das NOVA-S kann mit oder ohne den Stützrahmen 
(NOVA-UR3) in eine Fensterbank montiert werden. Der 
Stützrahmen ermöglicht eine einfache Demontage z.B. 
für Reinigungszwecke. Bei der Montage ohne UR3 ist die 
Öffnung gem. Abb. 9 vorzubereiten.

Ausführung
Verwendete Materialien: Das NOVA-S wird 
aus Aluminiumprofilen mit eloxierter oder 
pulverbeschichteter Oberfläche hergestellt, andere RAL-
Farben sind ebenfalls möglich.

Lamellen: Die horizontal ausgerichteten Lamellen sind in 
drei Formen verfügbar (Abb.8) und mit unterschiedlichen 
Abständen.

1 2 4

NOVA-S- 
Abmessungen L × H

Lamellenform 2

1
2
4

Oberflächen-
beschichtung 4

AN
W

RAL

Stützrahmen UR3 1 UR3

Lamellenabstand 3

12
17
20

eloxiert

RAL9010/30

andere RAL Farbe Abb. 8: Lamellenform

Abb. 9: Öffnung für NOVA-S Gitter ohne Stützrahmen

N
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Lamellenabstand 12 mm
UR3

Lamellentyp 1 2 4

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht Freier Querschnitt Gewicht Freier Querschnitt Gewicht

L H A V m A V m A V m

(mm) (m2) (kg) (m2) (kg) m2 (kg)

200
100 0,006 0,17 0,010 0,16 0,008 0,13 0,13
150 0,010 0,27 0,017 0,25 0,014 0,21 0,15
200 0,014 0,36 0,024 0,33 0,020 0,29 0,17

300

100 0,010 0,25 0,017 0,23 0,014 0,20 0,17
150 0,016 0,40 0,028 0,37 0,023 0,32 0,19
200 0,023 0,54 0,038 0,50 0,032 0,43 0,21
300 0,036 0,83 0,060 0,77 0,050 0,66 0,26

400

100 0,013 0,34 0,023 0,31 0,019 0,27 0,21
150 0,023 0,53 0,038 0,49 0,032 0,42 0,24
200 0,032 0,72 0,053 0,66 0,044 0,57 0,26
300 0,050 1,11 0,083 1,02 0,069 0,88 0,30
400 0,069 1,49 0,113 1,37 0,094 1,18 0,34

500

100 0,017 0,42 0,030 0,39 0,024 0,33 0,26
150 0,029 0,66 0,049 0,61 0,040 0,52 0,28
200 0,041 0,90 0,068 0,83 0,056 0,71 0,30
300 0,065 1,38 0,106 1,27 0,088 1,09 0,34
400 0,088 1,87 0,144 1,71 0,120 1,47 0,39
500 0,112 2,35 0,182 2,16 0,152 1,85 0,43

600

100 0,021 0,51 0,036 0,47 0,029 0,40 0,30
150 0,035 0,80 0,058 0,74 0,048 0,63 0,32
200 0,049 1,09 0,081 1,01 0,068 0,86 0,34
300 0,077 1,68 0,127 1,54 0,106 1,32 0,39
400 0,106 2,26 0,173 2,08 0,145 1,79 0,43
500 0,134 2,84 0,218 2,61 0,183 2,25 0,47

800

100 0,028 0,68 0,048 0,62 0,040 0,53 0,39
150 0,048 1,07 0,080 0,98 0,066 0,84 0,41
200 0,067 1,45 0,111 1,34 0,092 1,15 0,43
300 0,106 2,23 0,173 2,05 0,145 1,76 0,47
400 0,145 3,00 0,235 2,76 0,197 2,37 0,51
500 0,184 3,78 0,297 3,47 0,249 2,98 0,56

1000

100 0,035 0,85 0,061 0,78 0,050 0,67 0,47
150 0,060 1,34 0,100 1,23 0,083 1,06 0,49
200 0,084 1,83 0,139 1,68 0,116 1,44 0,51
300 0,133 2,80 0,217 2,57 0,182 2,21 0,56
400 0,182 3,77 0,295 3,46 0,247 2,97 0,60
500 0,231 4,74 0,373 4,36 0,313 3,74 0,64

1200

100 0,043 1,02 0,074 0,94 0,061 0,80 0,56
150 0,073 1,60 0,121 1,47 0,101 1,26 0,58
200 0,102 2,19 0,168 2,01 0,140 1,72 0,60
300 0,161 3,35 0,263 3,08 0,220 2,64 0,64
400 0,221 4,52 0,357 4,15 0,300 3,56 0,68
500 0,280 5,68 0,451 5,22 0,379 4,47 0,73

Tab. 11: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-S Gitter

Technische Details
Abmessungen

NOVA-S NOVA-S-UR3

(H + 30) × (L + 30)

15 s

H × L

(H + 10) × (L + 10)

1
26

s

H × L

18
,5

Abb. 10: Abmessungen und Typen der NOVA-S Gitter
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NOVA-R
Blickdichtes Aluminiumgitter

Bestellcode

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-R - 2 - 325 × 125 - UR - S - AN

Eloxiertes, blickdichtes Aluminiumgitter mit Klemmfederbefestigung in den 
Abmessungen 325 x 125 mm, mit Montagerahmen und Maschengitter.

1. Der Montagerahmen ist nicht standardmäßig bei der Bestellung mit 
Klemmfedern (Montage „2“) enthalten.

2. Standardmäßig wird das Gitter eloxiert „AN“ geliefert. Bei der Wahl 
„RAL“ ist der genau Farbcode in der Bestellung anzugeben.

Beschreibung
Das NOVA-R ist ein eckiges, blickdichtes Aluminiumgitter 
mit feststehenden Lamellen. Das Gitter kann in privaten 
als auch in gewerblichen Bereichen eingesetzt werden. 
Das Gitter kann optional mit einem Maschengitter 
ausgestattet werden. Bei der Verwendung als Zuluftgitter 
wird ein Regulierelement oder Anschlusskasten 
empfohlen um eine gleichmäßige Luftverteilung über 
das gesamte Gitter zu gewährleisten. 

Informationen zum Zubehör für die NOVA-R Gitter 
finden Sie ab Seite 31. 

• NOVA-R1, -R2, -R3 – Regulierelement

• NOVA-UR – Montagerahmen

• S – Maschengitter mit 10 x 10 mm Öffnungen

• ODEN – Anschlusskasten

• PB-NOVA – Anschlusskasten

Montage
Das NOVA-R Gitter kann mit Senkkopfschrauben 
(Montageart “1”) direkt an einem rechteckigen Kanal 
oder mit einem Montagerahmen und Klemmfedern 
(Montageart “2” + UR) an einer Wand montiert werden.

HINWEIS: Für die Montageart “1” wird empfohlen, das 
Ausschnittmaß “H” um 10 mm zu reduzieren. Dies 
erleichtert die Befestigung des Gitters in der richtigen 
Position. 

Ausführung
Verwendete Materialien:

Das NOVA-R-Gitter wird aus Aluminiumprofilen mit 
eloxierter oder  pulverbeschichteter (RAL 9010 - weiß) 
Oberfläche hergestellt; andere RAL-Farben sind auf 
Anfrage erhältlich. Das optionale Maschengitter mit 
einem 10 x 10 mm Raster ist aus verzinktem Draht  
gefertigt.  Auf Wunsch kann das NOVA-R Gitter aus 
Edelstahl gefertigt werden.

Lamellen:

Die Lamellen sind in einem nach unten geneigten 45° 
Winkel und einem 20mm Achsabstand befestigt. 

NOVA-R- 
Schrauben

Klemmfeder 1Montage

Abmessungen

1
2

L × H

Regulierelement

R1
R2
R3

Montagerahmen 1 UR

Oberflächen-
beschichtung 2

AN
W

RAL

Maschengitter SDraht verzinkt

eloxiert

RAL9010/30

andere RAL Farbe

N
OVA-R
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Abb. 8: Abmessungen und Typen der NOVA-R Gitter

NOVA-R-1-L×H NOVA-R-2-L×H-UR NOVA-R-1-L×H-S

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,005 0,28
150 0,008 0,37
200 0,012 0,48

300

100 0,008 0,38
150 0,013 0,49
200 0,020 0,63
300 0,033 0,88

400

100 0,011 0,47
150 0,018 0,60
200 0,029 0,78
300 0,047 1,10
400 0,064 1,42

500

100 0,014 0,56
150 0,023 0,72
200 0,037 0,94
300 0,060 1,32
400 0,083 1,70
500 0,106 2,08

600

100 0,017 0,65
150 0,028 0,83
200 0,045 1,09
300 0,073 1,53
400 0,102 1,97
500 0,130 2,42

800

100 0,023 0,84
150 0,038 1,08
200 0,061 1,42
300 0,099 2,00
400 0,137 2,58
500 0,175 3,16

1000

100 0,029 1,03
150 0,048 1,32
200 0,077 1,73
300 0,126 2,44
400 0,174 3,14
500 0,222 3,85

1200

100 0,035 1,21
150 0,059 1,55
200 0,094 2,04
300 0,152 2,87
400 0,211 3,70
500 0,270 4,53

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

225
125 0,007 0,35
225 0,016 0,56

325
125 0,011 0,46
225 0,025 0,73
325 0,039 1,00

425

125 0,015 0,56
225 0,035 0,89
325 0,054 1,23
425 0,073 1,56

525

125 0,019 0,66
225 0,044 1,06
325 0,068 1,45
425 0,093 1,85
525 0,117 2,24

625

125 0,024 0,77
225 0,053 1,22
325 0,083 1,68
425 0,112 2,14
525 0,142 2,60

825

125 0,031 0,99
225 0,071 1,59
325 0,110 2,18
425 0,149 2,78
525 0,188 3,37

1025

125 0,040 1,20
225 0,089 1,92
325 0,139 2,64
425 0,188 3,36
525 0,238 4,08

1225

125 0,048 1,41
225 0,108 2,25
325 0,168 3,10
425 0,228 3,94
525 0,288 4,79

Tab. 13: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-R Gitter

Technische Details
Abmessungen
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HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 
10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen 
Position.
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NOVA-F
Blickdichtes Aluminiumgitter mit G4-Filter

Beschreibung
Die NOVA-F Gitter sind Aluminiumgitter mit 
feststehenden Lamellen und einem verzinkten 
Stahlrahmen für die Filtereinheit. NOVA-F können sowohl 
im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt 
werden. Das Gitter wurde zur Vorfilterung der Abluft 
entwickelt und ist für die Wand- und Deckenmontage 
geeignet. 

Informationen zum Zubehör für die NOVA-F Gitter 
finden Sie ab Seite 35. 

• F - G4 Filter

Bestellcode

Montage
Das NOVA-F Gitter kann direkt in einem rechteckigen 
Kanal oder in einer Wand mit Schrauben befestigt 
werden. Das Gitter ist mit Scharnieren am 
Montagerahmen befestigt und kann mit einem 
Drehknopf sicher verschlossen werden, es besteht auch 
die Möglichkeit, das Gitter direkt auf den Stahlkasten zu 
schrauben. Für eine Deckenmontage wird der Typ „1“ 
(Montage mit Schrauben) empfohlen. 

HINWEIS: Für die Montageart “1” wird empfohlen, das 
Ausschnittmaß “H” um 10 mm zu reduzieren. Dies 
erleichtert die Befestigung des Gitters in der richtigen 
Position.  

Ausführung
Verwendete Materialien:

Das NOVA-F-Gitter wird aus eloxierten Aluminiumprofilen 
ggf. mit pulverbeschichteter (RAL 9010 - weiß) 
Oberfläche hergestellt; andere RAL-Typen sind auf 
Anfrage erhältlich. 
Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahl gefertigt und mit 
einem Maschengitter ausgestattet. Im Inneren der Box 
ist eine Aussparung für einen Filter vorhanden.

Lamellen:

Die feststehenden Lamellen haben einen Achsenabstand 
von 20 mm und eine 45° Biegung.

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA - F - 2 - 500 × 300 - F - AN

Aluminium Lüftungsgitter mit G4 Filter, mit Scharniere und Knopfschraube, 
für Öffnungen mit den Abmessungen 500 x 300 mm

1. Wenn die Oberflächenbeschichtung nicht in der Bestellnummer 
angegeben ist, wird das Produkt standardmäßig mit eloxierter 
Oberfläche geliefert. Wenn eine andere RAL-Farbe als RAL9010 Glanz 
30 gewünscht wird, muss „RAL“ im Bestellcode angegeben werden. Die 
genaue Farbdefinition - die RAL-Nummer - ist in den Anmerkungen zum 
Auftrag anzugeben.

Abb. 9: Abmessungen und Typen der NOVA-F Gitter

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 
10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen 
Position.
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Abmessungen Freier Quer-
schnitt

Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,005 0,53
150 0,008 0,67
200 0,012 0,83

300

100 0,008 0,72
150 0,013 0,89
200 0,020 1,08
300 0,033 1,44

400

100 0,011 0,90
150 0,018 1,09
200 0,029 1,33
300 0,047 1,77
400 0,064 2,22

500

100 0,014 1,09
150 0,023 1,31
200 0,037 1,60
300 0,060 2,11
400 0,083 2,62
500 0,106 3,13

600

100 0,017 1,27
150 0,028 1,52
200 0,045 1,85
300 0,073 2,43
400 0,102 3,01
500 0,130 3,60

800

100 0,023 1,64
150 0,038 1,96
200 0,061 2,38
300 0,099 3,12
400 0,137 3,86
500 0,175 4,60

1000

100 0,029 2,01
150 0,048 2,39
200 0,077 2,89
300 0,126 3,78
400 0,174 4,66
500 0,222 5,55

1200

100 0,035 2,37
150 0,059 2,81
200 0,094 3,40
300 0,152 4,43
400 0,211 5,46
500 0,270 6,48

Abmessungen Freier Quer-
schnitt Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

225
125 0,007 0,65
225 0,016 0,96

325
125 0,011 0,85
225 0,025 1,24
325 0,039 1,62

425

125 0,015 1,05
225 0,035 1,50
325 0,054 1,96
425 0,073 2,42

525

125 0,019 1,24
225 0,044 1,77
325 0,068 2,30
425 0,093 2,83
525 0,117 3,35

625

125 0,024 1,45
225 0,053 2,04
325 0,083 2,64
425 0,112 3,24
525 0,142 3,84

825

125 0,031 1,85
225 0,071 2,61
325 0,110 3,37
425 0,149 4,13
525 0,188 4,88

1025

125 0,040 2,25
225 0,089 3,15
325 0,139 4,05
425 0,188 4,95
525 0,238 5,85

1225

125 0,048 2,65
225 0,108 3,69
325 0,168 4,74
425 0,228 5,78
525 0,288 6,83

Tab. 14 Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-F 
Gitter
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NOVA-E
Aluminiumgitter mit quadratischen Öffnungen

Bestellcode

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-E - 1 - 800 × 100 - R1 - AN

NOVA-E eloxiertes Aluminiumgitter mit Schraubenbefestigung, Abmessung 
800x100 mm und einem Regulierelement  Typ R1.

1. Der Montagerahmen ist nicht automatisch in einer Standardbestellung 
enthalten, wenn Sie an der Montage des Typs „2“ mit Federklammern 
interessiert sind, denken Sie bitte daran, die Option „UR“ in die 
Bestellnummer aufzunehmen.

2. Ist keine Oberflächenbeschaffenheit in der Bestellnummer angegeben, 
wird das Produkt standardmäßig mit einer eloxierten Oberfläche 
geliefert. Wird eine andere RAL-Farbe als RAL9010 Glanz 30 gewünscht, 
so ist diese im Bestellcode anzugeben. 

Beschreibung
Das NOVA-E ist ein Gitter aus Aluminiumprofilen. 
Das Gitter besteht aus feststehenden vertikalen und 
horizontalen Blechen, die ein Muster aus quadratischen 
Kästchen bildet. Die freie Fläche beträgt ca. 90%. Es 
kann sowohl in kommerziellen als auch industriellen 
Bereichen eingesetzt werden. Das NOVA-E kann für Zu- 
und Abluft verwendet werden. Für eine gleichmäßige 
Luftverteilung über das gesamte Gitter wird empfohlen, 
ein Regulierelement oder einen Anschlusskasten zu 
verwenden.

Informationen zum Zubehör für die NOVA-E Gitter 
finden Sie ab Seite 31.

• NOVA-R1, -R2, -R3 - Regulierelement

• NOVA-UR - Montagerahmen

Montage
Das NOVA-E-Gitter kann mit Schrauben (Montagetyp 
“1”) oder mit einem Montagerahmen und Klemmfedern 
(Montagetyp “2”) an einer Wand montiert werden.

HINWEIS: Für die Montageart “1” wird empfohlen, das 
Ausschnittmaß “H” um 10 mm zu reduzieren. Dies 
erleichtert die Befestigung des Gitters in der richtigen 
Position. 

Ausführung
Verwendete Materialien:

Das NOVA-E-Gitter wird aus Aluminiumprofilen mit 
eloxierter oder pulverbeschichteter (RAL 9010 - weiß) 
Oberfläche hergestellt; andere RAL-Typen sind auf An-
frage erhältlich.
Die Innenseite des NOVA-E besteht aus Aluminiumblech-
en in einer Gitteranordnung (Abmessungen der Öffnun-
gen 12,7 × 12,7 mm),  ohne Oberflächenbehandlung 
oder mit einer pulverlackierten Oberfläche.

NOVA-E- 

Montage
1
2

Abmessungen L × H

Regulierelement

R1
R2
R3

Montagerahmen UR

Oberflächen-
beschichtung 2

Schrauben

Klemmfeder 1

AN
W

RAL

eloxiert

RAL9010/30

andere RAL Farbe

N
OVA-E
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Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

200
100 0,013 0,24
150 0,022 0,29
200 0,030 0,34

300

100 0,021 0,31
150 0,034 0,37
200 0,047 0,43
300 0,073 0,55

400

100 0,028 0,38
150 0,046 0,45
200 0,064 0,53
300 0,100 0,67
400 0,135 0,81

500

100 0,036 0,45
150 0,058 0,54
200 0,081 0,62
300 0,126 0,79
400 0,171 0,95
500 0,216 1,12

600

100 0,043 0,53
150 0,071 0,62
200 0,098 0,72
300 0,152 0,91
400 0,207 1,10
500 0,261 1,29

800

100 0,058 0,67
150 0,095 0,79
200 0,132 0,91
300 0,205 1,14
400 0,278 1,38
500 0,351 1,62

1000

100 0,073 0,81
150 0,119 0,95
200 0,165 1,10
300 0,257 1,38
400 0,349 1,67
500 0,441 1,95

1200

100 0,088 0,95
150 0,144 1,12
200 0,199 1,29
300 0,310 1,62
400 0,420 1,95
500 0,531 2,29

Abmessungen Freier Querschnitt Gewicht

L H A V m

(mm) (m2) (kg)

225
125 0,017 0,28
225 0,036 0,38

325
125 0,026 0,36
225 0,054 0,49
325 0,082 0,61

425

125 0,035 0,44
225 0,072 0,59
325 0,109 0,74
425 0,146 0,88

525

125 0,044 0,52
225 0,090 0,69
325 0,137 0,86
425 0,183 1,03
525 0,230 1,21

625

125 0,053 0,59
225 0,109 0,79
325 0,164 0,99
425 0,220 1,18
525 0,276 1,38

825

125 0,071 0,75
225 0,145 0,99
325 0,220 1,23
425 0,294 1,48
525 0,369 1,72

1025

125 0,089 0,90
225 0,182 1,19
325 0,275 1,48
425 0,368 1,78
525 0,461 2,07

1225

125 0,106 1,06
225 0,218 1,40
325 0,330 1,73
425 0,442 2,07
525 0,554 2,41

563* 563* 0,262 1,36

* Abmessungen für eine Rasterdecke mit 600 x 600 mm

Tab. 15: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-E Gitter

Technische Details
Abmessungen

Abb. 10: Abmessungen und Typen der NOVA-E Gitter

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 
10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen 
Position.
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NOVA-D
Aluminium Türgitter

Beschreibung
Das eckige NOVA-D ist ein blickdichtes Aluminiumgitter 
mit feststehenden Lamellen. das Überströmgitter kann in 
gewerblichen und konventionellen Bereichen eingesetzt 
werden.  

Montage
Das NOVA-D-Gitter Befestigungstyp “1” (Schrauben) 
besitzt vorgebohrte Löcher die der Befestigungstyp “2” 
(Kleber) nicht besitzt. Es stehen zwei Montagerahmen 
zur Auswahl, ein Schmaler (UR1) oder ein Breiter (UR2) 
Details finden Sie in der Abb. 14.

HINWEIS: Für die Montageart “1” wird empfohlen, das 
Ausschnittmaß “H” um 10 mm zu reduzieren. Dies 
erleichtert die Befestigung des Gitters in der richtigen 
Position.  

Ausführung
Verwendete Materialien:

Das NOVA-D-Gitter wird aus Aluminiumprofilen gefertigt 
und ist mit eloxierter oder pulverbeschichteter (RAL 
9010) Oberfläche verfügbar. Andere RAL-Farben sind auf 
Anfrage erhältlich. 

Lamellentyp:

Die Lamellen haben einen Achsenabstand von 15 mm und 
überlappen sich. Dadurch ist das Gitter blickdicht. 

Bestellcode

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-D - 2 - 400 × 150 - UR1 - AN

Aluminium Türgitter zum Befestigen mit Klebstoff, für eine Öffnung mit  
400 x 150 mm inklusive schmalen Montagerahmen.

1. Wird im Bestellcode keine Oberflächenbeschichtung angegeben 
wird das Gitter standardmäßig eloxiert geliefert. Wenn eine andere 
RAL-Farbe als 9010/30 gewünscht wird muss diese im Bestellcode 
angegeben werden.

NOVA-D-2-L×H NOVA-D-1-L×H

Abb. 14: Abmessungen und Typen der NOVA-D Gitter

HINWEIS: Für den Montagetyp „1“ wird empfohlen, das Höhenmaß „H“ um 10 mm zu reduzieren. Dies vereinfacht das fixieren des Gitters in der richtigen Position.

NOVA-D-2-L×H-UR1 NOVA-D-2-L×H-UR2

15

H
1 ×

 (L
 - 

20
)

25

(H
1 
+ 

50
) ×

 (L
 +

 3
0)

529

H
 ×

 L 15

H
1 ×

 (L
 - 

20
)

25

(H
1 +

 5
0)

 ×
 (L

 +
 3

0)

529

5

25

H
 ×

 L

(H
1 +

 3
) ×

 (L
 - 

17
)

(H
1 +

 5
3)

 ×
 (L

 +
 3

3)

20

min. 26
max. 42

15

H
1 ×

 (L
 - 

20
)

25

(H
1 
+ 

50
) ×

 (L
 +

 3
0)

529

H
 ×

 L

5 40

25

min. 38
max. 65 

H
 ×

 L

(H
1 
+ 

3)
 ×

 (L
 - 

17
)

(H
1 
+ 

53
) ×

 (L
 +

 3
3)

15

H
1 ×

 (L
 - 

20
)

25

(H
1 
+ 

50
) ×

 (L
 +

 3
0)

529

NOVA-D- 
Schrauben

KleberBefestigung

Abmessung

1
2

L × H

Montagerahmen
UR1
UR2

Oberflächen-
beschichtung 1

AN
W

RAL

schmal

breit

eloxiert

RAL9010/30

andere RAL Farbe

N
OVA-D



30 systemair

Abmessungen
Freier 
Quer-

schnitt
Gewicht

L H H1 A V m UR1 UR2

(mm) (m2) (kg)

200
100 91 0,005 0,33 0,14 0,17
150 136 0,007 0,43 0,15 0,19
200 181 0,009 0,53 0,17 0,21

300

100 91 0,007 0,46 0,17 0,21
150 136 0,011 0,60 0,18 0,23
200 181 0,015 0,75 0,20 0,26
300 286 0,023 1,09 0,23 0,30

400

100 91 0,010 0,58 0,20 0,30
150 136 0,015 0,77 0,22 0,28
200 181 0,020 0,96 0,23 0,30
300 286 0,032 1,40 0,27 0,35
400 391 0,043 1,84 0,30 0,40

500

100 91 0,013 0,71 0,24 0,31
150 136 0,019 0,94 0,25 0,33
200 181 0,025 1,17 0,27 0,35
300 286 0,040 1,71 0,30 0,39
400 391 0,055 2,25 0,34 0,44
500 491 0,070 2,78 0,37 0,49

600

100 91 0,015 0,84 0,27 0,35
150 136 0,023 1,11 0,28 0,37
200 181 0,031 1,38 0,30 0,39
300 286 0,048 2,02 0,33 0,44
400 391 0,066 2,66 0,37 0,49
500 491 0,084 3,29 0,40 0,53

800

100 91 0,021 1,10 0,34 0,44
150 136 0,031 1,45 0,35 0,46
200 181 0,041 1,81 0,37 0,48
300 286 0,065 2,64 0,40 0,53
400 391 0,089 3,48 0,44 0,58
500 491 0,114 4,30 0,47 0,61

1000

100 91 0,026 1,35 0,40 0,53
150 136 0,039 1,79 0,42 0,55
200 181 0,052 2,24 0,43 0,57
300 286 0,082 3,27 0,47 0,62
400 391 0,113 4,30 0,50 0,67
500 491 0,143 5,32 0,54 0,71

1200

100 91 0,031 1,61 0,47 0,62
150 136 0,047 2,13 0,49 0,64
200 181 0,063 2,66 0,50 0,66
300 286 0,099 3,89 0,54 0,71
400 391 0,136 5,12 0,57 0,76
500 491 0,172 6,34 0,60 0,80

Abmessungen
Freier 
Quer-

schnitt
Gewicht

L H H1 A V m UR1 UR2

(mm) (m2) (kg)

225
125 116 0,007 0,43 0,15 0,19
225 211 0,012 0,66 0,18 0,23

325
125 116 0,011 0,59 0,19 0,24
225 211 0,019 0,90 0,22 0,28
325 316 0,028 1,27 0,25 0,33

425

125 116 0,014 0,75 0,22 0,28
225 211 0,025 1,14 0,25 0,33
325 316 0,037 1,61 0,29 0,37
425 416 0,050 2,07 0,32 0,42

525

125 116 0,018 0,90 0,25 0,33
225 211 0,031 1,39 0,28 0,37
325 316 0,047 1,95 0,32 0,42
425 416 0,062 2,50 0,35 0,46
525 511 0,075 2,99 0,38 0,51

625

125 116 0,021 1,06 0,29 0,37
225 211 0,037 1,63 0,32 0,42
325 316 0,056 2,29 0,35 0,46
425 416 0,075 2,94 0,39 0,51
525 511 0,091 3,51 0,42 0,55

825

125 116 0,028 1,37 0,35 0,46
225 211 0,050 2,11 0,38 0,51
325 316 0,075 2,97 0,42 0,56
425 416 0,099 3,82 0,45 0,60
525 511 0,121 4,56 0,49 0,64

1025

125 116 0,036 1,68 0,42 0,56
225 211 0,062 2,59 0,45 0,6
325 316 0,093 3,64 0,49 0,65
425 416 0,124 4,70 0,52 0,69
525 511 0,151 5,60 0,55 0,73

1225

125 116 0,043 1,99 0,49 0,65
225 211 0,075 3,07 0,52 0,69
325 316 0,112 4,32 0,55 0,74
425 416 0,149 5,57 0,59 0,78
525 511 0,181 6,65 0,62 0,83

Abb. 16: Abmessungen, freier Querschnitt und Gewicht der NOVA-D Gitter
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Zubehör
Regulierungselemente für die NOVA Serie

Beschreibung
Alle Regulierungselemente sind als Zusatz für die 
Lüftungsgitter der NOVA-Serie vorgesehen und dienen 
zur gleichmäßigen Verteilung und zur Regulierung 
der Luftströmung durch das Gitter. Die Einstellung der 
Regulierungen ist in Abb. 19 dargestellt.

NOVA-R1
Die NOVA-R1-gegenläufige Mengenregulierung steuert 
den Luftstrom durch entgegengesetzt drehende 
Lamellen. Diese sind miteinander verbunden. Die 
Änderung der Luftströmung durch das Lüftungsgitter 
erfolgt durch ein Regulierrad, das mit einem 
Schlitzschraubendreher verstellt werden kann.

NOVA-R2
Der NOVA-R2 ist mit einer einstellbaren Schöpfzunge 

Verwendungsgebiet Zuluft Abluft
R1, RS1, RN1 x x
R2, RS2, RN2 x
R3, RS3, RN3 x x
R4, RS4, RN4 x

Bestellcode

Tab. 17.: Verwendungsgebiet der Regulierungen

Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-R1 - 325 × 225
Verzinkte Mengenregulierung „1“ für ein NOVA- Lüftungsgitter mit den 
Abmessungen 325 x 225 mm.

NOVA-RS2 - 400 × 200
Schöpfzunge „2“ für ein NOVA-Lüftungsgitter in den Abmessungen 400 x 
200 mm, mit einer Lackierung in RAL 9005.

NOVA-RN3 - 625 x 225 - A2
Schlitzschieber „3“ in Edelstahl A304 für NOVA Lüftungsgitter mit der 
Abmessung 625 x 255 mm.

ausgestattet, die für die Steuerung des Luftstroms 
durch das Gitter verwendet wird. Die Einstellung der 
Schöpfzunge und somit der Luftströmung wird durch 
eine Zugstange ausgeführt. 

NOVA-R3
Das NOVA-R3-Regulierelement regelt den Luftstrom mit 
zwei sich überlappenden Gittern (Schlitzschieber). Die 
Änderung des Luftstroms hängt davon ab, wie stark die 
Öffnungen der Regulierung bedeckt sind. Die Luftmenge 
kann durch lösen der Fixierschraube und anschließenden 
verschieben des Gitters eingestellt werden. Danach ist 
die Fixierschraube wieder anzuziehen.

NOVA-R4
Wie NOVA-R3 jedoch geneigt.

Design
Die Regulierungselemente NOVA-R1, R2, R3 und R4 sind 
aus verzinktem Stahlblech hergestellt und können direkt 
mit den Nova-Gittern bestellt werden, wenn sie als Teil 
des Bestellcodes des Gitters hinzugefügt werden.
Die Regulierung NOVA-RS1, RS2, RS3 und RS4 sind aus 
verzinktem Stahlblech mit einer pulverbeschichteten 
(RAL 9005 - schwarz) Oberfläche hergestellt. Sie können 
nur separat als Zubehör zum Nova-Gitter bestellt werden 
(kein Teil des Bestellcodes für das Gitter).
Die Regulierungselemente NOVA-RN1, RN2, RN3 und 
RN4 sind aus Edelstahl gefertigt und können direkt mit 
den Edelstahl-NOVA Gitter bestellt werden, wenn sie als 
Teil des Bestellcodes des Gitters hinzugefügt werden. 
Die Regulierungen werden mit Federklemmen am Gitter 
befestigt, bei der Version “RN” werden Nieten benötigt.

NOVA-R

Version

* Options for version N

-
S
N

Dimensions L × H

galvanized sheet

spray-painted RAL 9005

stainless steel *

A2
A4

Damper Type

1
2
3
4

A304

A316

Verzinktes Blech

Lackiert in RAL 9005

Edelstahl*

Regulierungstyp

Abmessungen

Option für Version N

N
OVA Zubehör
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Abb. 11: Abmessungen
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Abmessungen Gewicht

L H R1 R2 R3 R4

(mm) (kg)

200
100 0,36 0,27 0,35 0,40
150 0,48 0,35 0,48 0,53
200 0,61 0,44 0,61 0,66

300

100 0,53 0,39 0,51 0,59
150 0,71 0,50 0,69 0,77
200 0,90 0,61 0,88 0,96
300 1,27 0,82 1,25 1,33

400

100 0,69 0,50 0,67 0,77
150 0,93 0,64 0,91 1,01
200 1,18 0,78 1,15 1,25
300 1,67 1,05 1,63 1,73
400 2,15 1,32 2,11 -

500

100 0,86 0,62 0,82 0,96
150 1,15 0,78 1,12 1,25
200 1,47 0,95 1,42 1,55
300 2,07 1,27 2,01 2,14
400 2,67 1,60 2,60 2,73
500 3,29 1,92 3,19 3,32

600

100 1,03 0,73 0,98 1,14
150 1,38 0,92 1,33 1,49
200 1,75 1,12 1,68 1,84
300 2,47 1,50 2,38 2,54
400 3,19 1,88 3,08 -
500 3,93 2,26 3,78 -

800

100 1,40 0,98 1,31 1,53
150 1,86 1,23 1,77 1,99
200 2,35 1,48 2,24 2,45
300 3,30 1,96 3,15 3,37
400 4,25 2,46 4,08 -
500 5,23 2,95 4,99 -

1000

100 1,73 1,21 1,63 1,90
150 2,30 1,51 2,20 2,47
200 2,92 1,82 2,77 3,04
300 4,10 2,41 3,91 4,18
400 5,28 3,02 5,05 -
500 6,50 3,62 6,19 -

1200

100 2,08 1,44 1,95 2,27
150 2,76 1,80 2,63 2,95
200 3,49 2,15 3,31 3,63
300 4,91 2,86 4,67 4,99
400 6,32 3,58 6,03 -
500 7,78 4,29 7,38 -

Abmessungen Gewicht

L H R1 R2 R3 R4

(mm) (kg)

225
75 0,32 0,26 0,32 0,38

125 0,47 0,35 0,47 0,52
225 0,75 0,53 0,75 0,81

325

75 0,46 0,37 0,45 0,54
125 0,67 0,48 0,65 0,74
225 1,06 0,71 1,05 1,13
325 1,46 0,94 1,45 1,53

425

75 0,61 0,47 0,58 0,70
125 0,87 0,61 0,84 0,95
225 1,39 0,89 1,35 1,46
325 1,90 1,18 1,85 1,97
425 2,42 1,46 2,36 -

525

75 0,74 0,57 0,71 0,85
125 1,07 0,74 1,02 1,16
225 1,70 1,08 1,64 1,78
325 2,33 1,42 2,26 2,40
425 2,96 1,76 2,88 -
525 3,61 2,10 3,49 -

625

75 0,88 0,67 0,84 1,01
125 1,26 0,87 1,21 1,38
225 2,01 1,26 1,94 2,10
325 2,76 1,66 2,66 2,83
425 3,50 2,05 3,39 -
525 4,28 2,45 4,12 -

825

75 1,17 0,89 1,12 1,34
125 1,68 1,14 1,60 1,82
225 2,65 1,65 2,54 2,76
325 3,63 2,15 3,49 3,71
425 4,61 2,66 4,44 -
525 5,62 3,16 5,39 -

1025

75 1,45 1,09 1,38 1,66
125 2,08 1,40 1,97 2,24
225 3,29 2,02 3,13 3,41
325 4,50 2,63 4,30 4,58
425 5,71 3,24 5,47 -
525 6,96 3,86 6,64 -

1225

75 1,72 1,30 1,64 1,97
125 2,47 1,66 2,34 2,67
225 3,91 2,38 3,72 4,06
325 5,36 3,11 5,11 5,44
425 6,80 3,83 6,50 -
525 8,29 4,56 7,89 -

Tab. 19: Abmessungen und Gewicht der Regulierelemente

Technische Daten
Abmessungen
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Tab. 20: Dimensions and weight of the NOVA-UR mounting frames

Beschreibung
Der Montagerahmen NOVA-UR vereinfacht die Installation
von NOVA- Gittern in die Wand, Decke oder in Kanäle.

Montage
Der Montagerahmen NOVA-UR ist für die Befestigung
von jedem NOVA-Gitter vorgesehen, unabhängig von
der Montageart. An der Vorderseite befinden sich
Schraubenöffnungen, um den NOVA-UR z. B. in einer
Massivwand zu befestigen. Für die Montage in einer
Gipskartonwand oder in Mörtel gibt es vorgestanzte
Maueranker, die bei der Installation in einem gewünschten
Winkel gebogen werden können.

Design
Der Montagerahmen wird aus verzinktem Stahl gefertigt.
Die Versionen A2 und A4 aus Edelstahl.

Montagerahmen für die NOVA-Serie

Ordering Code

A - Mauer, Beton
B - Gipsplatte
C - Holz

Abb. 13: Montage in verschiedenen Materialien
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Beispiel für den Bestellcode:

NOVA-UR - 525 × 225 - A2

Montagerahmen für NOVA-Gitter mit den Abmessungen 525x225 mm aus
Edelstahl A304.

Abmessungen Gewicht

L H UR

(mm) (kg)

200
100 0,19
150 0,22
200 0,26

300

100 0,26
150 0,29
200 0,33
300 0,39

400

100 0,33
150 0,36
200 0,39
300 0,46
400 0,53

500

100 0,39
150 0,43
200 0,46
300 0,53
400 0,59
500 0,66

600

100 0,46
150 0,49
200 0,53
300 0,59
400 0,66
500 0,73

800

100 0,59
150 0,63
200 0,66
300 0,73
400 0,79
500 0,86

1000

100 0,73
150 0,76
200 0,79
300 0,86
400 0,93
500 1,00

1200

100 0,86
150 0,90
200 0,93
300 1,00
400 1,06
500 1,13

Abmessungen Gewicht

L H UR

(mm) (kg)

225
75 0,19

125 0,22
225 0,29

325

75 0,26
125 0,29
225 0,36
325 0,43

425

75 0,33
125 0,36
225 0,43
325 0,49
425 0,56

525

75 0,39
125 0,43
225 0,49
325 0,56
425 0,63
525 0,69

625

75 0,46
125 0,49
225 0,56
325 0,63
425 0,69
525 0,76

825

75 0,59
125 0,63
225 0,69
325 0,76
425 0,83
525 0,90

1025

75 0,73
125 0,76
225 0,83
325 0,90
425 0,96
525 1,03

1225

75 0,86
125 0,90
225 0,96
325 1,03
425 1,10
525 1,16

Tab. 20: Abmessungen und Gewicht des NOVA-UR Montagerahmens

NOVA-UR- 
Abmessungen L × H

A2
A4
ZNMaterial

Edelstahl A304

Edelstahl A316

Stahl verzinkt
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G4 Filter für die NOVA Serie

H-
3

L-3

Beschreibung
NOVA-G4 ist ein Filter, für die Abscheidung von 
Staubpartikeln aus der Luft, er wird im NOVA-F-Gitter 
verbaut. Sein mittlerer Abscheidegrad (Am) beträgt 
92,5% und er ist Temperaturbeständigkeit bis zu 100 °C.

Wartung
Der Filter hält Staubpartikel zurück und sollte in 
regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. 
Spätestens nach einem Anstieg des Druckverlustes um 
200 Pa und / oder einer sichtbaren Verschmutzung des 
Filters ist dieser auszutauschen. 
Die Kontrolle oder der Filterwechsel kann durch 
einfaches Öffnen des Gitters durchgeführt werden.

Verwendete Materialien
Der NOVA-G4 Filter wird aus Polyester hergestellt. Seine 
Dicke beträgt 12 - 15 mm.

Abb. 14: Abmessungen NOVA-G4 Filter

Beispiel für den Bestellcode

NOVA-G4 - 600 × 400

G4 Filter für ein NOVA-F Gitter mit den Abmessungen 600x400 mm.

Bestellcode
NOVA-G4- 

Abmessung (gemäß NOVA-F) L × H

N
OVA Zubehör
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Beschreibung
Der ODEN ist ein Anschlusskasten, der sowohl für die
Be- und Entlüftung vorgesehen ist. Er kann zusammen
mit den Gittern der Serie NOVA zur Reduzierung der
Zuluftgeschwindigkeit und einer besseren Verteilung
(Optimierung) des Luftstroms durch das Gitter
verwendet werden. ODEN hat eine einstellbare Tiefe der
Gitterverlängerung.
Die Einstellung des gewünschten Luftdurchsatzes
erfolgt über eine geschlossene perforierte Drossel
mit Kunststoffrohren zur Druckverlustmessung
(ZEUS-Dämpfer - siehe Seite 38). Es ist möglich, die
Klappe manuell einzustellen, ohne das Gitter oder den
Anschlusskasten zu demontieren. 

Ausführung
Der ODEN-Anschlusskasten ist aus verzinktem Stahlblech 
gefertigt. Es kann zwischen einem vorderen, seitlichen 
oder oberen Anschlussstutzen gewählt werden. 
Außerdem ist der Stutzen mit einer Gummidichtung 
versehen.

ODEN Anschlusskasten

ODEN
A B C øD E F

(mm)
200 × 100 200 100 175 123 60 250
300 × 100 300 100 210 158 60 290
400 × 100 400 100 210 158 60 290
500 × 100 500 100 250 198 70 320
300 × 150 300 150 250 198 70 320
400 × 150 400 150 300 248 60 370
500 × 150 500 150 300 248 60 370
500 × 200 500 200 370 313 60 430
600 × 200 600 200 370 313 60 430

Abb. 15: Abmessungen ODEN Anschlusskasten

Bestellcode

Tab 21: Abmessungen des ODEN Anschlusskasten

Beispiel für den Bestellcode:

ODEN - 1 - 400 × 100

1
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1 1

E

A + 24

E-12

12
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2

80
 - 

14
0

B

øD

2

ODEN - 

Stutzen

1
2
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Abmessungen L × H
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PB-NOVA Anschlusskasten

Beispiel für den Bestellcode:

PB-NOVA - 800 × 300 - 2 - D0 - I2-J

1. Wenn der Stutzentyp nicht gewählt wird, wird standardmäßig „D0“ 
geliefert

Bestellcode

Abb. 16: Abmessungen des PB-NOVA Anschlusskasten

Beschreibung
PB-NOVA ist ein Anschlusskasten, der sowohl für die
Be- und Entlüftung vorgesehen ist. Er kann zusammen
mit den Gittern der Serie NOVA zur Reduzierung der
Zuluftgeschwindigkeit und einer besseren Verteilung
(Optimierung) des Luftstroms durch das Gitter verwendet
werden. Er dient auch als Schalldämpfer sowie zum
Anschluss des Gitters an ein Luftverteilungssystem.
Als optionale Anschlusskastenkomponente gibt es ein
Lochblech, das die Luftstromverteilung durch das Gitter
verbessert.

Design
Der Anschlusskasten PB-NOVA wird aus einem
verzinkten Stahlblech hergestellt und hat einen
seitlichen oder obenliegenden, runden Anschluss. Eine
Edelstahlversion (A2 oder A4) ist auf Anfrage erhältlich. 

Es gibt zwei Anschlusstypen:
• D0: ein einfacher Stutzen mit Drosselelement, jedoch 

ohne Lippendichtung

• D2: Stutzen mit Lippendichtung und ZEUS Drossel 
(weiter Informationen zur Drossel finden Sie auf  
Seite38)

H

V

L 11

1

2

3

øD

øD

øD

1

2 3

PB-NOVA - 

Abmessungen L x H

Kastenhöhe V

Anzahl der Anschlüsse / Durchmesser n / øD

Position des
Anschlusses

1
2
3

Horizontal - Seite L
Horizontal - Seite V
Vertikal

Isolierung
I2

J
Innen 6mm
Außen 14mm

Stutzen mit Drosselelement 1

Stutzen mit Lippendichtung und ZEUS Drossel 1

D0

D2

N
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Anschluss-
position 1

Anschluss-
position 2

Anschluss-
position 3

L × H V øD V øD V øD

(mm)
200 × 100

150

80 200 80 225 100
300 × 100
400 × 100
500 × 100
600 × 100
200 × 150

125
250 125 250

125
300 × 150
400 × 150
500 × 150
600 × 150 2 × 125 2 × 125
200 × 200

160
285 160 285

160
300 × 200
400 × 200
500 × 200
600 × 200 2 × 125 2 × 125
300 × 300

200
325 200 325

200
400 × 300
500 × 300
600 × 300
800 × 300 2 × 200 2 × 200
600 × 400 250

375 250 375
250

800 × 400
2 × 250 2 × 250

1000 × 400

225 × 75
- - - - 225 100325 × 75

425 × 75
225 × 125

150

100 225 100 250 125
325 × 125
425 × 125
525 × 125
325 × 225

160
285 160 285

160425 × 225
525 × 225
625 × 225 200 200

HINWEISE: Bei Verwendung der ZEUS-Drossel mit dem Anschluss 1 muss
die Höhe V mindestens 225 mm betragen. Die ZEUS-Drossel ist nur für
Anschlusskästen mit einer Breite H von mindesten 150 mm erhältlich.

Tab 22: Abmessungen PB-NOVA Anschlusskasten

ZEUS Drossel

Die ZEUS Drossel besteht aus Kunststoff. Sie verfügt über
eine Differenzdruckmesseinrichtung zum Anschluss von
Druckmessgeräten. Die Einstellung erfolgt über einen
angebauten Drehmechanismus.

Abb. 17: ZEUS Drossel
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