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1 Over dit document
Dit document beschrijft hoe u functies in uw Access Controller kunt instellen en bevat aanwijzingen voor de snelle con-
figuratie van de meest voorkomende functies. Alle beschikbare functies worden in detail beschreven in de "Access 4x
configuratiehandleiding" beschikbaar in de online catalogus of Systemair Configurator voor producten die gebruik ma-
ken van het Access besturingsplatform.

2 Hoe stel ik een functie in?
Om een functie in de Access Controller in te stellen dient u ingelogd zijn in de servicemodus om toegang te krijgen tot
het configuratiemenu. Na het inloggen, volgt u een 4-stapsprocedure om een functie in te stellen. Deze vier stappen
zijn niet voor alle functies vereist. De algemene procedure voor het instellen van een functie wordt hieronder beschre-
ven. Specifieke aanwijzingen voor het configureren van een functie vindt u verderop in het document.

2.1 Inloggen
Log in met de servicemodus met het wachtwoord ‘0612’.

Overzicht:

Service

0612

Inloggen

Stap voor stap:

1. Open het inlogvenster.

2. Selecteer ‘Service’ in de vervolgkeuzelijst.

3. Voer het wachtwoord ‘0612’ in.

4. Druk op ‘Inloggen’.

2.2 Activatie
Configuratie > Functies > Functie-activatie

Activeer een functie in de lijst van beschikbare functies (bijv. verwarming).

2.3 Configuratie
Configuratie > Functies

Selecteer de functie-configuratie (bijv. voor de verwarming water of elektrisch, enz.).

2.4 Toewijzing
Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen

Selecteer de I/O (input/output) van de aangesloten signalen en sensoren. Configureer de I/O-instellingen (sensormeet-
bereik, polariteit, wijzig de naam van de sensor/signaal, enz.).

Pas op
Gebruik niet dezelfde input of output voor meerdere functies.

2.5 Bedieningsinstellingen
Data & Instellingen
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Instellen hoe de functie werkt (bijv. instelpunten, grenzen, enz.)

3 Het gebruik van de configuratie assistent
De configuratie assistent is een menu voor het vereenvoudigen van de procedure voor het: Activeren en Configureren
van gemeenschappelijke accessoires en functies en het Toewijzen van in- en outputs. De wizard maakt automatisch de
nodige configuraties en begeleidt de gebruiker door de beperkte opties.

Ga naar de configuratie assistent via de navigatiebalk of via het configuratiemenu.

Let op:
De beschikbaarheid en inhoud van de wizard is afhankelijk van het model van de luchtbehandelingsunit en
de softwareversie van de bedieningseenheid.
Als de configuratie assistent niet de gewenste accessoire of functie doorloopt, kan deze nog steeds worden
geconfigureerd via het configuratiemenu.

3.1 Een accessoire of functie met de configuratie assistent instellen

3.1.1 Activatie
Configuratie > Configuratie assistent

Selecteer het type accessoire of functie dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld een waterspoel voor het koelen als ac-
cessoire hebt geïnstalleerd, selecteert u Koeler instellen.

Configuratie > Configuratie assistent 11 Dec 10:33

Drukregeling instellen >

Koeler instellen >
Changeover instellen >
Configuratiemenu verlaten > Configuratiewizard voltooien >

3.1.2 Configuratie
Configuratie > Configuratie assistent < "Functie” instellen.

Selecteer de gegevens van de accessoire of functie dat u wilt instellen. Als bijvoorbeeld de koeler die u wilt instellen
een waterkoeler is en de circulatiepomp een alarmterugmelding heeft.

Configuratie > Configuratie assistent < Koeler
instellen 11 Dec 10:33

Type koeler Water

Type terugkoppeling
Alarmmel-

ding

Pompregeling Ja

Pomp in werkstand Auto

Bevestig configuratie en ga door
>

Let op:
Het aantal stappen kan variëren voor de verschillende modellen. Bijvoorbeeld bij het configureren van de
drukregeling zal de wizard automatisch alle noodzakelijke configuratiestappen doorlopen en alleen om
bevestiging van toewijzing van de in- en outputs en instellingen vragen.
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3.1.3 Toewijzing
Configuratie > Configuratie assistent > “Functie” instellen > In-/Outputs

Bevestig de toewijzing van de input/output van de aangesloten signalen en sensoren. Configureer de in-/ouputinstel-
lingen (sensormeetbereik, polariteit, wijzig de naam van de sensor/signaal, enz.) indien nodig. Voltooi de instellingen
door te drukken op de knop In-/outputs bevestigen en setup voltooien.

Configuratie > ... > Koeler instellen > In-/Outputs 11 Dec 10:33

Analoge uitgangen Uitgangsbereik Apparaat Positie

Koelen (SEQ-C) 0–10V Controller AO2

Digitale uitgangen Contactfunctie Apparaat Positie

Koelpomp (SEQ-C) Normaal open Controller DO3

Digitale inputs Contactfunctie Apparaat Positie

Feedback koelen (SEQ-C) Normaal open Controller DI5

Bevestig ingangen/uitgangen en voltooi setup >

3.1.4 Configuratie assistent voltooien
Een complete setup is weergegeven als Geconfigureerd in het menu van de configuratiewizard. Om een reeds ge-
configureerde functie te wijzigen dient u de assistent opnieuw op te starten of de configuratiemenu's beschreven in
hoofdstuk 5 te gebruiken.

Configuratie > Configuratie assistent 11 Dec 10:33

Drukregeling instellen >

Koeler instellen Geconfigureerd >
Changeover instellen >

Ga naar het configuratiemenu > Voltooi de configuratie
assistent >

Selecteer Voltooi de configuratie assistent wanneer de instellingen voltooid zijn. De configuratie assistent is
nog steeds toegankelijk vanuit het configuratiemenu.

3.1.5 Bedieningsinstellingen
Houd er rekening mee dat de gebruiksinstellingen van de met de assistent geconfigureerde functies nog aangepast
moeten worden. Deze instellingen zijn te vinden in het submenu Functies van Gegevens en instellingen, zoals
beschreven in hoofdstuk 5.
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4 Inbedrijfstellingsinstellingen opslaan
Wanneer de installatie voltooid is en alle functies getest zijn is het aanbevolen om een lokale back-up van de huidige
configuratie in de regeleenheid op te slaan.

Selecteer Ja voor Instellingen voor inbedrijfstelling opslaan in het menu Configuratie > Systeeminstellingen > Instellin-
gen opslaan en herstellen.

Overzicht:

Configuratie > Systeeminstellingen > Instellingen opslaan en
herstellen 11 Dec 10:33

Inbedrijfstellingsinstellingen opslaan Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Systeeminstellingen

3. Selecteer Instellingen opslaan en herstellen

4. Selecteer Ja bij Inbedrijfstellingsinstellingen opslaan.

5 Configuratiegids

5.1 Bewerkbare naamgeving
Met de interface van de regeleenheid kunt u de namen van de luchtbehandelingseenheid, I/O (inputs/outputs), verwar-
ming/koelingsequenties en alarmen bewerken. Een naam bewerken in de regeleenheid wordt gedaan inde submenu’s
onder Configuratie door de menurij Naam te bewerken. Bewerkte namen blijven bestaan als een nieuwe taal gese-
lecteerd wordt maar de menurij Originele naam zal altijd worden vertaald en kan als referentie gebruikt worden.

5.1.1 Naam van de luchtbehandelingseenheid
De naam van de luchtbehandelingseenheid staat rechtsboven op het scherm "Thuispagina” weergegeven. Bewerk de
naam door de menurij Naam van eenheid te wijzigen onder Configuratie > Systeeminstellingen > Commu-
nicatieapparatuur .

Overzicht:

Configuratie > Systeeminstellingen >
Communicatieapparatuur 11 Dec 10:33

Naam van eenheid Systemair controller

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Systeeminstellingen

3. Selecteer Communicatieapparatuur

4. Bewerk de naam van de luchtbehandelingseenheid door Naam van eenheid te selecteren.

Let op:
De standaard naam is Systemair controller of de modelnaam. bijv. Topvex TR03 HW CAV.
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5.1.2 I/O naamgeving
Wijzig de naam van een I/O (input/output), bijvoorbeeld van een temperatuursensor, door de gewenst I/O-functie te
selecteren in de submenu’s onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen en de menurij Naam te
wijzigen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Analoge ingangen 11 Dec 10:33

Analoge ingangen Apparaat Positie

Temperatuur toevoerlucht Controller AI1

Configuratie >... > Analoge ingangen > Temperatuur
toevoerlucht 11 Dec 10:33

Naam
Temperatuur

toevoerlucht

Originele naam Temperatuur
toevoerlucht

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer het submenu voor de te hernoemen I/O (bijv. Analoge ingangen als het een temperatuursensor is)

4. Selecteer de I/O-functie die u wilt hernoemen (bijv. Temperatuur toevoerlucht)

5. Bewerk de naam van de I/O door Naam te selecteren.

5.1.3 Sequentie benoemen
Wijzig de naam van een verwarming/koeling-sequentie door de gewenste volgorde te selecteren onder Configura-
tie > Functies > Functie-activering >Verwarming/koeling-sequentie instellen en de menurij Naam
te wijzigen.

Configuratie > ... > ... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen 11 Dec 10:33

Positie
Verwar-

men
Koelen

Verwar-
men

starten

Koelen
starten

Naam

SEQ-H Uit 3 0 % 0 % Koelen 2 >

Configuratie >... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen > Koelen 2 11 Dec 10:33

Naam Koelen 2

Originele naam Koelen 2

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies
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3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

5. Selecteer de te wijzigen sequentie (bijv. Koelen 2)

6. Bewerk de naam van de sequentie door Naam te selecteren.

5.1.4 Alarm naamgeving
Het bewerken van alarmnamen wordt beschreven onder hoofdstuk 5.2.

5.2 Alarmconfiguratie
Configureer een alarm beschikbaar in de regelaar onder Configuratie > Alarmen.

Overzicht:

Configuratie > ... > Extra alarm 1 11 Dec 10:33

Actie: Geen actie

Niveau: Uitgeschakeld

Vertraging: 0 s
Nee: 68

Naam: Extra alarm 1

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Alarmen

3. Selecteer het gewenste alarm uit de lijst van alle alarmen door de naam of het alarmnummer te vinden

4. Selecteer de actie die de eenheid zal nemen wanneer het alarm wordt geactiveerd (bijv. een Normale stop) als
Actie.

5. Selecteer de gewenste alarmklasse of schakel het alarm uit (bijv. Klasse B) als Niveau

6. Stel de tijd in voordat het alarm activeert als Vertraging

7. Voer de naam van het alarm in onder Naam.

5.3 Ventilatorregelingstype (druk)

5.3.1 Activatie
Drukregeling activeren

Selecteer Ventilatorregelingstype als Druk onder Configuratie > Functies > Functie-activatie.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Ventilatorregelingstype Druk

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering
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4. Selecteer Druk als Ventilatorregelingstype.

5.3.2 Toewijzing
Verschildruksensoren instellen

Selecteer de I/O (input/output) voor de aangesloten drukverschilsensoren. Stel het signaal van de sensoren en het bij-
behorende meetbereik in onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge ingangen.

Pas op
Gebruik niet dezelfde input of output voor meerdere functies.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
ingangen 11 Dec 10:33

Analoge ingangen Apparaat Positie

Toevoerdruk Controller UI2

Afvoerdruk Controller UI1

Configuratie > ... > Analoge ingangen > Druk toevoerlucht 11 Dec 10:33

Min. ingangsspanning (Vmin) 0,0 V

Max. uitgangsspanning (Vmax) 10,0 V

Sensorwaarde bij Vmin 0,0

Sensorwaarde bij Vmax 500,0

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2.Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Analoge ingangen

4. Selecteer de ingang die op de sensor is aangesloten (bijv. UI2) als positie voor de Toevoerdruk

5. Selecteer de ingang die op de sensor is aangesloten (bijv. UI1) als positie voor de Afvoerdruk

6. Selecteer Toevoerdruk

7. Stel Sensor bij Vmin in als het beginpunt van het geselecteerde meetbereik van de sensor

8. Stel Sensor bij Vmax in als het eindpunt van het geselecteerde meetbereik van de sensor

9. Stel Min. voltage input (Vmin) en Max. voltage output (Vmax) in op waarden die overeenkomen met het
signaaltype van de sensor (bijv. 0…10V, 2…10V, enz.)

10.Ga terug naar Analoge ingangen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-toewijzingsinstellin-
gen > Analoge ingangen)

11.Selecteer Afvoerdruk en herhaal stap 7 tot 9.
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5.3.3 Bedieningsinstellingen
Stel de drukinstelpunten voor de ventilator in onder Data & Instellingen > Ventilatorregeling > Ventila-
tor instelpunten.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Ventilatorregeling >
Instelpunten ventilator 11 Dec 10:33

Instelpunt lage snelheid toevoerluchtventilator 100 Pa

Instelpunt lage snelheid afvoerluchtventilator 100 Pa

Instelpunt standaard snelheid toevoerluchtventilator 200 Pa

Instelpunt standaard snelheid afvoerluchtventilator 200 Pa

Instelpunt hoge snelheid toevoerluchtventilator 200 Pa

Instelpunt hoge snelheid afvoerluchtventilator 200 Pa

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Ventilatorregeling

3. Selecteer Ventilator instelpunten

4. Selecteer en wijzig de instelpunten voor de beschikbare ventilatorsnelheden.

5.4 Temperatuurregeling (ruimte)

5.4.1 Activatie
Activeer de ruimtetemperatuurregeling.

Selecteer Cascaderegeling ruimtetemperatuur als het type temperatuurregeling onder Configuratie >
Functies > Functie-activatie.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Type temperatuurregeling Cascaderegeling ruimte

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Cascaderegeling ruimte als Type temperatuurregeling.
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5.4.2 Configuratie
Configureer het aantal aangesloten kamertemperatuursensoren onder Configuratie > Functies >
Temperatuurregeling.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Temperatuurregeling 11 Dec 10:33

Ruimtetemperatuursensoren 1

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Temperatuurregeling

4. Selecteer het aantal aangesloten Ruimtetemperatuursensoren

5.4.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (input/output) voor de op de regelaar aangesloten temperatuursensoren onder Configuratie >
I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge ingangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
ingangen 11 Dec 10:33

Analoge ingangen Apparaat Positie

Ruimtetemperatuur 1 Controller
Selecteer

I/O

Ruimtetemperatuur 2 Controller
Selecteer

I/O

Ruimtetemperatuur 3 Controller
Selecteer

I/O

Ruimtetemperatuur 4 Controller
Selecteer

I/O

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Analoge ingangen

4. Selecteer de ingang die op de sensor is aangesloten (bijv. UI1) als positie voor de Ruimtetemperatuur 1/2/3/4

5. Herhaal stap 4 voor alle andere temperatuursensoren.
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5.4.4 Bedieningsinstellingen

Gegevens en instellingen > Temperatuurregeling > Controller
toevoerlucht 11 Dec 10:33

Min. grens toevoerlucht 14,0 °C

Max. grens toevoerlucht 30,0 °C

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Temperatuurregeling

3. Selecteer Ruimteregelaar

4. Stel het Instelpunt ruimte in op de gewenste temperatuur

5. Ga terug naar Temperatuurregeling (gebruik het navigatiepad Data & Instellingen >
Temperatuurregeling)

6. Selecteer Toevoerluchtregelaar

7. Stel Min. grens toevoerlucht in op de laagst toegestane toevoerluchttemperatuur

8. Stel Max. grens toevoerlucht in op de hoogst toegestane toevoerluchttemperatuur.

5.5 Langdurige werking

5.5.1 Activatie
Selecteer Ja voor Langdurige werking onder Configuratie > Functies > Functie-activatie.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Langdurige werking Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Ja voor Langdurige werking.

5.5.2 Configuratie
Selecteer de geconfigureerde ventilatorsnelheden voor de langdurige werking onder Configuratie > Functies >
Langdurige werking.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Langdurige werking 11 Dec 10:33

Langdurige werking lage snelheid Nee

Langdurige werking normale snelheid Ja

Langdurige werking hoge snelheid Ja
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Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Langdurige werking

4. Selecteer Ja voor de gewenste ventilatorsnelheden voor de langdurige werking

5.5.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (input/output) voor de langdurige werking onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellin-
gen > Digitale ingangen

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Langdurige werking lage snelheid Controller
Selecteer

I/O

Langdurige werking normale snelheid Controller DI4

Langdurige werking hoge snelheid Controller
Selecteer

I/O

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang van de langdurige werking (bijv. DI4) als positie voor Langdurige werking lage snelheid,
Langdurige werking normale snelheid, Langdurige werking hoge snelheid

5. Herhaal stap 4 voor alle andere snelheden voor langdurige werking.

5.5.4 Bedieningsinstellingen
Pas de tijd voor de langdurige werking aan de gewenste stopvertraging aan onder Tijdsinstellingen.

Overzicht:

Tijd instellingen 11 Dec 10:33

Langdurige werking stopvertraging 0 min

Stap voor stap:

1. Selecteer Tijdsinstellingen in de navigatiepictogrammen

2. Stel de gewenste stopvertraging is als de Langdurige werking stopvertraging
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5.6 Ventilatorcompensatie

5.6.1 Activatie
Selecteer Ja voor Ventilatorcompensatie onder Configuratie > Functies > Functie-activatie

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Ventilator compensatiecurves Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Ja voor Ventilator compensatiecurves

5.6.2 Configuratie
Selecteer en configureer een ventilator compensatiecurve onder Configuratie > Functies > Ventilator
compensatiecurves.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Ventilator compensatiecurves 11 Dec 10:33

Ventilator compensatiecurve 1 >

Ventilator compensatiecurve 2 >

Ventilator compensatiecurve 3 >

Configuratie > ... > Ventilator compensatiecurve
1 11 Dec 10:33

Ventilatorniveau Alle niveaus

Stand Inactief

Ventilator
Toevoerluchtventilator +

Afvoerluchtventilator

Sensor
Selecteer

I/O
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Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Ventilator compensatiecurve 1/2/3

4. Selecteer voor welk ventilatorniveau de compensatiecurve moet gelden onder Ventilatorniveau

5. Selecteer wanneer de compensatiecurve actief is onder Stand

6. Selecteer voor welke ventilator de compensatiecurve geldt onder Ventilator

7. Selecteer welke van de beschikbare sensoren voor compensatie worden gebruikt.

5.6.3 Bedieningsinstellingen
Stel de compensatiewaarden voor de ventilator en sensorinvoerwaarden in voor de punten op de curve onder Data &
Instellingen > Ventilatorregeling > Ventilator compensatiecurves.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Ventilatorregeling > Compensatiecurves
ventilator 11 Dec 10:33

Ventilator compensatiecurve 1 >

Ventilator compensatiecurve 2 >

Ventilator compensatiecurve 3 >

Gegevens en instellingen > ... > Compensatiecurves ventilator >
Compensatiecurve 2 ventilator

11 Dec
10:33

Compensatiecurve Sensor-
waarde

Compensatie

Laagste sensorwaarde 15,0 °C 0.0 Pa

Middelste sensorwaarde 20,0 °C 0.0 Pa

Hoogste sensorwaarde 25,0 °C 0.0 Pa

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Ventilatorregeling

3. Selecteer Ventilator compensatiecurves

4. Selecteer Ventilator compensatiecurve 1/2/3

5. Stel de Laagste sensorwaarde in

a. Stel de laagste sensorwaarde voor compensatie in onder Sensorwaarde

b. Stel de gewenste ventilatorcompensatie in als deze sensorwaarde onder Compensatie

6. Stel de Middelste sensorwaarde in

a. Stel de middelste sensorwaarde voor compensatie in onder Sensorwaarde

b. Stel de gewenste ventilatorcompensatie in als deze sensorwaarde onder Compensatie

7. Stel de Hoogste sensorwaarde in

a. Stel de hoogste sensorwaarde voor compensatie in onder Sensorwaarde

b. Stel de gewenste ventilatorcompensatie in als deze sensorwaarde onder Compensatie
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5.7 CO2-regeling (ventilator start/stop)

5.7.1 Activatie
Activeer de start/stop-functie van de ventilator voor CO2-regeling uit de lijst met beschikbare functies onder Confi-
guratie > Functies > Functie-activatie.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

CO2-regeling Ventilator start/stop-
functie

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer CO2-regeling

5. Selecteer Ventilator start/stop-functie in de vervolgkeuzelijst.

5.7.2 Configuratie
Selecteer met welke ventilatorsnelheid de eenheid moet starten als de CO2-regeling ventilator start/stop-
functie actief is onder Configuratie > Functies > CO2-regeling.

Overzicht:

Configuratie > Functies > CO2-regeling 11 Dec 10:33

Instelpunt toevoerluchtventilator bij CO2-regeling Normale snelheid

Instelpunt afvoerluchtventilator bij CO2-regeling Normale snelheid

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer CO2-regeling

4. Stel de gewenste snelheid voor de toevoerluchtventilator in voor de Ventilator start/stop-functie als het
Instelpunt toevoerluchtventilator bij CO2-regeling

5. Stel de gewenste snelheid voor de afvoerluchtventilator in voor de Ventilator start/stop-functie als het
Instelpunt toevoerluchtventilator bij CO2-regeling
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5.7.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (output) voor de op de regelaar aangesloten CO2-sensoren onder Configuratie > I/O-toewij-
zingsinstellingen > Analoge ingangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
ingangen 11 Dec 10:33

Analoge ingangen Apparaat Positie

CO2 ruimte/luchtafvoer Controller UI3

Configuratie > ... > Analoge ingangen > CO2 ruimte/
luchtafvoer 11 Dec 10:33

Min. ingangsspanning (Vmin) 0,0 V

Max. uitgangsspanning (Vmax) 10,0 V

Sensorwaarde bij Vmin 0,0

Sensorwaarde bij Vmax 2000,0

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Analoge ingangen

4. Selecteer de ingang die op de sensor is aangesloten (bijv. UI3) als positie voor de CO2 ruimte/luchtafvoer

5. Selecteer CO2 ruimte/luchtafvoer

6. Stel Sensorwaarde bij Vmin in als het beginpunt van het geselecteerde meetbereik van de sensor

7. Stel Sensorwaarde bij Vmax in als het eindpunt van het geselecteerde meetbereik van de sensor

8. Stel Min. voltage input (Vmin) en Max. voltage output (Vmax) in op waarden die overeenkomen met het
signaaltype van de sensor (bijv. 0…10 V, 2…10 V, enz.)
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5.7.4 Bedieningsinstellingen
Stel de CO2-grenzen in voor de ventilator start/stop-functie en voor de minimale looptijd voor CO2-regeling onder Da-
ta & Instellingen > Vraagbesturing > CO2.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Vraagbeheersing > CO2 11 Dec 10:33

Startgrens ventilator start/stop 800 ppm

Stophysterese ventilator start/stop 160 ppm

Min. tijd voor CO2-regeling 20 min

Stap voor stap:

Let op:
Instelpunt CO2 niet actief voor deze configuratie. Instelpunt CO2 wordt alleen gebruikt voor CO2-functie
Mengklep.

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Vraagbesturing

3. Selecteer CO2

4. Stel de Startgrens ventilator start/stop in op het gewenste CO2-niveau om de ventilator start/stop-func-
tie te activeren

5. Stel de Stophysterese ventilator start/stop in op hoeveel het CO2-niveau moet dalen om de ventilator
start/stop-functie te deactiveren

5.8 Brand/rook-functie (brand)

5.8.1 Activatie
Activeer de Brand-functie door de Brand-functie te selecteren onder Brand/rook in de lijst met beschikbare functies
onder Configuratie > Functies > Functie-activatie.

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Brand/rook Brand

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Brand onder Brand/rook
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5.8.2 Configuratie
Configureer de werking van de luchtbehandelingseenheid, buiten-/afvoerlucht dempers, de ventilator instelwaarden
en de brandklepfunctie als brandalarm onder Configuratie > Functies > Brand/rook > Brand-functie.

Overzicht:

Configuratie > ... > Brand/rook > Brand-functie 11 Dec 10:33

Werking bij brandalarm Continue werking

Toevoerluchtventilator instelpunttype bij
brandalarm

Handmatige uitgang

Handmatige uitgang 75%

Afvoerluchtventilator instelpunttype bij
brandalarm

Handmatige uitgang

Handmatige uitgang 75%

Buitenlucht klepfunctie bij brandalarm
Normale werking (volg de

ventilator)

Afvoerlucht klepfunctie bij brandalarm
Normale werking (volg de

ventilator)

Configuratie > ... > Brand-functie > Brandklep 11 Dec 10:33

Stand Niet actief

Test Geen test

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Brand/rook

4. Selecteer Brand-functie

5. Selecteer de gewenste werking van de luchtbehandelingseenheid bij een brandalarm onder Stand

6. Selecteer het gewenste instelpunttype voor de ventilator als Aanvoerluchtventilator instelpunttype bij
brandalarm

7. Selecteer het gewenste instelpunttype voor de ventilator als Afvoerluchtventilator instelpunttype bij
brandalarm

8. Indien Handmatig instelpunt of Handmatige uitgangwerd geselecteerd wordt de gewenste waarde in de bij-
behorende menurij nu zichtbaar

9. Selecteer de werking van de buiten-/afvoerluchtklep bij brandalarm als Buiten-/afvoerluchtklep bij
brandalarm

10.Selecteer Brandklep

11.Selecteer de normale stand van de brandkleppen of indien de brandklepfunctie niet mag worden gebruikt onder
Stand

12.Selecteer of en hoe de brandkleppen worden getest onder Test.
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5.8.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (in-/output) van de ingang van de brandalarmactivatie, de uitgang van de brandklep en de ingang van
de positiefeedback aangesloten op de controller onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen in de
submenu's Digitale ingangen en Digitale uitgangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Brandalarm Controller DI5

Feedback brandklep Controller DI6

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale uitgangen 11 Dec 10:33

Digitale uitgangen Apparaat Positie

Brandklep Controller DO5

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang die op het brandalarmcontact/-sensor is aangesloten (bijv. DI5) als positie voor het
Brandalarm

Let op:
Stap 5-8: Alleen van toepassing indien de brandkleppen zijn geconfigureerd.

5. Selecteer de ingang die op de positieschakelaars van het brandalarm is aangesloten (bijv. DI6) als positie voor de
Feedback brandklep

6. Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

7. Selecteer Digitale uitgangen

8. Selecteer de uitgang die op de brandklep is aangesloten (bijv. DO5) als positie voor de Brandklep
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5.8.4 Bedieningsinstellingen
Stel de testinstellingen voor de brandklep in onder Data & Instellingen > Brand/rook.

Let op:
Alleen van toepassing indien de brandkleptest is geconfigureerd.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Brand/rook 11 Dec 10:33

Looptijd brandklep 90 s

Testinterval brandklep 7 dagen

Testtijd brandklep 15

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Brand/rook

3. Stel de max. toegestane looptijd voor de brandklep in onder Looptijd brandklep

4. Stel de interval tussen brandkleptesten in onder Testinterval brandklep

5. Selecteer de tijd (1-24) voor het starten van de brandkleptest onder Testtijd brandklep, bijv. 15 betekent dat
de brandkleptest om 3 uur ‘s middags (15.00u) start op de testdag.

5.9 Vrij koelen

5.9.1 Activatie
Selecteer Ja bij Vrij koelen uit de lijst met beschikbare functies onder Configuratie > Functies > Functie-
activatie

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Vrij koelen Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Ja bij Vrij koelen
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5.9.2 Bedieningsinstellingen
Stel alle bedrijfsparameters in voor het vrij koelen onder Data & Instellingen > Vraagbesturing > Vrij
koelen.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Vraagbeheersing > Vrije koeling 11 Dec 10:33

In werking wanneer buitentemperatuur overdag > 22 °C

Stopt wanneer buitentemperatuur ‘s nachts > 18 °C

Stopt wanneer buitentemperatuur ‘s nachts < 10 °C

Stop wanneer de ruimtetemperatuur < 18 °C

Starttijd vrij koelen 0

Stoptijd vrij koelen 7

Tijd om warmteafgifte na vrij koelen te blokkeren 60 min

Ventilator-kick temperatuurscontrole 180 s

Ventilator-kick intervaltijd 60 min

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Vraagbesturing

3. Selecteer Vrij koelen

4. Stel de minimumgrens voor de buitentemperatuur overdag in om vrij koelen op te starten bij In werking wanneer
buitentemperatuur overdag>

5. Stel het buitentemperatuurbereik ‘s nachts in voor vrij koelen bij Stopt wanneer buitentemperatuur ‘s
nachts
>/<

6. Stel de minimumgrens voor ruimte/afvoerluchttemperatuur in om vrij koelen te stoppen

7. Stel een tijdsinterval in voor wanneer vrij koelen is toegestaan (0-24) bij Vrij koelen start-/stoptijd, bijv.
0-7: vrij koelen in werking tussen 12.00 uur en 07.00 uur (als de temperatuurgrenzen dit toestaan)

8. Stel de gewenste tijd in het blokkeren van de warmteafgifte van de controller na vrij koelen

9. Stel de gewenste looptijd van de ventilator in voor controle van de buitentemperatuur met een
inlaattemperatuursensor

10.Stel de vertragingstijd is tussen de controled van de buitentemperatuur met behulp van een
inlaattemperatuursensor.
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5.10 Externe koeler (DX)

5.10.1 Activatie
Selecteer en activeer een ongebruikte koelsequentie (C, H of J) onder Configuratie > Functies > Functie-ac-
tivering > Verwarming/koeling-sequentie instellen.

Overzicht:

Configuratie > ... > ... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen 11 Dec 10:33

Positie
Verwar-

men
Koelen

Verwar-
men

starten

Koelen
starten

Naam

SEQ-C Uit 2 0 % 0 % Koelen >

SEQ-H Uit 3 0 % 0 % Koelen 2 >

SEQ-J Uit Uit 0 % 0 %

Capaciteit
externe
verwarming/
koeling

>

Let op:
Stand OFF = de sequentie is niet geactiveerd. De sequenties met een lager nummer worden geactiveerd
voor de sequenties met een hoger nummer.
In de softwareversie 4.0-1-05 is de term "Off" vervangen door "Nee".

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

5. 5. Wijs het activeringsbevel voor de koelsequentie toe door een nummer (1-10) te selecteren in de kolom Koeling
voor
SEQ-C, -H of -J
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5.10.2 Configuratie
Configureer het aangesloten type koeler onder Configuratie > Functies > Functie-activering > Verwar-
ming/koeling-sequentie instellen > Koelen.

Overzicht:

Configuratie >. .. > Verwarming/koeling-sequentie
instellen > Koelen 11 Dec 10:33

Type sequentie Koelen

Type koeler DX

Type feedback
Alarmmel-

ding

Uitgang digitaal starten Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

4. Selecteer Koelen (SEQ-C)

5. Stel Type sequentie in op Koelen

6. Selecteer het type koeler (bijv. DX)

7. Selecteer het type feedback van de koeler onder Type feedback (bijv. Alarm of Werking)

8. Selecteer Ja als Digitale startuitgang als de externe koeler een digitaal startsignaal vereist.

5.10.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (in-/output) van de signaaluitgang voor koelerregeling, de uitgang voor digitaal starten en de ingang
van feedback aangesloten zijn op de controller onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen in de
submenu's Digitale ingangen, Analoge uitgangen en Digitale uitgangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Feedback koelen (SEQ-C) Controller UI4

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
uitgangen 11 Dec 10:33

Analoge uitgangen Apparaat Positie

Koelen (SEQ-C) Controller AO4
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Configuratie >... > Analoge uitgangen > Koelen (SEQ-C) 11 Dec 10:33

Uitgangsbereik 0-10 V

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale uitgangen 11 Dec 10:33

Digitale uitgangen Apparaat Positie

Koelen starten (SEQ-C) Controller DO4

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang die op het feedbackcontact van de koeler is aangesloten (bijv. UI4) als positie voor Feedback
koeler (SEQ-C)

5. Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

6. Selecteer Analoge uitgangen

7. Selecteer de analoge uitgang die op het regelsignaal van de koeler is aangesloten (bijv. AO4) als positie voor Koelen
(SEQ-C)

8. Selecteer Koeling (SEQ-C)

9. Stel het Uitgangsbereik in op het signaalbereik van de externe koeler (bv. 2-10 V)

10.Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

11.Selecteer Digitale uitgangen

12.Selecteer de digitale uitgang die op de koeler is aangesloten (bijv. DO4) als positie voor Koelen starten (SEQ-C)
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5.10.4 Bedieningsinstellingen
Stel het start-/stoppunt in voor de digitale uitgang: Koelen starten (SEQ-C) onder Data & Instellingen > Tem-
peratuurregeling > Koelen.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Temperatuurregeling > Koeling 11 Dec 10:33

Startpunt uitgang digitaal starten 10 %

Stoppunt uitgang digitaal starten 1 %

Gegevens en instellingen > Temperatuurregeling > Controller
toevoerlucht 11 Dec 10:33

Min. grens toevoerlucht 14 °C

Max. grens toevoerlucht 30 °C

Vermindering van min. grens toevoerlucht als actief
DX-koelen

5 °C

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Temperatuurregeling

3. Selecteer Koelen

4. Stel het gewenste output-% in voor het activeren van de digitale uitgang bij Startpunt uitgang digitaal
starten

5. Stel het gewenste output-% in voor het deactiveren van de digitale uitgang bij Stoppunt uitgang digitaal
starten

6. Ga terug naar Temperatuurregeling (gebruik het navigatiepad Data & Instellingen >
Temperatuurregeling)

7. Selecteer Toevoerluchtregelaar

8. Stel de min. toegestane toevoerluchttemperatuur in wanneer DX-koelen actief is bij Vermindering van min.
grens toevoerlucht als actief DX-koelen wanneer DX-koelen actief.
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5.11 Externe verwarming (Water)

5.11.1 Activatie
Selecteer en activeer een ongebruikte verwarmingsequentie (A, G of J) onder Configuratie > Functies > Func-
tie-activering > Verwarming/koeling-sequentie instellen.

Overzicht:

Configuratie > ... > ... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen 11 Dec 10:33

Positie
Verwar-

men
Koelen

Verwar-
men

starten

Koelen
starten

Naam

SEQ-A 2 Uit 0 % 0 % Verwarmen >

SEQ-G 3 Uit 0 % 0 % Verwarmen 2 >

SEQ-J Uit Uit 0 % 0 %

Capaciteit
externe
verwarming/
koeling

>

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

5. 5. Wijs het activeringsbevel voor de verwarmingsequentie toe door een nummer (1-10) te selecteren in de kolom
Verwarmen voor
SEQ-A, - G of -J

Let op:
Stand OFF = de sequentie is niet geactiveerd. De sequenties met een lager nummer worden geactiveerd
voor de sequenties met een hoger nummer.
In de softwareversie 4.0-1-05 is de term "Off" vervangen door "Nee".
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5.11.2 Configuratie
Configureer het verwarmingstype dat is aangesloten (bijv. water) en extra functies zoals vorstbescherming en pompre-
geling onder Configuratie > Functies > Functie-activering > Verwarming/koelingsequentie in-
stellen > Verwarming.

Overzicht:

Configuratie > ... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen > Verwarmen 11 Dec 10:33

Type sequentie Verwar-
men

Type verwarming Water

Type vorstbescherming Temperatuursensor

Vorstbeschermingssensor Vorstbeschermingstempera-
tuur 1

Pompregeling Ja

Pomp in werkstand Auto

Type feedback
Alarm-

melding

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

5. Selecteer Verwarming (SEQ-A)

6. Selecteer Water bij Verwarmingstype

7. Selecteer Temperatuursensor bij Type vorstbescherming

8. Selecteer een ongebruikte sensor (bijv. 1) bij Vorstbescherming temperatuursensor

9. Selecteer Ja bij Pompregeling

10.Selecteer het gewenste type pompregeling (bijv. Automatisch) bij de stand van de pomp

11.Selecteer het gewenste type pompfeedback (bijv. Alarm) bij Type feedback.
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5.11.3 Toewijzing
Selecteer de I/O (in-/output) van de signaaluitgang voor verwarmingsregeling, de uitgang voor starten van de pomp en
de ingang van de pompfeedback aangesloten zijn op de controller onder Configuratie > I/O-toewijzingsin-
stellingen in de submenu's Digitale ingangen, Analoge uitgangen en Digitale uitgangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Feedback verwarmen (SEQ-A) Controller UI4

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
uitgangen 11 Dec 10:33

Analoge uitgangen Apparaat Positie

Verwarmen (SEQ-A) Controller AO4

Configuratie > ... > Analoge uitgangen > Verwarmen (SEQ-
C) 11 Dec 10:33

Uitgangsbereik 0-10 V

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale uitgangen 11 Dec 10:33

Digitale uitgangen Apparaat Positie

Verwarmingspomp (SEQ-A) Controller DO1

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang die op het feedbackcontact van de circulatiepomp is aangesloten (bijv. UI4) als positie voor
Feedback verwarming (SEQ-A)

5. Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

6. Selecteer Analoge uitgangen

7. Selecteer de analoge uitgang die op het regelsignaal van de actuator is aangesloten (bijv. AO4) als positie voor Ver-
warmen (SEQ-A)

8. Selecteer Verwarmen (SEQ-A)

9. Stel het Uitgangsbereik in op het signaalbereik van de klepactuator (bijv. 0-10 V)

10.Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

11.Selecteer Digitale uitgangen

12.Selecteer de digitale uitgang die op de circulatiepomp is aangesloten (bijv. DO1) als positie voor Verwarmingspomp
(SEQ-A)
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5.11.4 Bedieningsinstellingen
Stel de instellingen in voor de pompregeling en vorstbeveiliging onder Data & Instellingen > Temperatuurrege-
ling > Verwarmen

Overzicht:

Data & Instellingen > Temperatuurregeling > Verwarmen 11 Dec 10:33

Vertraging pompstop 5 min

Testtijd pomp 15 u

Pomp starten bij buitentemperatuur < 10 °C

Hysterese voor stoppen pomp 1 °C

Vorstbescherming 1 >

Gegevens en instellingen > ... > Verwarming > Vorstbeveiliging 1 11 Dec 10:33

Alarmgrens bedrijfsmodus 7 °C

P-band in werkstand 5 °C

Stelpunt stand-by-modus 20 °C

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Temperatuurregeling

3. Selecteer Verwarmen

4. Stel de gewenste tijd in voor Pompstop vertraging

5. Stel het gewenste uur in om de pomp te testen onder Testtijd pomp (bijv. 15 betekent dat de pomp zal worden
getest om 3 uur ‘s middags (15.00u) elke dag)

6. Stel de buitentemperatuur in om de pomp te starten bij Pomp starten bij buitentemperatuur <

7. Stel de stijging van de buitentemperatuur in om de pomp te stoppen bij Hysterese voor stoppen pomp

8. Selecteer Vorstbescherming 1

9. Stel de alarmgrens voor de vorstbescherming in bij Alarmgrens werkstand

10.Stel het temperatuurbereik in wanneer de vorstbescherming de actuator omzeilt bij P-band in werkstand (bijv.
als Alarmgrens werkstand = 7 °C en P-band werkstand = 5 °C, zal de vorstbescherming de actuator omzeilen
als de temperatuur 12 °C is)

11.Stel het instelpunt voor de vorstbescherming in voor wanneer de eenheid gestopt wordt bij Instelpunt
standby.
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5.12 Changeover

5.12.1 Configuratie
Selecteer een verwarmingssequentie en een koelsequentie uit de geconfigureerde sequenties om deze te gebruiken
bij changeover-functie onder Configuratie > Functies > Functie-activering > Verwarming/koeling-se-
quentie instellen > Changeover instellingen.

Overzicht:

Configuratie > ... > Verwarming/koeling-sequentie
instellen > Changeover Instellingen 11 Dec 10:33

Changeover 1

Changeoversequentie voor verwarmen Verwar-
men

Changeoversequentie voor koelen Koelen

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Verwarming/koeling-sequentie instellen

5. Selecteer Changeover instellingen

6. Selecteer de sequentie voor het regelen van de changeover voor verwarmen bij Changeoversequentie voor
verwarmen

7. Selecteer de sequentie voor het regelen van de changeoversequentie voor koelen bij Changeoversequentie
voor koelen

5.12.2 Toewijzing
Selecteer de I/O (in-/output) van de uitgang van changeover en de ingang van feedback aangesloten op de controller
onder Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen in de submenu's Digitale ingangen, Analoge uit-
gangen en Digitale uitgangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Koelen/(Verwarmen) changeover 1 Controller DI4

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen > Analoge
uitgangen 11 Dec 10:33

Analoge uitgangen Apparaat Positie

Changeover 1 Controller AO4
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Configuratie > ... > Analoge uitgangen > Changeover 1 11 Dec 10:33

Uitgangsbereik 0-10 V

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang die op de feedback van verwarmen/koelen is aangesloten (bijv. DI4) als positie voor de Koe-
len/(Verwarmen) changeover 1

5. Ga terug naar I/O-toewijzingsinstellingen (gebruik het navigatiepad Configuratie > I/O-
toewijzingsinstellingen)

6. Selecteer Analoge uitgangen

7. Selecteer de analoge uitgang die op het regelsignaal is aangesloten (bijv. AO4) als positie voor Changeover 1

8. Selecteer Changeover 1

9. Stel het Uitgangsbereik in op het gewenste voltagebereik (bijv. 0-10 V).

5.13 Externe stop

5.13.1 Activatie
Selecteer Ja bij Externe stop uit de lijst met beschikbare functies onder Configuratie > Functies > Functie-
activatie

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Externe stop Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Ja bij Externe stop.
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5.13.2 Toewijzing
Selecteer de I/O (output) voor de op de controller aangesloten Externe stop onder Configuratie > I/O-toewij-
zingsinstellingen > Digitale ingangen.

Overzicht:

Configuratie > I/O-toewijzingsinstellingen >
Digitale ingangen 11 Dec 10:33

Digitale ingangen Apparaat Positie

Externe stop Controller DI6

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer I/O-toewijzingsinstellingen

3. Selecteer Digitale ingangen

4. Selecteer de ingang die op de externe stop is aangesloten (bijv. DI6) als positie voor de Externe stop

5.14 Naregeling

5.14.1 Activatie
Selecteer Ja bij Naregeling uit de lijst met beschikbare functies onder Configuratie > Functies > Functie-
activatie

Overzicht:

Configuratie > Functies > Functie-activatie 11 Dec 10:33

Naregeling Ja

Stap voor stap:

1. Selecteer Configuratie in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Functies

3. Selecteer Functie-activering

4. Selecteer Ja bij Naregeling
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5.14.2 Bedieningsinstellingen
Stel de start/stopgrenzen voor de naregeling van verwarming/koeling en de min. looptijd voor de naregeling in onder
Data & Instellingen > Vraagbesturing > Naregeling.

Overzicht:

Gegevens en instellingen > Vraagbeheersing > Toevoerregeling 11 Dec 10:33

Min. tijd voor naregeling 20 min

Ruimtetemperatuur verwarmen starten 15 °C

Ruimtetemperatuur verwarmen stoppen 21 °C

Ruimtetemperatuur koelen starten 30 °C

Ruimtetemperatuur koelen stoppen 28 °C

Stap voor stap:

1. Selecteer Data & Instellingen in de navigatiepictogrammen

2. Selecteer Vraagbesturing

3. Selecteer Naregeling

4. Stel de minimale looptijd voor naregeling in bij Min. tijd voor naregeling

5. Stel de start- en stoptemperaturen voor naregeling in bij Ruimtetemperatuur verwarmen starten, Ruimte-
temperatuur verwarmen stoppen

6. Stel de start- en stoptemperaturen voor naregeling in bij Ruimtetemperatuur koelen starten, Ruimtetempe-
ratuur koelen stoppen
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