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1 Prehľad

1.1 Všeobecný popis
Pozorne a v celom rozsahu si prečítajte pokyny.

Pre popis rozšírených nastavení a inštaláciu príslušenstva pozri Príručku pre servis a inštaláciu príslušenstva.

Všetky dokumenty nájdete v našom online katalógu na www.systemair.com.

1.2 Záruka
Na uplatnenie reklamácie musia byť výrobky správne zapojené, prevádzkované a používané v súlade s technickou špe-
cifikáciou. Ďalšími predpokladmi sú dokončený plán údržby bez prestávok a správa o uvedení do prevádzky. Systemair
ich bude vyžadovať v prípade reklamácie.

1.3 Typový štítok
Predtým než zavoláte servisného zástupcu, poznačte si technické parametre a výrobné číslo z typového štítku, ktorý
nájdete vedľa externých pripojení a vo vnútri jednotky.

Obr. 1 Typový štítok

Poloha Popis

1 Kód produktu (špecifikácia produktu)

2 Číslo položky produktu

3 Objednávkové číslo

4 Sériové číslo
5 Dátum výroby (RR.MM.DD)

6 QR kód pre číslo výrobnej zákazky (MO) a verziu softvéru

7 QR kód pre zoznam náhradných dielov a dokumentáciu

2 Likvidácia a recyklácia

Tento výrobok je v súlade so smernicou WEEE. Pri likvidácii jednotky dodržiavajte platnú lokálnu
legislatívu.
Obalový materiál je recyklovateľný a je možné ho opakovane použiť. Nevyhadzujte ho do
domového odpadu.
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3 Dôležité bezpečnostné informácie
• Berte ohľad dodržiavajte miestne podmienky, predpisy a zákony.

• Bezpečnostné prvky sa nesmú demontovať, obchádzať ani deaktivovať.

• Pri práci v blízkosti prístroja noste ochranné vybavenie.

• Nedovoľte srdcovú hrať sa tak zariadením.

3.1 Určené použitie
• Dodržujte podmienky požiadavky systému dané jeho výrobcom alebo konštruktérom.

• Všetky výstražné znaky nechajte na zariadení a v čitateľnom stave.

• Ubytovacie zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) tak zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo dostatočne
inštruované.

• Systém musí pracovať nepretržite a zastavuje sa len pre prípad údržby/servisu.

• Nepripájajte k vetraciemu systému sušičky prádla.

• Uistite sa, že filtre sú namontované pred spustením jednotky.

3.2 Výstraha

Nebezpečenstvo
• Pred vykonávaním údržbových a elektrikárskych prác sa uistite, že hlavné napájanie jednotky je

odpojené!

• Všetky elektrické pripojovacie a údržbové práce musia byť vykonané autorizovaným technikom v súlade
s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Varovanie
• Tento výrobok smie používať iba osoba, ktorá má dostatočné vedomosti alebo odbornú prípravu v tejto

oblasti alebo pod dohľadom dostaočne kvalifikovanej osoby.

• Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.

Varovanie
• Riziko poranenia rotujúcimi časťami, ktoré sa po odpojení sieťového napájania jednotky úplne nezastavia.
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3.3 Vyhlásenie o zhode
Výrobca

Systemair UAB
Linų st. 101
LT–20174 Ukmergė, LITVA
Tel. č.: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
www.systemair.com

týmto potvrdzuje, že nasledujúci produkt:

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla: SAVE VSR 300/500

(Vyhlásenie sa vzťahuje len na produkt v stave, v ktorom bol dodaný a nainštalovaný v danej prevádzke v súlade s po-
kynmi na inštaláciu uvedenými v tejto príručke. Vyhlásenie sa nevzťahuje na komponenty, ktoré sa k produktu pridajú,
alebo na činnosti, ktoré sa na produkte následne vykonajú).

Sú v súlade so všetkými platnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:

• Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach

• Smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach

• Smernica 2014/30/EÚ o EMK

• Smernica o ekodizajne č. 2009/125/ES

• Smernica RoHS 2011/65/EÚ

Boli aplikované nasledujúce nariadenia :

1253/2014 Požiadavky na vetracie jednotky

1254/2014 Označovanie rezidenčných vetracích jednotiek energetickými štítkami

327/2011 Požiadavky na ventilátory s výkonom nad 125 W

Na produkty sa vzťahujú príslušné časti nasledovných harmonizovaných noriem:

EN ISO 12100:2010 Bezpečnosť strojov – Všeobecné zásady konštruovania strojov – Posudzovanie a znižovanie rizika

EN 13857 Bezpečnosť strojov – Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do
nebezpečného priestoru

EN 60 335-1 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 1: Všeobecné
požiadavky

EN 60 335-2-40 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 2-40: Špeciálne
požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizačné jednotky a odvlhčovače

EN 62233 Metódy merania elektromagnetických polí domácich spotrebičov a podobných zariadení so zreteľom
na expozíciu osôb

EN 50 106:2007 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – Osobitné pravidlá pre bežné
skúšky zariadení v rozsahu noriem EN 60 335-1 a EN 60967

EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-2: Všeobecné normy – Odolnosť v priemyselných
prostrediach

EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-3: Všeobecné normy – Emisné normy pre obytné
a komerčné priestory a priestory ľahkého priemyslu

Skinnskatteberg, 03-03-2020

Mats Sándor

Technický riaditeľ
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4 Technické údaje

Model VSR300 VSR500

Ohrievač 1670 W

Ventilátory 166 W 338 W

Celková spotreba energie 1836 W 2008 W

Poistka 10 A 13 A

Napätie 230V 1~, 50Hz

4.1 Rozmery a hmotnosť

4.1.1 Rozmery a hmotnosť VSR 300

Obr. 2 Rozmery VSR 300

* Odvod kondenzátu

Hmotnosť jednotky je 65 kg.
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4.1.2 Rozmery a hmotnosť VSR 500

Obr. 3 Rozmery VSR 500

* Odvod kondenzátu

Hmotnosť jednotky je 77 kg.

4.2 Potrubné napojenia

Obr. 4 Potrubné napojenia

Symbol Popis Symbol Popis

Prívodný vzduch Vonkajší vzduch

Spotrebovaný vzduch Odvodný vzduch

23124215 | v01_1.12.0
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4.3 Inštalačné odporúčania ohľadom kondenzácie

4.3.1 Kondenzácia v jednotke
Ak je jednotka inštalovaná v chladnom podkroví (teplota podobná vonkajšej) jednotka musí bežať nepretržite. Ak má
byť jednotka ručne vypínaná užívateľom alebo časovým plánom, odporúčame do sacieho a výtlačného potrubia inštalo-
vať tesné klapky. Tieto zabezpečia, že cez jednotku nebude prúdiť vzduch z teplejších častí budovy smerom von (komí-
nový efekt). Ak klapky nebudú inštalované, vzniká riziko vzniku kondenzácie v jednotke počas jej zastavenia. Rovnako
hrozí, že studený vonkajší vzduch môže prúdiť do jednotky a následne ďalej do budovy. Toto môže spôsobiť kondenzá-
ciu na sacom a výtlačnom potrubí a tiež na interiérových difúzoroch v miestnostiach.

Ak je jednotka v zimnom období už nainštalovaná, ale ešte nebola uvedená do prevádzky, sacie a výtlačné potrubia
musia byť z vyššie uvedených dôvodov odpojené a uzatvorené až do riadneho sprevádzkovania jednotky.

4.3.2 Kondenzácia na jednotke

1. Priestorová teplota 20°C

2. Priestorová teplota 22°C

3. Priestorová teplota 24°C

4. Priestorová teplota 26°C

Ak je jednotka inštalovaná v teplom a vlhkom prostredí
(napr. v práčovni), môže pri nízkych vonkajších teplotách
dochádzať ku kondenzácii vlhkosti na plášti jednotky.
Vzťah kondenzácie k relatívnej vnútornej vlhkosti, priesto-
rovej a vonkajšej teplote je zobrazený v nižšie uvedenom
grafe. Kondenzácia na jednotke sa nevyskytuje v zónach
pod každou krivkou.

Dôležité
Odporúčanie: Ak dochádza k vzniku
kondenzácie, zlepšite vetranie miestnosti v
blízkosti jednotky.

Príklady, kedy môže dôjsť ku kondenzácii na jednotke:

Príklad A: Ak je jednotka inštalovaná v miestnosti s teplo-
tou 22°C, vonkajšia teplota je –15°C, jednotka sa začne
orosovať pri relatívnej vlhkosti 46% a vyššej.

Príklad B: Ak je jednotka inštalovaná v miestnosti s teplotou 20°C, vonkajšia teplota je –25°C, jednotka sa začne oroso-
vať pri relatívnej vlhkosti 34% a vyššej.

5 Doručenie, preprava, skladovanie

5.1 Preprava a skladovanie
SAVE VSR 300/500 by mala byť skladovaná a prepravovaná spôsobom, ktorý ju chráni pred fyzickým poškodením. Mala
by byť zakrytá, aby sa do nej nedostali prach, dážď a sneh a nepoškodili jednotku a jej komponenty.

Dôležité
• Balenie používajte výlučne ako ochranu pri preprave a nie ako prostriedok na zdvíhanie.

• Vetraciu jednotku nakladajte a vykladajte opatrne.

5.2 Doručenie/Vyloženie
Zariadenie je dodávané ako jeden diel so všetkými potrebnými komponentami, ktorý je zabalený a uložený na palete
pre jednoduchý transport.

Kontrola zásielky

• Skontrolujte, či sa balenie a vetracia jednotka pri preprave nepoškodili. Všetky nálezy by sa mali zaznamenať do pre-
pravného listu.

• Skontrolujte kompletnosť dodávky.

Pred začatím inštalácie skontrolujte, či všetko objednané vybavenie bolo dodané. Akékoľvek nezrovnalosti z objed-
naného vybavenia sa musia nahlásiť dodávateľovi produktov Systemair.

23124215 | v01_1.12.0



Predpoklady pre inštaláciu | 7

Varovanie
Pri otváraní prepravného obalu existuje riziko poškodenia ostrými hranami, klincami, sponkami, trieskami
atď.

Rozbalenie

• Skontrolujte či sa vetracia jednotka pri preprave viditeľne nepoškodila.

• Obalový materiál odstráňte tesne pred montážou.

• Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.

6 Predpoklady pre inštaláciu
Na zaistenie správnej a bezporuchovej prevádzky je dôležité, aby bola jednotka nainštalovaná podľa týchto pokynov.

Jednotku je možné inštalovať v nasledovných polohách.

Obr. 5 Polohy možnej montáže

A.Podlahová stojatá montáž. Možno použiť pravé aj ľavé pripojenia.
Musia sa použiť priložené samolepiace tlmiče vibrácií.

B. Stropná montáž. Možno použiť pravé aj ľavé pripojenia.
Vyžaduje sa montážna súprava na strop. Nedodáva sa spolu s jednotkou. Musí sa objednať osobitne.

C. Horizontálna stenová inštalácia. Možné je pravé alebo ľavé napojenie.
Vyžaduje sa použitie stenovej montážnej sady. Táto nie je súčasťou dodávky jednotky.

D.Montáž jednotky prevrátene NIE JE dovolená.

6.1 Požiadavky na polohu a priestor
Jednotka SAVE VSR 300/500 sa prednostne inštaluje do samostatnej miestnosti (napr. sklad, práčovňa alebo podobná
miestnosť.).

23124215 | v01_1.12.0
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Poznámka:
SAVE VSR 300/500 musí byť inštalovaná vo
vykurovanom priestore.

Pri výbere umiestnenia nezabudnite, že na zariadení treba
pravidelne vykonávať údržbu a že servisné dvierka by
mali byť ľahko prístupné. Ponechajte dostatok voľného
miesta na otváranie dvierok a vyberanie hlavných
komponentov.

6.2 Odporúčanie pre umiestnenie prívodu vonkajšieho vzduchu
Prívod vonkajšieho vzduchu odporúčame nainštalovať na severnú alebo východnú stranu budovy a v dostatočnej vzdia-
lenosti od miest výtlaku odvádzaného znehodnoteného vzduchu, kuchynského ventilátora, systému centrálneho vysá-
vača, vetranie kanalizačného systému vody a iných zdrojov znečistenia, ako sú výfukové plyny z dopravy atď.
Odpadový vzduch by v ideálnom prípade mal byť odvádzaný von cez strešnú hlavicu a v dostatočnej vzdialenosti od prí-
vodu vonkajšieho vzduchu, okien atď.

6.3 Prístup k napájaniu
Jednotka SAVE VSR 300/500 sa dodáva s káblom a koncovkou (230V, 1f, uzemnená) s dĺžkou 1,5 m .

Skontrolujte, či zástrčka dosiahne k zásuvke.

7 Inštalácia

Dôležité
• Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný, poučený a vyškolený personál. Osoby musia

poznať príslušné bezpečnostné smernice, aby rozpoznali riziká a predchádzali im.

23124215 | v01_1.12.0
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Namontujte priložené samolepiace tlmiče vibrácií na jednotku.

Uistite sa, že povrch je plochý a že unesie hmotnosť jednotky. Jednotku inštalujte v zmysle platnej lokálnej legislatívy.

Pri pripájaní jednotky k potrubnému systému postupujte podľa výkresu projektu VZT.

7.1 Odvod kondenzátu
Vo všeobecnosti nie je z rotačných rekuperátorov v bežných podmienkach potrebný žiadny odvod kondenzátu. Ak je
však v budove veľa vlhkého vzduchu, odvod kondenzátu môže byť potrebný. Prípojka pre odvod kondenzátu je k dispo-
zícii ako príslušenstvo a dá sa objednať osobitne. Návod na montáž odvodu kondenzátu je súčasťou balenia odvodného
potrubia.

Poznámka:
Prípojka pre odvod kondenzátu je pri dodaní zastrčená v spodnej časti jednotky. Použitie odvodu
kondenzátu: odstráňte gumené tesnenie a pripojte odvodné potrubie. Odvodné potrubie pripojte k
odpadovému potrubiu. Voda nesmie viesť do odpadového potrubia priamo bez sifónu.

7.2 Zapojenie a izolácia vetracieho potrubia.

Dôležité
• Počas montáže vždy vetracie potrubia zakryte.

• Skontrolujte, či vo vnútri potrubí nie sú žiadne voľné predmety alebo nečistoty.

Nainštalujte potrubia, difúzory privádzaného vzduchu a mriežky sania vzduchu, podľa výkresu projektu VZT.

• Ak sú potrubia privádzaného a odvádzaného vzduchu umiestnené v chladnom prostredí, musia byť izolované.

• Potrubia vonkajšieho vzduchu a odpadového vzduchu so studeným vzduchom musia byť izolované, ak sú umiest-
nené na teplých miestach (vo vnútri parnej bariéry budovy).

Je veľmi dôležité studené potrubia a spoje izolovať bez akýchkoľvek medzier, inak hrozí kondenzácia, ktorá môže mať za
následok poškodenie vlhkosťou.

Neinštalujte potrubia priamo k štrukturálnym stavebným prvkom, aby sa zabránilo šíreniu zvuku. Používajte akustickú
izoláciu a tlmiče hluku.

Poznámka:
Typ vetracích potrubí a izolácie sa líši pre každú budovu a klimatickú zónu. Ak VZT výkresy nie sú k dispozícii,
požiadajte o radu montážnu firmu alebo predajcu jednotky.

7.3 Inštalácia a konfigurácia príslušenstva
Postupujte podľa pokynov priložených k príslušenstvu alebo si pozrite príručku „Servis a inštalácia príslušenstva“, ktorá
sa nachádza v našom online katalógu.

8 Pred spustením systému
Po dokončení montáže skontrolujte nasledovné body:
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10 | Uvedenie do prevádzky

• Jednotka je namontovaná podľa pokynov.

• Klapky a tlmiče hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu sú namontované a potrubný systém je správne pripo-
jený k jednotke.

• Všetky potrubia sú dostatočne izolované a namontované v súlade s miestnymi požiadavkami a predpismi.

• Miesto sania čerstvého privádzaného vzduchu z exteriéru je umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov zneči-
stenia (výfuk kuchynského ventilátora, výfuk centrálneho vysávača a podobne)

• Všetky externé zariadenia sú pripojené

• Elektrické káble VZT jednotky sú správne zapojené

9 Uvedenie do prevádzky
Postupujte podľa pokynov na prvé uvedenie do prevádzky a vyplňte Záznam o uvedení do prevádzky keď prechádzate
nastaveniami.

Sprievodcu spustením nie je možné vynechať.

Vyberte jazyk, nastavte čas a zvoľte typ regulácie prietoku vzduchu. Otáčky za minútu vyberte ako typ regulácie prieto-
ku vzduchu, iba týmito hodnotami zariadenie disponuje.

Nastavte otáčky prívodného a odvodného ventilátora pre každú úroveň. Po dokončení svoje nastavenia skontrolujte. Je
možné vrátiť sa k predchádzajúcim ponukám v menu a vykonať úpravy. Nakoniec zvoľte typ ohrevu alebo bez ohrevu.
Sprievodcu spustením dokončite tlačidlom OK.

Všetky ďalšie zmeny po sprievodcovi spustením sa musia zaznamenať do Záznamu o uvedení do prevádzky.

10 Záverečné rutinné úkony
Pred opustením pracoviska vykonajte nasledujúce postupy:

1. Skontrolujte, či je produkt funkčný a či nie sú aktívne žiadne alarmy.

2. Ak je to možné, uložte zálohu konfigurácie.

3. Uistite sa, že Záznam o uvedení do prevádzky je dokončený.

4. Pozbierajte všetky nástroje
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5. O ukončení práce informujte príslušnú osobu.

6. Postupujte podľa pokynov na vrátenie a likvidáciu náhradných dielov a na likvidáciu balenia.
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Systemair UAB
Linų st. 101
LT–20174 Ukmergė, LITHUANIA

Phone +370 340 60165
Fax +370 340 60166

www.systemair.com
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