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1 Advarsler
Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet:

Fare
• Indikerer en potentielt eller overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død

eller alvorlig personskade.

Advarsel
• Indikerer en potentielt farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderate personskader.

Forsigtig
• Indikerer en risiko for at beskadige produktet eller forhindre optimal drift.

Vigtigt
• Dette aggregat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt personer med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
aggregatet og forstår de dermed forbundne risici.

• Børn må ikke lege med aggregatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre
de er under opsyn.
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2 Produktbeskrivelse

2.1 Interne komponenter

Fig. 1 Tilslutninger og hovedkomponenter i højreaggregater

Position Beskrivelse Symbol

A Tilslutning, indblæsning

B Tilslutning, afkast

C Tilslutning, friskluft

D Tilslutning, udsug

1 Ventilator, tilluft

2 Ventilator, fraluft

3 Filter, tilluft

4 Filter, fraluft

5 Varmeveksler

6 Klemkasse

7 Bypass-spjæld, udeluft

8 Tryktransmitter tilluftventilator/fraluft filter

9 Tryktransmitter fraluftventilator/tilluftfilter

10 Varmeflade

11 Manuel nulstilling for beskyttelse ved overophedning. 1

12 Tryktransmitter afisning varmeveksler

13 Luftflowføler 1

1 Gælder kun for aggregater med el-varmeflade
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2.2 Beskrivelse af de indvendige komponenter

2.2.1 Tilluft-/fraluft, ventilatorer
Ventilatorerne har yderrotormotorer af EC-typen med trinløs individuel regulering, som reguleres ved at indstille styre-
signalet til en fast værdi. Det er muligt at programmere hastigheden i 2 trin (normal/reduceret) afhængigt af program-
meringen i ugeuret. Motorlejerne skal ikke smøres og er vedligeholdelsesfrie. Det er muligt at afmontere ventilatorerne
i forbindelse med rengøring. Se kapitel 4 for at få flere oplysninger.

2.2.2 Tillufts- og fraluftsfiltre
Filtrene er posefiltre med filterklasse ePM1 60% (F7) for indblæsningsfilteret og ePM10 60% (M5)for udsugningsfilte-
ret. Filtrene skal erstattes, når de bliver beskidte. Nye filtre kan bestilles hos installatøren eller forhandleren.

2.2.3 Trykføler, ventilatorer/filtre
Der er installeret to trykfølere (figur 1). Hver føler har to funktioner. Den ene funktion er til at måle differenstrykket over
indløbskonussen til ventilatorhjulene for at bevare luftmængden på et konstant niveau (CAV-funktion som standard).
Den anden funktion er til at måle differenstrykket over tilluft- og fraluftfiltrene, så i det øjeblik trykfaldet når den indstil-
lede værdi, udløses en alarm ved hovedregulatoren, hvilket indikerer, at filtret skal udskiftes.

2.2.4 Varmeveksler
Topvex FC-modeller er udstyret med en modstrømsvarmeveksler og et bypass-spjæld. Bypass-spjældet betjenes auto-
matisk og afhænger af den indstillede temperatur samt af, om afisning er aktiveret.

Varmgenvindingen kan fjernes i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse. Se kapitel 4 for at få yderligere
oplysninger.

Til afisning er der installeret en tryktransmitter, der måler differenstrykket over varmeveksleren.

2.2.5 Afbrydermodul
Et afbrydermodul med HMI og 2 TCP/IP-tilslutninger er monteret i varmegenvindingsaggregaterne (se figur 2).

Bemærk:
24V HMI-tilslutning til displayet. Tilslutningen er kun til HMI. Der må ikke være andre tilslutninger.

2.2.6 Temperaturføler
Aggregatet leveres med 4 temperaturfølere (PT1000). Der er følgende følere:

• Føler for tilluft

• Temperaturføler, fraluft

• Temperaturføler, udeluft

• Temperaturføler til virkningsgrad

Tilførselsluftsensoren leveres løst med enheden og skal installeres i tilførselskanalen eksternt fra enheden. Se installati-
onsvejledningen for yderligere oplysninger.

2.2.7 Vandvarmeflade
I aggregater med indbygget vandvarmeflade er fladen placeret ved siden af kanaltilslutningen for tilluft. Vandvarmefla-
den kan være enten HWL (vandvarmeflade, lav effekt) eller HWH (vandvarmeflade, høj effekt). Varmefladen består af
kobberrør med ramme af galvaniseret stål og aluminiumslameller. Varmefladen er forsynet med udluftningsventil og
dykrørsføler til frostbeskyttelse.

2.2.8 Elvarmer
På aggregater med indbygget elvarmeflade er varmelegemerne placeret efter indblæsningsventilatoren i luftstrøm-
men. Materialet er rustfrit stål. Elvarmefladen har både automatisk og manuel overophedningssikring. Den manuelle
sikring mod overophedning nulstilles ved at trykke på den røde knap oven på kabinettet til elvarmefladen (pos. 11 figur
1). Elvarmelegemets strømforbrug styres af hovedregulatoren, som styrer varmen trinløst via en trefaset TTC-varmere-
gulering i henhold til den valgte reguleringsfunktion, som indstilles på eltavlen.
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Fare
• Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelses- eller elarbejde!

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer.

2.3 Indvendige komponenter, elektrisk tilslutningsboks

Fare
• Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelses- eller elarbejde!

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer.

Topvex FC har indbygget regulator og indvendig ledningsføring (figur 2).

Fig. 2 Elektriske komponenter

Position Beskrivelse

1 Reguleringsaggregat CU283W-4

2 Transformer 230/24 V AC

3 Klemmer til interne og eksterne komponenter

4 Klemmer til intern ledningsføring

5 Klemmer til strømforsyning til aggregatet

6 Kontaktor (K2) til tænd/sluk pumperegulering af vand (kun ved
vandvarmeflader, ikke ved el-varmeflader)

7 Automatsikring

8 Automatisk sikring for varmeflade (kun ved el-varmeflader)

9 Kontaktor (K3), el-varmeflade (kun ved el-varmeflader)

10 TTC-styring til El-varmeflade (kun EL-aggregater)

11 Afbrydermodul
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2.4 Fri køling beskrivelse
Denne funktion bruges i den varme periode til at spare energi ved at bruge kold udeluft, f.eks. om natten, til at køle
bygningen ned og derved reducere behovet for køling i dagtimerne.

Bemærk:
Nedenstående gælder kun, hvis funktionen til frikøling er aktiveret i programmenuen.

Fri køling aktiveres kun, når følgende startbetingelser er opfyldt.

Startbetingelser:

• Der er gået mindre end 4 dage, siden aggregatet sidst var i driftstilstand

• Udendørstemperaturen i den tidligere driftsperiode oversteg en indstillet grænse (+22 °C)

• Klokken er mellem 00:00 og 07:00:00 om dagen (kan indstilles)

• Timerudgangene for Normal hast., Forlænget drift normal og Ekstern stop er Off

• En tidskanal vil være On på et tidspunkt i løbet af de senest startede 24 timer.

Aggregatet kontrollerer nattemperaturen (inde- og udetemperatur) i 3 minutter ved den indstillede starttime, når venti-
latorerne startes, så sensorerne kan udføre en temperaturmåling. Hvis de overstående betingelser er opfyldt, startes
funktionen til fri køling, hvis ikke går aggregatet tilbage til positionen OFF.

Hvis udendørsføleren ikke er placeret i kanalen til udeluftsindtag, og der er valgt en rumføler, vil aggregatet ikke starte
fri køling, så længe temperaturerne ikke er inden for intervallerne for start- og stoptemperatur.

Stopbetingelser:

• Udetemperatur over den angivne maksimumværdi (+18 °C) eller under den angivne minimumsværdi (kondense-
ringsrisiko, +10 °C)

• Rumtemperaturen/fralufttemperaturen er under den angivne stopværdi (+18 °C)

• En af timerudgangene for Normal hast., Ekstern stop eller Forlænget drift normal er On

• Klokken har passeret 07:00:00.

Hvis en af stopbetingelserne opfyldes efter tre minutter, stopper aggregatet igen. I modsat fald fortsætter driften, indtil
en stopbetingelse opfyldes.

Når frikøling er aktiv, kører ventilatorerne med normal hastighed, eller den angivne værdi for tryk/flowregulering og
den digitale udgang frikøling er aktiv. Udgangene blokerer varme, køling og varmeveksler. Når frikøling er aktiveret, er
varmeudgangen blokeret i 60 minutter (konfigurerbar tid). Ved brug af frikøling kan der indstilles et andet sætpunkt for
ventilatorregulering end det normale sætpunkt.

3 Afisningsfunktion
Behovet for afisning kan registreres ved at måle trykforskellen over vekslerens udsugs-/udstødningsside. Differenstryk-
transmitteren kalibreres automatisk af systemet, så der opnås det korrekte tryk i forhold til luftstrømmen. Manuel kali-
brering er mulig, f.eks. efter rengøring af varmeveksleren. Det er muligt at afise ved hjælp af funktionerne by-pass eller
stop afisning, der kan indstilles på displayet.

Afisningen stoppes, når det ønskede, justerbare trykfald over varmeveksleren opnås. Hvis der ikke sker trykfald under
afisning, stoppes ventilationsaggregatet, og der vises en alarm på displayet.

4 Vedligeholdelse

4.1 Vigtigt

Fare
• Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelses- eller elarbejde!

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer.

Advarsel
• Selvom strømmen til aggregatet er afbrudt, er der stadig risiko for personskade i forbindelse med dele,

som endnu ikke er holdt op med at rotere.

• Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Anvend beskyttelsesudstyr.
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4.2 Vedligeholdelsesintervaller
Nedenstående tabel viser de anbefalede vedligeholdelsesintervaller for aggregatet og installationen. For at sikre en
lang driftslevetid for aggregatet er det vigtigt at udføre vedligeholdelse i overensstemmelse med nedenstående anbe-
falinger, og at dette sker i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne. En grundig og gentagen
vedligeholdelse er en betingelse for en gyldig garanti.

Vedligeholdelsestype Én gang om året Når det er nødvendigt

Rengøring af varmeveksleren X

Rengøring af ventilatorerne X

Rengøring af fraluft- og
tilluftarmaturerne

X

Rengøring af udeluftindtaget X

Rengøring af kanalsystemet X1

1 Eller i henhold til lokale regler og bestemmelser
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4.3 Vedligeholdelsesvejledning

4.3.1 Åbn dørene
Dørene er sikret med sikringstråd, så de ikke kan falde hårdt ned ved et uheld (figur 4). Åbn døren ved hjælp af de med-
følgende håndtag, og skub døren tilbage, så de to karabinhager kan tages af. Sænk forsigtigt døren. Den midterste låge
åbnes ved at løsne de 4 skruer (figur 5.)

Fig. 3

Bemærk:
Sæt sikringstråden på igen, når vedligeholdelse er færdig.

1516288 | A002



8 | Vedligeholdelse

4.3.2 Udskiftning af tilluft-/fraluftfiltre
Posefiltret kan ikke rengøres og skal udskiftes, når det er nødvendigt. Nye filtre kan bestilles hos Systemair. Driftstiden
mellem filterskift afhænger af luftforureningen på installationsstedet. En differenstrykkontakt angiver, når det er tid at
skifte filtrene. Det udløser en alarm på betjeningspanelet.

Når det sker, skal du gøre følgende:

1. Udskift filtrene med nye som beskrevet nedenfor.

2. Tryk på alarmsymbolet på eltavlen.

3. Vælg Filteralarm, og tryk på Godkend.

Åbn døren som beskrevet i kapitel 4.3.1. Løsn grebet på skinnen, som fastholder filteret (pos. 1), og drej skinnen. Træk
filtrene ud.

Fig. 4 Udskiftning af filtrene
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4.3.3 Kontrol af varmeveksleren
Efter længere tids brug kan der ophobes støv i varmeveksleren, og dette kan blokere luftstrømmen. Det er vigtigt at
rengøre varmeveksleren med jævne mellemrum (én gang om året) for at opretholde en høj effektivitet. Varmeveksle-
ren kan tages ud af aggregatet, når den skal vedligeholdes (figur 5).

Fare
• Risiko for personskade! Varmeveksleren er tung. Der er risiko for, at varmeveksleren falder ud af

aggregatet.

• Sørg for at bruge korrekt løfteudstyr, eller sørg for at være et tilstrækkeligt antal personer til at løfte
varmeveksleren ud af aggregatet.

• Varmeveksleren kan ikke tåle stød, så vær forsigtig.

Fig. 5

1 Fjern vandlåsen på bagsiden af aggregatet. Åbn døren
ved hjælp af de medfølgende håndtag, og skub døren
tilbage, så de to karabinhager kan tages af. Sænk for-
sigtigt døren. Åbn lågen ved at fjerne de 4 skruer.

2 Løsn boltene på skinnerne (pos. 1), som fastholder
varmeveksleren, og træk skinnerne lidt ud til siden.

3 Fjern tætningen (pos. 2) mellem varmevekslerne.
Fjern varmeveksleren (pos. 3). Pas på ikke at tabe
den, da det kan medføre personskade eller beskadige
varmeveksleren.

Vask i varmt sæbevand, eller blæs ren med trykluft. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder ammoniak. Monter
varmeveksleren efter rengøring, sæt lågen på, luk dørene, og sæt sikringstrådene på.
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4.3.4 Kontrol af ventilatorerne
Selv om den krævede vedligeholdelse, f.eks. skift af filtre, er blevet udført, kan der langsomt samle sig støv og fedt inde
i ventilatorerne. Dette reducerer effektiviteten.

Ventilatorerne kan nemt tages ud af aggregatet (figur 6) ved at løsne de 4 skruer og tage stikkene ud af de elektriske
ledninger. Afhængigt af det installerede tilbehør skal slangen ved siden af stikkene til fraluftventilatoren eller både fra-
luftventilatoren og tilluftventilatoren afmonteres.

Rengør ventilatorerne med en klud eller en blød børste med det anbefalede interval én gang om året. Undlad at bruge
vand. Fastgroet snavs fjernes med mineralsk terpentin. Lad ventilatorerne tørre helt, før de monteres igen.

Fig. 6

4.3.5 Kontrol af vandvarmefladen
Efter lang tids drift (normalt flere år) kan støv have samlet sig på overfladen af varmefladen. Det kan reducere varme-
fladens kapacitet. Varmefladen kan rengøres med en højtryksrenser med forstøverstråle eller med trykluft. Rengørin-
gen skal udføres forsigtigt, så varmefladens alulameller ikke beskadiges. Vandkredsløbet skal udluftes en gang om året
for at vedligeholde varmefladens kapacitet.

4.3.6 Kontrol af den elektriske varmeflade
Efter lang tids brug kan der ophobes støv og forurening på varmelegemerne. Det kan forårsage ubehagelig lugt og i
værste fald brand. Rengør med trykluft, støvsuger eller børste. Den automatiske sikkerhedsfunktion skal testes og
kontrolleres.

4.3.7 Rengøring af fraluft- og tilluftarmaturer
Systemet sender behandlet udeluft til bygningen og afkaster den brugte indeluft via kanalsystemet og fralufts- og til-
luftsarmaturer. Armaturerne monteres i f.eks. loftet/væggen i soveværelset, stuen, vådrum, badeværelset osv. Afmon-
ter armaturerne, og vask dem i varmt sæbevand, hvis det er nødvendigt. Armaturerne skal sættes tilbage med deres
oprindelige indstillinger og positioner for ikke at skabe ubalance i systemet.

Disse dele rengøres efter behov.

4.3.8 Kontrol af indtag af udeluft
Blade og forurening kan tilstoppe risten på luftindtaget og reducere kapaciteten. Kontrollér risten på luftindtaget mindst
to gange om året, og rengør den, hvis det er nødvendigt.
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4.3.9 Kontrol af kanalsystem
Støv- og fedtaflejringer kan bygges op i kanalsystemet, selv hvis filtrene skiftes jævnligt. Det reducerer installationens
effektivitet. Kanalerne skal derfor rengøres/udskiftes, når det er nødvendigt. Stålkanaler rengøres ved at trække en
børste, som er dyppet i varmt sæbevand, gennem kanalen via åbningerne til armaturerne eller særlige inspektions-
lemme i kanalsystemet (hvis monteret).

4.3.10 Udskiftning af det indbyggede batteri

Bemærk:
Denne procedure kræver kendskab til korrekt ESD-beskyttelse. Dvs., at der skal bruges et armbånd med
jordforbindelse!

Når alarmen "Internt batteri" aktiveres, og LED'erne for batteriet lyser rødt, er batteriet til sikkerhedskopiering af pro-
gramhukommelse og realtidsur blevet for svagt. Batteriet udskiftes som beskrevet nedenfor. En backupkondensator
gemmer hukommelsen og holder uret kørende i mindst 10 minutter, efter at strømforsyningen er fjernet. Hvis batte-
riudskiftningen derfor tager mindre end 10 minutter, er det ikke nødvendigt at genindlæse programmet, og uret vil fort-
sætte med at køre normalt.

Udskiftningsbatteriet skal være af typen CR2032.

1 Fjern dækslet ved at presse låseelementerne på kan-
ten af dækslet ned med en lille skruetrækker og sam-
tidig trække kanterne udad.

2 Grib fast om batteriet med fingrene, og løft det opad,
indtil det er fri af holderen.
Tryk det nye batteri fast ned på plads. Bemærk, at for
at bevare en korrekt polaritet kan batteriet kun ind-
sættes "på den rigtige måde".
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5 Fejlfinding
I tilfælde af problemer bedes du kontrollere eller rette nedenstående, før du tilkalder en servicetekniker. Se altid efter,
om der er aktive alarmer på betjeningspanelet.

1.Ventilator(er) starter ikke

• Kontrollér, om der er alarmbeskeder

• Kontrollér, at sikringerne ikke er defekte (figur 2)

• Kontrollér indstillingerne i betjeningspanelet (tider, ugeur, auto/manuel drift osv.)

2. Luftmængden er for lille

• Kontrollér indstillingerne for mellem og lav ventilatorhastighed

• Kontrollér, at udeluft-/afkastspjældet (hvis det anvendes) åbner

• Kontrollér, om filtrene trænger til udskiftning

• Kontrollér, om armaturerne trænger til rengøring

• Kontroller åbningerne på armaturer

• Kontrollér, om ventilatorer og varmeveksler trænger til rengøring

• Undersøg, om taghætten eller luftindtaget er tilstoppet.

• Kontroller kanaler for synlige skader og/eller ophobet støv/forurening

3.Kold tilluft

• Tjek kontroltemperaturen på betjeningspanelet

• Undersøg, om overophedningstermostaten er udløst. Tryk eventuelt på den røde knap på elvarmefladen (figur 2).

• Kontroller, om fraluftsfiltret skal udskiftes

• Kontrollér, om ventilatorerne er stoppet pga. overophedning. Hvis det er tilfældet, er termokontakten muligvis ud-
løst (vises som ventilatoralarm på eltavlen).

4. Støj/vibrationer

• Kontroller, at aggregatet er helt vandret

• Rengør ventilatorhjulene

• Kontroller, at monteringsskruerne til ventilatorerne er tilspændt korrekt

1516288 | A002
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6 Service
Før du kontakter serviceteknikeren, bedes du notere specifikation og produktionsnummer fra typeskiltet (figur 7)

230/400V 25 A 50Hz 

Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-73930 Skinnskatteberg
Sweden

4016 W IP23 225kg

Ver. A

Serial. no: 1234/567891-0001/140214

Topvex XXXX

16kW 16kW

www.systemair.com

2 3 4

5

Fig. 7 Typeetiket

Position Beskrivelse
1 Varenummer
2 Produktionsordrenummer
3 Løbenummer
4 Produktionsdato
5 Produktkode (produktspecifikation)
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Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Phone +46 222 440 00
Fax +46 222 440 99

www.systemair.com
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