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1 Sicherheitsvorschriften

Warnung
Um Verletzungen zu vermeiden, sind vor der Durchführung von Arbeiten immer folgende Maßnahmen
zu ergreifen:

• Halten Sie den Betrieb über die Bedieneinheit des Lüftungsgeräts an.

• Betätigen und arretieren Sie den Sicherheitsschalter für das Lüftungsgerät.

• Betätigen und arretieren Sie den Sicherheitsschalter für die Kühleinheit.

Hinweis!
Die Abbildungen zeigen die Montage bei einem rechtsseitigen Gerät. Bei linksseitigen Geräten ist der
Vorgang entsprechend spiegelverkehrt auszuführen.

2 Montage des Tropfenabscheiders

1

Lösen Sie den oberen Träger

Der obere Träger befindet sich an der Decke
über der Tropfwanne. Es handelt sich hierbei um
eine Platte, die den Tropfenabscheider in seiner
Position am Kühler hält.

Lösen Sie die Schraube (1 Stück 8 mm Sechskant)
mit der der Träger befestigt ist und ziehen Sie den
Träger aus der inneren Halterung.

2

Montieren Sie den Tropfenabscheider so, dass
die Stirnseite mit der Öffnung nach unten
weist. Achten Sie darauf, dass der Pfeil an der
Oberseite des Tropfenabscheiders in Richtung
des Luftstroms zeigt. Setzen Sie den ersten
Tropfenabscheider in die Tropfwanne ein und
ziehen Sie ihn zur Serviceseite. Setzen Sie dann
den zweiten Tropfenabscheider ein.
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3

Befestigen Sie den oberen Träger. Drücken Sie
den oberen Träger in die innere Halterung, um
die Montage abzuschließen. Befestigen Sie ihn
mit der Schraube (1 Stück 8 mm Sechskant) an
der Außenseite der Halterung. Schließen Sie
die Wartungstüren und starten Sie das Gerät
gemäß der “Installations- und Betriebsanleitung
für Lüftungsgeräte”.
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