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1 Общий комплект оборудования для режима переменного расхода
воздуха

Комплект оборудования для управления давлением в канале в режиме переменного расхода воздуха (VAV)
применяется в системах управления режимом переменного расхода воздуха в блоках подготовки воздуха. В
комплект входят: 2 регулируемых датчика перепада давления: датчик давления вытяжного воздуха и датчик
давления приточного воздуха, краны, трубки, электрические кабели (4 м) и инструкция по установке.

2 Предупреждения

Опасно
• Перед выполнением технического обслуживания или работ с электрооборудованием всегда

отсоединяйте агрегат от сети питания!

• Все электрические соединения должны выполняться уполномоченными специалистами в
соответствии с региональными правилами и нормативными документами.

• Во время монтажа берегитесь острых кромок.
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3 Монтаж датчиков давления
Датчики давления необходимо установить на воздуховоды приточного и вытяжного воздуха (рисунок 1) и под-
ключить согласно таблице (таблица 6).

Канал приточного воздуха: подсоединить трубку от канала приточного воздуха к «+». Канал вытяжного возду-
ха: подсоединить трубку от канала к вытяжного воздуха к «–».

Рис. 1 Установка агрегата для режима переменного расхода воздуха (пример: Topvex TR09 и SR09) и датчик давления

Таблица 1 Описание символов

ССииммввоолл ООппииссааннииее

Приточный воздух

Отработавший
воздух

Наружный воздух

Вытяжной воздух
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4 Схема электрических

Brown

Green

White

Brown

Green

White

Brown

Green

White

Brown

Green 

White 

ON

ON

Таблица 2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ2

Рабочий диапазон 1 ВКЛ. ВЫКЛ. от 0 до 300 Па

Рабочий диапазон 2 ВЫКЛ. ВКЛ. от 0 до 500 Па

Рабочий диапазон 3 ВЫКЛ. ВЫКЛ. от 0 до 1000 Па
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5 Конфигурация (Corrigo)
ВВооййддииттее ннаа ууррооввеенньь ааддммииннииссттррааттоорраа,, ууккааззаавв ппаарроолльь 33333333..

Таблица 3 Логин

УУррооввеенньь ммееннюю 11 УУррооввеенньь ммееннюю 22 УУррооввеенньь ммееннюю 33

Температура
Управл. вентилятором
Таймеры
→ Права доступа

→ Вход
Выход
Сменить пароль

→ Вход
Введите пароль: 3333
Фактический уровень:
Администратор

УУппррааввллееннииее ввееннттиилляяттоорроомм
Установите тип управления вентилятором в меню Конфигурация / Управл. вентилятором.
Смените тип управления вентилятором с Регул. по расходу на Регул. по давлению.

УУррооввеенньь ммееннюю 11 УУррооввеенньь ммееннюю 22 УУррооввеенньь ммееннюю 33

Ручное/авто управл.
Настройки
→ Конфигурация
Права доступа

Настройки датчиков
Режимы управления
→ Управл. вентилятором
Доп. выход управл. Y4

Управл. вентилятором
Регулир. по давлению

ННаассттррооййккаа ддааттччииккаа
Установите скорректированный рабочий диапазон для добавленных датчиков давления VAV в меню
Конфигурация/Настройки датчика.
Установите диапазон фактического давления для ПВ (приточного вентилятора) и ВВ (вытяжного
вентилятора) на уровне 10,0 В.
Пример. Если для датчика давления установлен диапазон 0...300 Па, установите следующие параметры:
0,0 В: 0,0 Па и 10,0 В: 300,0 Па. Фильтрацию сигнала менять не нужно.

УУррооввеенньь ммееннюю 11 УУррооввеенньь ммееннюю 22 УУррооввеенньь ммееннюю 33

Ручное/авто управл.
Настройки
→ Конфигурация
Права доступа

Входы/выходы
→ Настройки датчиков
Режимы управления
Управл. вентилятором

Давление ПВ при 0,0 В : 0,0 Па
10,0 В : XXX,X Па
Фильтрац. сигн. ↓

Давление ВВ при 0 В:0 Па
10 В:XXX,X Па
Фильтрац сигн

УУссттааввккаа ууппррааввллеенниияя ппооддааччеейй ввооззддууххаа
Скорректируйте новые уставки Управл давлением ПВ и Управл давлением ВВ.
С помощью параметра Extra flow EAF можно просмотреть расход вытяжного воздуха.

УУррооввеенньь ммееннюю 11 УУррооввеенньь ммееннюю 22 УУррооввеенньь ммееннюю 33

Режим работы
Температура
→ Управл. вентилятором
Таймеры

Управл. давлением ПВ
Фактическое: 0 Па
Устав.: 0 Па →
↓

Управл. давлением ПВ
Устав. 1/1: 200 Па
Устав. 1/2: 100 Па
←

Управл. давлением ВВ
Фактическое:0 Па
Уставка:0 Па →
↓

Устав. 1/1:
200 Па
Устав. 1/2: 100 Па
←

Extra flow EAF
Текущ: 0,0 м3/ч
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ООггрраанн.. ссииггнн..
Отклонение от заданного значения давления

УУррооввеенньь ммееннюю 11 УУррооввеенньь ммееннюю 22 УУррооввеенньь ммееннюю 33

Ручное/авто управл.
→ Настройки
Конфигурация
Права доступа

Регулир. температуры
Рег. давления
→ Аварийные параметры

→Предельн. раб. парам.
Задержка авар. сигн.
Таймер замены фильтр.

Отклон. давления ПВ
25,0 Па

Отклон. давления ВВ
25,0 Па

6 Технические характеристики изделия
Логин (см.: таблица 3)

6.1 Topvex FC, Topvex SX/C, TX/C

Таблица 4

ММееннюю,, ууррооввеенньь 11 ММееннюю,, ууррооввеенньь 22 ММееннюю,, ууррооввеенньь 33

Ручное/авто управл.
Настройки
→ Конфигурация
Права доступа

→Входы/выходы
Настройки датчиков
Режимы управления
Управл. вентилятором

AI (аналоговые входы)
→ AI exp3
DI1
UI (универсал. входы)

AI exp3
DI1
→ UI (универсал. входы)
UI exp3

УУррооввеенньь ммееннюю 44 УУррооввеенньь ммееннюю 55

Давление B exp3
Тип:ВВ доп. давление
Вход. сигнал: 0,0
Компенсация: 0,0 Па
←

UI1:→
Выбор реж. AI или DI
Тип AI: не использ.
Тип DI: не использ.
↓

UAI1:
Тип: давление ВВ
Вход. сигнал: NaN
Компенсация: 0,0 °C
←

UD2:→
Выбор реж. AI или DI
Тип AI: не использ.
Тип DI: не использ.

UAI2:
Тип: давление ПВ
Вход. сигнал: NaN
Компенсация: 0,0 °C
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6.2 Topvex FR, SR/TR

Таблица 5

ММееннюю,, ууррооввеенньь 11 ММееннюю,, ууррооввеенньь 22 ММееннюю,, ууррооввеенньь 33

Ручное/авто управл.
Настройки
→ Конфигурация
Права доступа

→Входы/выходы
Настройки датчиков
Режимы управления
Управл. вентилятором

AI
→ AI exp3
AI exp4
DI1

AI (аналоговые входы)
→ AI exp3
→ AI exp4
DI1

AI exp3
DI1
→ UI (универсал. входы)
UI exp3

ММееннюю,, ууррооввеенньь 44 ММееннюю,, ууррооввеенньь 55

Давление B exp3
Тип:ВВ доп. давление
Вход. сигнал: 0,0
Компенсация: 0,0 Па
←

Давление B exp4
Тип:ПВ доп. давление
Вход. сигнал: 0,0
Компенсация: 0,0 Па
←

UI1:→
Выбор реж. AI или DI
Тип AI: не использ.
Тип DI: не использ.
↓

UAI1:
Тип: давление ВВ
Вход. сигнал: NaN
Компенсация: 0,0 °C
←

UI2:→
Выбор реж. AI или DI
Тип AI: не использ.
Тип DI: не использ.

UAI2:
Тип: давление ПВ
Вход. сигнал: NaN
Компенсация: 0,0 °C
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7 Внешние соединения

Таблица 6 Соединения с внешними устройствами

ККллееммммннааяя
ккооллооддккаа

ООппииссааннииее ППррииммееччааннииее

PE Заземление
N N Заземленная нейтраль (напряжение

источника питания)
Применяется для сетей с
230 В 1-фазного перем. тока
и 400 В 3-фазного перем.
тока

L1 L1 Фаза (напряжение основного источника
питания)

Применяется для сетей с
230 В 1-фазного перем. тока,
если агрегат рассчитан на
такое питание.
Трехфазная сеть перем. тока
напряжением 400 или 230 В

L2 L2 Фаза (напряжение основного источника
питания)

400/230 В 3-фазного
перем. тока

L3 L3 Фаза (напряжение основного источника
питания)

400/230 В 3-фазного
перем. тока

1 G Дополнительный источник питания
(датчик давления, исполнительные
механизмы водяных клапанов)

24 В перем. тока

2 G0 Питание привода водяного вентиля
(опорное)

24 В перем. тока

10 DO (о) DO (опорн.) G (24 В перем. тока)

121 DO 2 Привод заслонки на воздуховоде
наружного или выбросного воздуха

24 В перем. тока
Макс. 2,0 A, непрерывная
нагрузка

WP L1 Циркуляционный насос для горячей воды 230 В перем. тока

141 DO 4 Насос охладителя 24 В перем. тока

151 DO 5 Фреоновый охладитель, ступень 1 24 В перем. тока

161 DO 6 Фреоновый охладитель, ступень 2 24 В перем. тока

171 DO 7 Аварийный выход сигналов DO 24 В перем. тока

30 AI Ref Опорное напряжение датчика
температуры приточного воздуха

нейтраль

31 AI 1 Датчик температуры, приточный воздух

40 Agnd Опорное напряжение UI нейтраль

412 UAI 1/(UDI 1) Датчик давления вытяжного воздуха

422 UAI 2/(UDI 2) Датчик давления приточного воздуха

44 UAI 3/(UDI 3) Датчик защиты от замораживания для
водяного нагревателя

Используйте клемму 40 в
качестве опорной

43 DI (о) Внешн сигнал на вкл / Пожарная
сигнализация (опорный)

+ 24 В пост. тока

P1:50/P2:60 B Exo-line B Соединение Modbus, Exo-line

P:151/P2:61 А Exo-line A Соединение Modbus, Exo-line

P1:52/P2:62 N Exo-line N Соединение Modbus, Exo-line

743 DI 4 Внешн сигнал на вкл Н/Р контакт
Используйте клемму 4 в
качестве опорной
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Соединения с внешними устройствами прод.

ККллееммммннааяя
ккооллооддккаа

ООппииссааннииее ППррииммееччааннииее

753 DI 5 Пожарная тревога Н/Р контакт
Используйте клемму 4 в
качестве опорной

763 DI 6 Внешняя остановка Н/Р контакт
Используйте клемму 4 в
качестве опорной

90 Agnd Опорное напряжение AO нейтраль

93 AO 3 Управляющий аналоговый сигнал,
водяной нагрев

0–10 В пост. тока

94 AO 4 Управляющий аналоговый сигнал,
охлаждение

0–10 В пост. тока

1. Максимальная токовая нагрузка для всех цифровых выходов: 8A
2. Подключение к внешнему датчику давления, если используется агрегат с контролем давления (VAV).
3. Эти входы можно соединять только с беспотенциальными контактами.
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Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Phone +46 222 440 00
Fax +46 222 440 99

www.systemair.com
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