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SERIE: SyScroll 140-360 Air EVO CO / HP / RE 

TIPO: Refrigeratore d’acqua raffreddato ad aria, pompa d i calore e 

unità motocondensante 

TECNOLOGIA: compressori multi-scroll, refrigerante R410A 

RANGE DI POTENZA:  

Raffreddamento  144-361 [kW] 

Riscaldamento  145-361 [kW] 
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1 Descrizione generale 
 
Le unità SyScroll Air EVO CO / HP / RE sono progettate e ottimizzate per operare 
con refrigerante R410A e compressori scroll 
 
Grazie alla tecnologia multi-scroll e alla struttura asimmetrica dei circuiti 
refrigeranti, è possibile raggiungere prestazioni a pieno carico di livello molto 
elevato (EER fino a 3,2 e COP fino a 3,3) ed elevata efficienza stagionale (ESEER 
fino a 4,3), in linea con i requisiti della progettazione ecocompatibile 
 
Le unità SyScroll Air EVO CO sono disponibili in 9 taglie, con una potenza 
nominale che oscilla tra 144 e 361 [kW] 
 
Le unità SyScroll Air EVO HP sono disponibili in 9 taglie, con una potenza 
nominale da 137 a 341 [kW] nella modalità di raffreddamento e da 145 a 361 
[kW] nella modalità di riscaldamento 
 
Tutte le unità sono dotate di due circuiti refrigeranti separati, ciascuno dotato di 
2 compressori (installati in tandem) 
 
SyScroll Air EVO può essere equipaggiato con 3 opzioni acustiche: 

• Base (-): le unità sono dotate di ventilatori collegati a triangolo. I 
refrigeratori sono dotati di un box compressori per ridurre le emissioni 
acustiche 
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• Silenziata (L): le unità sono dotate di ventilatori collegati a stella che 
determinano una velocità di rotazione inferiore. Oltre alle ridotte 
emissioni acustiche dei ventilatori, i refrigeratori sono dotati di un box 
compressori per ridurre le emissioni acustiche 

• Supersilenziata (S): le unità dispongono di ventilatori collegati a stella, con 
la regolazione continua dei giri del ventilatore che permette alle unità di 
operare con una velocità di rotazione molto bassa. Oltre a emissioni 
acustiche dei ventilatori molto ridotte, i compressori dei refrigeratori sono 
dotati di un box compressori e di cappottino fonoassorbente sui 
compressori 

 
Per ampliarne il campo di applicazione, la gamma SyScroll Air EVO è disponibile 
in tre versioni supplementari: 
 

• Versione HT (Alta Temperatura): stessa dotazione della versione di base, 
ma caratterizzata da ventilatori con inverter di tipo “brushless” per 
garantire un consumo ridotto di energia e operare con limiti di esercizio 
più ampi 

• Versione HPF (Ventilatori Alta Prevalenza): stessa dotazione della 
versione di base, ma caratterizzata da ventilatori con inverter di tipo 
“brushless” per garantire una pressione statica esterna fino a 120 [Pa] 

• Versione EC: stessa dotazione della versione di base, ma caratterizzata da 
ventilatori con inverter di tipo “brushless” per garantire un consumo 
ridotto di energia e operare con livelli di rumorosità ridotti 
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Sono disponibili due opzioni di recupero di calore 
 
• Desurriscaldatore: scambiatori di calore a piastre sono fissati sulla linea di 

mandata del compressore per recuperare circa il 20 % del calore totale 
emesso e reintrodurlo nei condensatori 

• Recupero Calore Totale (versione TR): scambiatore di calore a piastre a 
doppio circuito per recuperare il calore totale emesso e reintrodurlo nei 
condensatori. Sono disponibili anche valvole a 4 vie e un sensore di controllo 
installato sul campo per garantire la commutazione tra la modalità di 
raffreddamento e modalità di recupero del calore 
 

Sono disponibili diverse opzioni idrauliche per soddisfare un’ampia gamma di 
requisiti in termini di ridondanza, prevalenza utile della pompa e inerzia sul lato 
dell’acqua 
 
Lo stato operativo generale dell’unità è gestito costantemente da un 
microprocessore che esegue un software dedicato che garantisce la protezione 
totale del compressore all’interno dei suoi limiti di esercizio e include la 
personalizzazione dei parametri a seconda del campo di applicazione 
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2 Punti chiave  
 
• Elevata efficienza stagionale  ESEER fino a 4,3 
• Configurazione comune per le diverse versioni  Facilità di aggiornamento 

delle unità in stoccaggio o sul campo 
• Dispositivo elettronico di espansione  Eccellente controllo del 

surriscaldamento per garantire le migliori prestazioni a pieno carico o a carico 
parziale e sicurezza di funzionamento 

• Batterie a microcanali per versioni CO  Significativa riduzione della carica 
refrigerante e del peso operativo 

• Box compressori  Notevole riduzione delle emissioni acustiche anche nella 
versione con rumorosità base 

• Piattaforma di controllo  Struttura modulare, integrazione limiti di esercizio 
del compressore, azioni correttive in aree limite, interfaccia facile da usare 
 
 

• Diversi opzioni / accessori forniti di serie: 
o Monitore di fase  installazione elettrica sicura 
o Valvola di espansione elettronica  precisione del controllo del 

surriscaldamento 
o Trasformatore circuito di controllo  alimentazione senza neutro 
o Registratore dati di controllo  memorizzazione parametri 

termodinamici 
o Pressostato differenziale acqua  protezione portata ridotta 
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o Resistenza elettrica antigelo  protezione contro il congelamento dello 
scambiatore di calore a piastre brasate 

o Interfaccia ModBus  supervisione pronta 
 
3 Telaio 
 
Il telaio è in acciaio pesante zincato. 
Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati singolarmente attraverso 
uno speciale processo di verniciatura prima dell’assemblaggio dell’unità. Il 
sistema di verniciatura offre una protezione omogenea contro la corrosione. 
La vernice è a base di polvere di poliestere, di colore RAL 7040. Le unità sono 
adatte all’installazione all’aperto, direttamente sul tetto di edifici o a livello del 
terreno 

 

4 Compressori 
 
I compressori sono di tipo scroll, ermetici e dotati di sistema di controllo 
elettronico, garantendo una protezione contro le temperature elevate e i carichi 
eccessivi. 
Tutti i compressori dispongono di avviamento diretto e sono montati su supporti 
antivibranti in gomma per ridurre al minimo il rumore e la trasmissione di 
vibrazioni 
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5 Evaporatore 
 
Gli scambiatori di calore da interno sono a piastre brasate in acciaio inossidabile. 
Sono isolati attraverso un materiale in polietilene espanso a cellule chiuse con 
uno spessore di 19 [mm] e dispongono di raccordi Victaulic. 
Sono protetti da un riscaldatore elettrico antigelo per garantire una buona 
protezione contro il congelamento a temperature ambiente ridotte quando 
l’unità è spenta. 
La pressione massima di esercizio è 10 [bar] sul lato acqua e 45 [bar] sul lato 
refrigerante  
 
6 Condensatore 
 
Le batterie del condensatore sono costituite da tubi di rame senza saldature, 
disposte in file sfalsate, meccanicamente espanse in alette di alluminio 
corrugato. 
Nella versione solo raffreddamento (CO), le batterie del condensatore sono a 
microcanali realizzati al 100% in alluminio (alette, tubi e collettori) ad eccezione 
dei raccordi tra i tubi, che sono di rame. La dotazione standard comprende un 
ulteriore rivestimento superficiale per migliorare la resistenza alla corrosione. 
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7 Ventilatori del condensatore 
 
Le unità di base (in tutte le versioni con differenti livelli di emissione acustica) 
sono dotate di ventilatori assiali, azionamento diretto con motori asincroni a tre 
fasi. 
Nelle versioni HT, HPF e EC sono impiegati ventilatori speciali con motori 
elettronici di tipo “brushless”. 
I ventilatori sono dotati di alloggiamenti profilati degli ugelli montati 
esternamente per generare livelli di rumorosità ridotti. 
 
8 Circuito refrigerante 
 
Tutte le unità sono dotate di due circuiti refrigeranti indipendenti e separati. 
Ciascun circuito refrigerante dispone di valvole di intercettazione della linea del 
liquido e della linea di mandata, un filtro essiccatore con nucleo solido, vetro 
spia e valvola di espansione elettronica. 
Le unità a pompa di calore (HP) dispongono inoltre di valvole di inversione a 4 
vie, accumulatori di aspirazione e ricevitori di liquido. 
Le unità di recupero del calore totale (TR) dispongono inoltre di valvole di 
inversione a 4 vie e ricevitori di liquido. 
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9 Pannello d i controllo 
 
Un nuovo controllo ottimizzato con un’interfaccia facile da utilizzare gestisce il 
funzionamento dell’unità con diverse condizioni di carico e temperatura e può 
svolgere le seguenti funzioni: 

• Gestione del compressore 
o Accensione / spegnimento 
o Anti-ciclo 
o Scarico tandem / trio per alta pressione, alta temperatura e/o alto 

rapporto di compressione 
•  Regolazione della temperatura acqua refrigerata e calda (temperatura 

acqua di ritorno RWT - tipo P+I o temperatura acqua di mandata LWT - 
tipo banda neutra) 

• Controllo automatico del surriscaldamento dell'aspirazione mediante 
valvola di espansione elettronica con funzioni ottimizzate 
(raffreddamento, riscaldamento, avvio e sbrinamento) 

• Protezione antigelo evaporatore 
• Gestione sbrinamento 
• Gestione condizioni di funzionamento ad alta e bassa pressione  
• Gestione interblocchi esterni  
• Gestione comando a distanza 

o Accensione / spegnimento unità 
o Funzionamento raffreddamento / riscaldamento unità  
o Segnale d'allarme sommario  
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• Segnalazione a distanza, a contatti puliti: 
o Presenza tensione 
o Compressori in funzione 
o Allarme generale 

• Gestione modulo idronico: avvio della pompa, riscaldatore antigelo del 
serbatoio esterno, funzione anti-aderente pompa  

• Gestione recupero calore mediante sensore RWT su condensatore di 
recupero calore 

 
Il dispositivo di controllo dell’unità può visualizzare tutti i parametri operativi 
come:  

• Temperatura acqua di ritorno  
•  Temperatura acqua di mandata  
• Temperatura ambiente esterna 
• Pressione di mandata refrigerante  
• Pressione di aspirazione refrigerante  
• Temperatura di aspirazione refrigerante 
• Temperatura di mandata refrigerante 
• Temperatura batteria refrigerante 
• Temperatura recupero calore 

 
Il dispositivo di controllo dell’unità può visualizzare vari allarmi e stati di 
funzionamento: 

• Pressione alta / bassa 
• Antigelo evaporatore 
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• Mancanza flusso acqua 
• Funzionamento compressione / numero ore di esercizio e avvii 
• Funzionamento pompa / ore di esercizio 
• Protezione termica compressore 
• Protezione termica ventilatore 
• Sensori in errore 

 
10 Dispositivi d i sicurezza e controllo  
 
Ogni unità è corredata dei seguenti dispositivi di sicurezza e controllo 
 

Sicurezza 
 
• Interruttore disconnessione alimentazione con funzione arresto di 

emergenza 
• Controllo sequenza fasi 
• Pressostati alta pressione 
• Pressostati bassa pressione 
• Resistenza elettrica antigelo evaporatore 
• Resistenza elettrica olio a basamento 
• Pressostato differenziale acqua 
• Valvola di sicurezza su linee di mandata 
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Controllo 
 
• Trasduttori alta pressione 
• Trasduttori bassa pressione 
• Sonde di temperatura gas di mandata 
• Sensore temperatura acqua di ritorno 
• Sensore temperatura acqua di mandata (con funzione antigelo)  
• Sensore temperatura aspirazione (per controllo EEV) 
• Sensore temperatura ambiente esterna 
• Sensori di temperatura batteria (solo HP) 
• Sensore di temperatura recupero calore (solo TR) 

 
11 Modul i idronici opzional i 
 
I moduli idronici installati a bordo macchina e remoti sono disponibili come 
opzione. 
I moduli idronici installati a bordo macchina sono disponibili con o senza 
serbatoio, mentre i moduli idronici esterni (forniti singolarmente per 
installazione sul campo) dispongono sempre di serbatoio. 
 
I moduli idronici senza serbatoio a bordo macchina dispongono dei seguenti 
componenti: 

• Pompa singola o doppia con pressione statica disponibile bassa (100 
[kPa]) o pressione statica disponibile alta (200 [kPa]) 



    

 
 

Capitolato d’appalto 
 SyScroll 140-360 Air CO / HP 

• Vaso di espansione (18 [l] per tutti i modelli) 
• Valvole di non ritorno (in caso di 2 pompe) 
• Valvola di sicurezza 
• Valvola di sfiato aria automatica 
• Isolamento termico per tubature e pompa/e acqua 

 
I moduli idronici con accumulatore inerziale a bordo macchina dispongono dei 
seguenti componenti:  

• Pompa singola o doppia con pressione statica disponibile bassa (100 
[kPa]) o pressione statica disponibile alta (200 [kPa]) 

• Accumulatore inerziale (350 [l] dalla taglia 140 a 170, 500 [l] dalla taglia 
200 a 360) 

• Vaso di espansione (18 [l] per tutti i modelli) 
• Valvole di non ritorno (in caso di 2 pompe) 
• Valvola di sicurezza 
• Valvola di sfiato aria automatica 
• Isolamento termico per tubature e pompa/e acqua 
• Resistenza elettrica antigelo dentro il serbatoio 
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12 Opzioni installate in fabbrica 
 

• Kit protocollo Lonwork per BMS 
• Kit protocollo Bacnet per BMS 
• Dispositivo Soft starter per compressori  
• Controllo condensazione pressostatico per basse temperature aria esterna  
• Doppio set-point 
• Condensatori di rifasamento  
• Protezione sovraccarico compressore 
• Magnetotermici  
• Manometri di alta e bassa pressione 
• Trattamento E-coating per batterie a microcanali e Al/Cu 
• Trattamento idrofilico per batterie Al/Cu 
• Batterie condensatore con alette in rame 
• Griglie protezione batterie 
• Cappottino fonoassorbente  
• Desurriscaldatore 
• Recupero calore totale (TR) 
• Modulo idronico installato a bordo macchina 1P/2P con/senza serbatoio 
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13 Accessori installati in opera 
 

• Controllo remoto ON/OFF 
• Terminale remoto di controllo a parete 
• Sequenziatore, fino a quattro unità 
• Controllo master e slave, fino a quattro unità 
• Antivibranti 
• Flussostato acqua 
• Pressostato acqua 
• Filtro acqua 
• Modulo idronico esterno con serbatoio, 1 o 2 pompe di bassa o alta 

prevalenza, relativi accessori e con o senza resistenza antigelo 
 
14 Conformità alle norme 
 
Le unità sono conformi alle seguenti norme: 

• Direttiva macchine: 2006/42/CE 
• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU 
• Direttiva sulle attrezzature a pressione: 2014/68/EU 
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